


 

1. Vertragsabschluss 
1.1. Preisgrundlage sind die jeweils aktuellen, bei Bestellung im Verkehr befindlichen Preislisten ohne Verpackung und 

Versand. 

1.2. Alle unsere Angebote sind freibleibend. Die zu einem Angebot gehörenden Unterlagen wie bspw. Abbildungen, 
Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, Leistungs- und sonstige Eigenschaftsbeschreibungen sowie sonstige 
Informationen über die uns zu liefernde Ware und Leistungen sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich 
bestätigt werden. 

1.3. Verträge gelten erst dann als abgeschlossen, wenn wir nach einer Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung 
abgesandt haben. Für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Nachträgliche 
Änderungen vom Kunden werden gesondert berechnet. Haben wir bei Abgabe eines schriftlichen verbindlichen 
Angebotes eine Annahmefrist gesetzt, so gilt der Vertrag als geschlossen, wenn der Besteller vor Fristablauf eine 
schriftliche Annahmeerklärung abgesandt hat, sofern diese uns spätestens innerhalb von drei Tagen nach Fristablauf 
zugeht. 

1.4. Preisanpassungen sind eines bei starken Kursschwankungen oder Änderungen des Rohstoffpreises oder Änderung des 
Lieferanten vorbehalten.  

1.5. Nebenabreden und/oder Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. 

2. Preise 

2.1. Alle Preise sind freibleibend. Soweit nicht anders angegeben, halten wir uns an die in unseren Angeboten enthaltenen 
Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind die in unserer Auftragsbestätigung genannten 
Abmessungen, Stückzahlen und Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer sowie zuzüglich der 
Verpackungs-, Transport- und gegebenenfalls Entladekosten. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden 
gesondert berechnet. Anderenfalls sind die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise maßgebend. Die Preise 
verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ohne Montage und Aufstellung sowie ohne Verpackung ab Werk.  

2.2. Frei Haus oder kostenlose Anlieferungen müssen schriftlich von uns bestätigt sein. 

2.3. Unterhalb eines Netto-Einkaufswertes von 50,00€ wird einen Mindermengenzuschlag von 6,00€ berechnet (nicht bei 
Nachbestellung). 

3. Zahlung 

3.1. Bei Erstgeschäft kann von unserer Seite aus Vorkasse oder Bezahlung per PayPal gefordert werden. Unsere 
Rechnungen sind innerhalb von 5 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb von 20 Tagen ohne Abzug, jeweils ab 
Rechnungsdatum, zahlbar. Serviceleistungen und Ersatzteillieferungen sind sofort netto Kasse fällig. 

3.2. Alle Zahlungen haben in Euro zu erfolgen. 

3.3. Wir sind berechtigt, Kaufpreisforderungen an eine Factoring-Bank anzutreten. Sämtliche Zahlungen sind 
schuldbefreiender Wirkung ausschließlich an die Banken zu leisten, die auf der jeweiligen Rechnung aufgeführt sind. 

3.4. Zahlungen gelten nur in dem Umfang als geleistet, wie wir bei einer Bank frei darüber verfügen können. Schecks und 
Wechsel nehmen wir nur erfüllungshalber an. 

3.5. Bei nicht fristgerechter Zahlung werden vom Tag der Fälligkeit an bankübliche Verzugszinsen, mindestens jedoch  
4 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank (bzw. Europäischen Zentralbank) berechnet. Die 
Geltendmachung eines weiteren Verzugschadens bleibt vorbehalten. 

3.6. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger von uns bestrittener und nicht rechtskräftig 
festgestellter Gegenansprüche des Bestellers ist nicht statthaft. 

3.7. Entstehen begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Bestellers oder wird die Eröffnung eines Vergleichs- oder 
Konkursverfahrens über sein Vermögen beantragt, so werden alle Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofort 
fällig. Zudem sind wir berechtigt, Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. 

4. Lieferzeiten 

4.1. Termine für unsere Lieferungen und Leistungen sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.  

4.2. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht von Beibringung der vom Besteller zu 
beschaffenden Unterlagen, Lizenzen, Genehmigungen oder sonstiger Formalitäten sowie vor Leistung einer 
vereinbarten Vorauszahlung. 

4.3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware unser Werk verlassen hat oder die 
Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 

4.4. Wenn dem Besteller wegen einer Lieferverzögerung, die infolge unseres Verschuldens entstanden ist, ein Schaden 
erwächst, so ist der Besteller unter Ausschluss weiterer Ansprüche berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern. 
Diese beträgt für jede Woche 0,5 %, höchstens jedoch 5 % des Wertes der Lieferung bzw. vom Wert desjenigen Teiles 
der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig genutzt werden kann. Den behaupteten Schaden hat 
der Besteller nachzuweisen. 

4.5. Die Einhaltung der Lieferfristen setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus. 

4.6. Befindet sich der Besteller mit der Erfüllung einer wesentlichen Verpflichtung in Verzug, so sind wir berechtigt, die 
Lieferfrist um den Zeitraum des Verzuges zu verlängern. 

5. Lieferung, Gefahrübergang, Verpackung und Versand, Rücknahme 

5.1. Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware an das Transportunternehmen auf den Besteller über, spätestens jedoch, 
sobald die Ware unser Werk verlässt. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere 
Leistungen, z. B. Versendung oder Anfuhr der Waren, übernommen haben. 

5.2. Geliefert wird generell unfrei ab Werk. Bei dem Transport der Ware behalten wir uns vor den Lieferanten, die Versandart 
und den Frachtführer frei zu wählen. Selbstverständlich wird vom Lieferanten in diesem Fall der kostengünstigste 
Vertragsspediteur gewählt. Die Zahlung erfolgt ohne Abzug rein netto innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum. Auf 
besonderen Wunsch des Kunden kann einen Frachtführer seiner Wahl mit dem Transport beauftragt werden. Bei einer 
solchen Bestellung muss die Anschrift der vom Kunden gewünschten Speditionsfirma mitgeteilt werden. Bei 
Sonderfahrten, Termin- oder Expresszustellung etc. werden tatsächliche Frachtkosten nach geltenden Tarifen 
berechnet. 

5.3. Sämtliche Lieferungen erfolgen ab Werk / Lager oder direkt vom Hersteller. 

5.4. Ggf. können aus logistischen Gründen Einzelanlieferungen bestimmter Artikel erfolgen, Teillieferungen sind zulässig. 

5.5. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der 
Versandbereitschaft auf den Besteller über. In diesen Fällen lagern wir die Ware auf Kosten des Bestellers ein. Bei 
Lagerung im Werk berechnen wir monatlich mindestens 0,5 % des Rechnungsbetrages der gelagerten Lieferung. 

5.6. Die Ware wird generell unverpackt geliefert. Falls eine Verpackung erforderlich ist, um Transportschäden zu vermeiden, 
wird diese zum Selbstkostenpreis veranlasst. Sollte der Kunde spezielle Verpackungs-, Entladungs- oder 
Anlieferungsarten und Zeiten wünschen und diese zusätzliche Kosten verursachen, so werden diese dem Kunden in 
Rechnung gestellt. Besondere Versandinstruktionen sind in schriftlicher Form bei Auftragserteilung an uns zu senden, 
die wir an den Lieferanten weitergeben. Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblichen 
Mängeln nicht verweigern. Ware für Sichtmontage muss bei der Bestellung gesondert angegeben werden, um diese 
entsprechend zu verpacken. Unverpackt sind Kratzer und Dellen für den Kunden zumutbar. 

5.7. Falls der Besteller georderte Ware nicht zum vereinbarten Termin abnehmen sollte, sind wir berechtigt, schriftlich eine 
angemessene Frist zur Abnahme der bestellten Ware zu setzen. Unser Recht, den vollständigen Kaufpreis zu 
verlangen, bleibt unberührt. Nach Fristablauf können wir den Vertrag durch schriftliche Erklärung ganz oder teilweise 
aufheben und zudem Schadenersatz verlangen. 

5.8. Rücklieferung nicht benötigter Ware wird nicht akzeptiert. 

5.9. Hinsichtlich der von uns erstmals mit Ware befüllten und an private Endverbraucher abgegebene Verkaufsverpackung 
hat sich unser Unternehmen zur Sicherstellung der Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten nach §6 Abs. 3 VerpackV 
dem bundesweit tätigen Rücknahmesystem der Landbell AG, Mainz,  
(Kundennummer: 4111558) angeschlossen.  

5.10. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Elektrogeräten und Batterien oder Akkus sind wir als Händler gesetzlich 
verpflichtet, unsere Kunden auf Folgendes hinzuweisen: Die Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien oder Akkus 
über den Hausmüll ist verboten! Werfen Sie keine Geräte in den Hausmüll. Informieren Sie sich über 
Rückgabemöglichkeiten in Ihrem Gebiet und nutzen Sie zur Entsorgung das Rückgabesystem. Selbstverständlich 
nehmen wir die Altgeräte bzw. Altbatterien / Akkus auch gerne unentgeltlich wieder zurück. Wünschen Sie die 
Entsorgung durch uns, schicken Sie das entsprechende Gerät bzw. die Batterien oder Akkus einfach an uns zurück 

6. Abrufaufträge 

6.1. Lieferverträge ohne festen Liefertermin („auf Abruf“) sind nur bei ausdrücklicher vertraglicher Einigung möglich. 

6.2. Enthalten die Bestellungen aus Abruf keinen festen Liefertermin, so werden die Teilbestellungen innerhalb 
angemessener Frist geliefert. Wir sind berechtigt, nach Ablauf des Abrufzeitraumes die Restmenge dem Besteller 

anzuliefern oder nach unserer Wahl Schadensersatz zu verlangen, falls der Besteller die Restmenge nicht 
abnehmen sollte. 

7. Gewährleistung 

7.1. Wir leisten Gewähr für Fabrikations- und Materialfehler für die Dauer von 24 Monaten, vom Tage des 
Gefahrübergangs angerechnet. 

7.2. Ausgenommen von der Gewährleistung sind Verschleißteile, Transportschäden sowie Schäden infolge 
unsachgemäßer Behandlung oder infolge Einsatzes ungeeigneter Betriebsmittel oder chemischer, elektronischer 
oder witterungsbedingter Einflüsse. 

8. Mängelrüge 

8.1. Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Erhalt dahingehend zu überprüfen, ob Mängel vorliegen, ob eine 
andere als die vereinbarte Ware geliefert wurde oder ob die vereinbarte Menge über- oder unterschritten wurde. 

8.2. Mängelrügen können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich 
unter genauer Bezeichnung des Mangels geltend gemacht werden. Der Besteller hat nach Absprache mit uns für die 
Sicherstellung sämtlicher Beweise zu sorgen. 

8.3. Verborgene Mängel sind unverzüglich nach Entdecken schriftlich anzuzeigen.  

8.4. Werden die genannten Fristen überschritten, so erlöschen alle Mängelansprüche. 

9. Gewährleistungsansprüche 

9.1. Ist die Mängelrüge berechtigt und fristgemäß vorgebracht, so haben wir das Recht wahlweise zur Nachbesserung 
oder zur Ersatzlieferung innerhalb angemessener Frist. Die Nachbesserung kann nach unserer Wahl beim Besteller 
vor Ort oder in unserem Werk vorgenommen werden. 

9.2. Bei Vorliegen von Mängeln ist der Besteller grundsätzlich verpflichtet, uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
geben, notwendige Reparaturen vorzunehmen. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und 
zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden – bei denen wir im übrigen sofort zu verständigen sind – oder wenn 
wir mit der Beseitigung eines Mangels in Verzug sind, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen 
oder durch Dritte beseitigen zu lassen. 

9.3. Für durch den Besteller oder von Dritten unsachgemäß und / oder ohne unsere vorherige Genehmigung 
vorgenommene Instandsetzungsarbeiten (Wartung und/oder Reparatur) haften wir nicht für die daraus entstehenden 
Folgen. 

9.4. Der Besteller trägt alle Kosten für erbrachte Serviceleistungen, die zur Feststellung oder Beseitigung von durch 
Ausrüstungen oder Personal des Bestellers verursachten Mängeln erbracht werden. 

9.5. Sollte die Ersatzteillieferung ebenfalls Mängel aufweisen, oder die Mängelbeseitigung fehlschlagen, so hat der 
Besteller das Recht, nach seiner Wahl die Ware zurückzugeben oder eine Preisminderung zu verlangen. 

10. Eigentumsvorbehalt 

10.1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren vor, bis der Besteller sämtliche Forderungen aus unserer 
Geschäftsverbindung beglichen hat. 

10.2. Der Besteller darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr veräußern und sie weder verpfänden 
noch sicherungsübereignen; er hat uns etwaige Zugriffe Dritter unverzüglich mitzuteilen. 

10.3. Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes gegen 
Verlust und Beschädigung zu versichern und uns hierüber schriftlich zu informieren. Erfolgt dies nicht, so sind wir 
berechtigt, auf Kosten des Bestellers die Versicherungen selbst abzuschließen. 

10.4. Der Besteller tritt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im Umfang unseres 
Eigentumsanteils an den verkauften Waren im Voraus zur Sicherung an uns ab. Der Besteller ist berechtigt, die 
Forderungen einzuziehen, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt. Erscheint uns die 
Verwirklichung unserer Ansprüche gefährdet, so hat der Besteller uns auf unser Verlangen die Rücknahme der 
Vorbehaltsware zu ermöglichen oder die Forderungsabtretungen seinen Kunden mitzuteilen und uns alle 
erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. In der Rücknahme von Vorbehaltsware liegt kein 
Rücktritt vom Vertrag. Wir sind berechtigt, die Abtretung gegenüber den Kunden des Bestellers offenzulegen. 

10.5. Der Eigentumsvorbehalt und die uns zustehenden Sicherungen gelten bis zur vollständigen Freistellung aus 
Eventualverbindlichkeiten (z. B. bei Bezahlung im Scheck-Wechsel-Verfahren), die wir im Interesse und auf Wunsch 
des Bestellers eingegangen sind. 

10.6. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden 
Forderungen, soweit die noch nicht beglichen sind, mehr als 20 % übersteigt. 

11. Haftung 

11.1. Unsere Haftung richtet sich ausschließlich nach den in diesen Bedingungen getroffenen Vereinbarungen, hilfsweise 
nach der gesetzlichen Regelung. Der Verkäufer haftet in den Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit 
auch seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, im Übrigen nur nach dem Produkthaftungsgesetz wegen der 
Verletzung des Lebens, der Gesundheit oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 
oder wenn eine Garantie für die Beschaffenheit eines Liefergegenstandes übernommen wurde. 

11.2. Der Verkäufer haftet auch, wenn er eine Garantie für die Beschaffenheit eines Liefergegenstandes übernommen hat 
und bei Fehlen von zugesicherten Eigenschaften, wenn die Zusicherung gerade bezweckt, den Besteller gegen 
Schäden zu schützen, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. 

11.3. In jedem Falle haften wir nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden, soweit nicht ein 
zwingender Fall der Haftung vorliegt.  

11.4. Tritt der Besteller grundlos vom Vertrag zurück oder erfüllt er seinerseits den Vertrag nicht ordnungsgemäß, so 
können wir 25 % der Auftragssumme als Schadenersatz verlangen, soweit der Besteller nicht die Verursachung 
eines geringeren Schadens nachweist. Die Geltendmachung eines nachweisbar höheren Schadens bleibt uns 
vorbehalten.  

11.5. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
Sie gelten für alle Arten von Schadensersatzansprüchen, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen 
Mängeln, der Verletzung von Pflichten oder aus unerlaubter Handlung, ebenso für Ansprüche auf Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen. 

12. Gewerbliche Schutzrechte 

12.1. Der Besteller darf unsere Marken, Handelsnamen und sonstige Zeichen (zusammen als “gewerbliche Schutzrechte“ 
bezeichnet) nur im Rahmen des Handelsüblichen und unter Beachtung der einschlägigen Schutzgesetze verwenden. 

12.2. Wird die Ware aufgrund von Zeichnungen oder sonstigen Angaben des Bestellers (bspw. seiner Anweisung bzgl. 
Formen, Maßen, Farben und Gewichten) hergestellt, so ist allein der Besteller dafür verantwortlich, daß nicht in 
Schutzrechte Dritter eingegriffen wird. Der Besteller wird uns gegenüber allen diesbezüglichen Ansprüchen Dritter 
wegen Verletzung von gewerblichen Schutzrechten (einschl. Prozesskosten) freistellen und nach unserem Wunsch 
uns in einem etwaigen Rechtsstreit nach besten Kräften unterstützen. 

13. Verschiedenes 

13.1. Abweichungen bei Mengen, Maßen, Qualität, Gewichten und Ähnlichem sind im Rahmen des Handelsüblichen 
gestattet. Äquivalente konstruktive Änderungen bzw. Anpassungen an technische Normen bleiben vorbehalten. 

13.2. Unsere Instruktionen über die weitere Verarbeitung oder Anwendung der Ware (bspw. Betriebs- oder 
Bedienungsanleitungen) sind vom Besteller einzuhalten; andernfalls werden Mängelansprüche nicht anerkannt. 

13.3. Werden vom Besteller Teile oder Material zur Verarbeitung oder als Beistellung zur Abwicklung eines Auftrages 
angeliefert, so wird – wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart – keine technische Eingangsprüfung auf nicht 
offensichtliche Fehler von uns vorgenommen. 

13.4. Alle Rechte an von uns gefertigten und dem Besteller überlassenen Plänen, Zeichnungen und Entwürfen, 
insbesondere die entsprechenden Immaterialgüterrechte, stehen ausschließlich uns zu. 

13.5. Höhere Gewalt, Betriebsstörungen, Streiks oder andere, von uns nicht zu vertretende Hindernisse bei uns oder 
unseren Lieferanten befreien für die Dauer der Störung und deren Auswirkungen von unserer Verpflichtung zur 
Lieferung. 

14. Schlussbestimmungen 

14.1. Erfüllungsort ist der Sitz der Häckel GmbH, 08134 Langenweißbach. 

14.2. Gerichtsstand ist Zwickau. Wir sind daneben aber auch berechtigt, die Gerichte am Sitz des Bestellers anzurufen.  

14.3. Es findet ausschließlich das Recht der BRD Anwendung. 

 Stand: August 2020 

Verkaufs- und Lieferbedingungen 
der Firma Häckel GmbH, 08134 Langenweißbach 

 
Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wird. 

Einkaufsbedingungen des Bestellers gelten nur, soweit wir ihnen ausdrücklich schriftlich zustimmen. 
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Alle aufgeführten Preise sind kaufmännisch gerundet und ohne gesetzliche MwSt. angegeben. 
Auf die angegebenen Preise können Rabatte gewährt werden. 

Preisliche und technische Änderungen ohne Ankündigung, Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer jederzeit vorbehalten. 
Mit Erscheinen dieses Kataloges werden alle bisherigen Preislisten und Konditionsvereinbarungen ungültig. 

Material und Verarbeitung der Produkte unterliegen einer ständigen Kontrolle. Damit gewährleisten wir die von Ihnen 
erwartete Qualität. Ständig werden unsere Angebote optimiert, auch konstruktive Änderungen zur Produktverbesserung 
sind daher möglich. Alle Angaben über technische Daten, Abmessungen und Bilder unterliegen der Fortentwicklung und 

sind daher nicht in jedem Fall für die Lieferung verbindlich. Die angegebenen Maße sind Nennmaße, die realen 
Abmessungen können abweichen. Technische Änderungen vorbehalten! 

Alle Zeichnungen sind Ansichtsskizzen. Sie sind nicht absolut maßstabs- bzw. detailgetreu. 

Alle Blechteile werden für Sie auftragsbezogen hergestellt und gegebenenfalls von unseren Partnern an Sie geliefert.
Die Lieferung der Waren kann bei bestimmten Artikeln in teilmontiertem Zustand erfolgen.

Der Katalog darf nur zum Zwecke der Werbung und für Bestellungen verwendet werden. 
Das Verbreiten des Kataloges darf nur mit Genehmigung des Urhebers an autorisierte Händler und deren Kunden 

erfolgen. Für die Zeichnungs-, Bild- und Textvervielfältigungen, auch nur auszugsweise,
ist die Genehmigung der Fa. HÄCKEL GmbH einzuholen 

E-Mail: info@haeckel-gmbh.de, Internet: www.haeckel-gmbh.de.
Schutzgebühr 5,00€ 

aktueller Onlinekatalog
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Bezeichnung Kategorie Seite
Verkaufs- und Lieferbedingungen AGB 1 Seite
Verbindungsmöglichkeiten von Rohren und Formteilen Verbindungsteile 1 Seite
Rohre glatt, Rohrsystem (verzinkt) längs gefalzt, glatt Rohr 1
Wickelfalz-, Spiralfalzrohr (verzinkt) Rohr 2
Rückluftrohr, Enddeckel, Bordersatz Rohr 3
Bundkragen, Nippel, Muffe, Bordersatz Verbindungs- und Anschlußteile 4
Schlauchmanschette, Maschinenanschluss, Enddeckel, Reduzierung Verbindungs- und Anschlußteile 5
Nietstutzen, Rohrmanschette, Sattelstutzen Verbindungs- und Anschlußteile 6
Hosenstück (Y-Stück), Übergang rund-eckig, Segeltuchstutzen (Kompensator), Etage Verbindungs- und Anschlußteile 7
Bogen (Segmentbogen, Rohrbogen) Segmentbogen 8
Abzweige (T-Stücke, Kreuzstücke, T-Reduzierungen) Abzweige 9
Sammler (Verteiler) rund oder eckig Sammler 10
Ausblasstutzen, Ausblasbogen, Behälter- und Siloeinblasklappe Ausblasteile 11
Wetterschutzkragen, Dachdurchführung, Deflektorhaube (Abluftkopf), Dachhaube (Regenhaube) Dachaustragungen 12
Handsauger, Absaugdüse, Wand-Kehrloch, Bodenkehrloch, Absaughaube Reinigungsteile, Erfassungselemente 13
Klappenschieber, Rohrkettenklappe, Reinigungsstück, Reinigungsdeckel Zubehör Rohrklappen, Reinigungsdeckel 14
Absperrklappe, Klotzfalle, Rohrweiche (Umschaltweiche), Rohrschalldämfer starr, Irisblende, Containerstutzen Sonderteile 15
Rohr- und Kanalausblasöffnung mit Lamellen, Gitter, Mengeneinstellung, Magnetabscheider Ausblasöffnung, Lüftungsgitter 16
Absperrschieber manuell, elektrisch oder pneumatisch, Hand-, Pneumatik-, Elektro-, Kettenabsperrschieber Absperrschieber 17
Umrüstsatz auf Elektroabsperrschieber oder Pneumatikabsperrschieber Absperrschieber 18
Druckluftschlauch, Steuerkabel, Schnellverschraubung, T- und Kreuz-Schlauchverbindung, 5fach Verteiler, Multiverteiler, Filterregler 1/4Zoll Pneumatikteile 19
Rohrverbindung, Sickenschellen (Spannschellen), Rohrschellen, Schlauchschellen, Flanschringe Rohrverbindung, Rohrbefestigung 20
Technische Schläuche, Telefonieschalldämpfer, PU-Schlauch, Aluflexrohr, Stahlflex, flexible Schalldämpfer, Anschlussteile Schlauch 21
Rechteckige Luftkanäle (gerader Kanal), Kanalbögen Kanal gerade, Bogen 90°, Bogen 45° (horizontal, vertikal) Kanalteile - 1 - 22
Verteilerstück 1/2, Übergang einseitig, Schiebestutzen, Winkelrahmen Kanalteile - 2 - 23
Kanalboden, Ausblaskanal 45°, Etage Übergang, Zu-, Rückluft Filterdecke Kanalteile - 3 - 24
T-Kanal, Umschaltklappe, Hand-Drosselklappe, Ausblaskanal gelocht, Kanal Dachdurchführung Kanalteile - 4- 25
Kanalumlenkung 180°, Elastischer Stutzen, Kulissenschalldämpfer, Wechselweiche Kanalteile - 5 - 26
Dübel, Lochband, Rohrschellenhalter, Gewindestange, Langmutter, Schallschutzaufhängung, Trapezblechhänger, Luftkanal-Befestiger Montagezubehör -1 - 27
Dichtungsprofil, Dichtungsband, Zellgummi, Zellfilz, Zinkspray, Blechschrauben, Blindniete,  Betonschrauben, Stockschrauben, Eindrehvorsatz Montagezubehör -2 - 28
Träger-Kralle, Sattelflansch, Installationsschienen, Abhängeschienen, Deckenabhängung, Wandkonsole, Konsolenwinkel, Konstruktionswinkel Montagezubehör -3 - 29
Winkel, Aufhängebügel, Träger-Klammer, Krafthaken, Pendelaufhängung , Hammerkopfbefestiger, Schiebemutter, Dämmlastpuffer, U-Scheiben Montagezubehör -4 - 30
Schienen-Bügel, Montagewinkel , Kanalverbinder, Schallschutz Fuß, Dämmsockel, Schallschutz Knopf, Drehkranz-Torsionsausgleich Montagezubehör -5 - 31
Überblick Montagezubehör, Anwendungsbeispiele Montagebeispiele - 1 - 32
Rohrbefestigung, Montageanwendungen, weitere Beispiele Montagebeispiele - 2 - 33
CENTROFLEXTM - Die flexible Absauglösung Centroflex 34
Errichten einer Farbnebel - Absauganlage Spritzwände 35
Spritzwände Airfiner Dekor und Dekor Box Spritzwände 36
Montageanleitung, Umbau Farbspritzwand Spritzwände 37
Filterschläuche, Filtertaschen, Entstaubungs-Filterpatronen Filterzubehör 38
Glasfaserfilter-, Grob- und Feinstaubfiltermatten Filterzubehör 39
kompakte Abluft, Umluft- und Zuluftgeräte Ab-, Umluftgeräte 40
Übersicht Lüftungsgeräte in Modulbauweise Ab-, Umluftgeräte 41
Motorstart Direktanlauf, Schalter, Reparaturschalter, Startschalter Schalter 42
Anlaufautomatik, Stromrelais, Stromwandlerspule Elektrozubehör 43
Sensoren zur Überwachung von Temperatur, Feuer, Funken, Reststaub, Druck, Füllstand sowie Maschinenerkennungssensoren Elektrozubehör 44
Kompaktsteuerung Absaugsysteme Elektrozubehör 45
Elektro-Außenvibratoren Vibrationstechnik 46
Stellmotore (Klappenantriebe) Motore 47
Jalousieklappen und Wetterschutzgitter Wetterschutzgitter 48
Über- und Unterdruckjalousien Wetterschutzgitter 49
Kombination Wetterschutzgitter-Jalousieklappen Wetterschutzgitter 50
Brandschutzklappe, Feuersicherungsklappe Brandschutz 51
Berstscheiben zur Explosionsdruckentlastung, gewölbt und flach Berstscheiben 52
Schleif- und Montagetisch Airfiner SP-1 (fahrbar) Schleiftisch 53
Universal Absaugtisch Airfiner UV-25 (fahrbar) Schleiftisch 54
Universal Absaugtisch Airfiner S250 (fahrbar) Schleiftisch 55
Absauganlagen DC-230E, DC-250CF, DC-300, DC-350CF, DC-400, DC-450CF, DC-500E, DC-550CF Absauganlagen 56
Absauganlagen DC600, DC-650CF, DC-700, DC-750CF, FT-502SF, FT-504SF Absauganlagen 57
Reinluftabsauganlgen RLA 125, RLA 160 Absauganlagen 58
Reinluftabsauganlgen RLA 200, Zubehör Absauganlagen 59
EasySwitch Einschaltautomatik Steuerungen 60
AL-KO mobile Absauganlagen POWER UNIT Absauganlagen 61
AL-KO Zubehör Optionen für POWER UNIT, Reinluftentstauber Absauganlagen 62
AL-KO Zerkleinerer, Stationäre Anlagen eco JET Absauganlagen 63
Bausteinprogramm AL-KO profi JET Filteranlagen 64
Funkanbindung für Maschinen Funk-System - 1 - 65
Wireless Technologie für bestehende Anlagen Funk-System - 2 - 66
Übersicht Airfiner Modul, Turbo, Power, Compact, Compact Performance, Profi Filteranlagen 67-72
Zubehör Airfiner Filteranlagen Zubehör 73
Datenblatt Transportventilatoren Typ KLM Ventilatoren 74
Transportventilatoren Typ KLM (Rohluft) Ventilatoren 75
Radialventilatoren stationär und tragbar Ventilatoren 76
Rohr-, Kanal-, Dach-, Axial-, Mitteldruck-, Jet-, Thermo- und Kunststoffventilatoren Ventilatoren 77
Brandgas-, Ex-Ventilatoren, Steuer- und Schaltgeräte, Wohnraumlüftungs-, Kompaktlüftungs- und Lüftungsgeräte Ventilatoren 78
Hochleistungs-Zyklon-Abscheider Vorabscheider 79
Airfiner Vorabscheider-System Vorabscheider 80
Airfiner Grob-Vorabscheider Vorabscheider 81
Hydraulische Brikettierpresse KM25 und KM50 Brikettierpresse 82
Absackkarussell, Zellradschleusen Austragungen 83
Förderschnecken, flexibel Schüttgüter bewegen Austragungen 84
Rohrförderschnecke verzinkt Austragungen 85
Fahrbare Rohrförderschnecken 100-150mm Austragungen 86
Fahrbare Rohrförderschnecken 200-250-300mm Austragungen 87
Zubehör für fahrbare Rohrförderschnecken Austragungen 88
Fördergebläse Austragungen 89
Zerkleinerungsgeräte für Folie und Papier, Absauganlagen und Sonderbau Entsorgung 90
Planungsunterlagen für den Selbstbau von Absauganlagen Planungsgrundlagen 91-96
Symbolische Darstellung einer Werkstattausstattung Beispiele 97
Symbolische Darstellung einer Absauganlage mit Nippel und Muffen ODER mit Sickenschellen Beispiele 98,99
ATEX – und was steckt dahinter? Informationen 100
Bestellformulare Blech und Kanalteile Bestellung 2 Seiten
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Verbindungsmöglichkeiten  von Rohren und Formteilen

Verbindungen mit Sickenschelle, Nippel oder Muffe

Verbindung mit Sickenschelle 

Verbindungen mit Nippel und Muffen

Symbolische Darstellungen 
sind auf den Seiten 98 und 99 abgebildet! 

Die Einzelteile werden mit Nieten oder Schrauben verbunden. 
Die Abdichtung der Verbindungen erfolgt mittels 

Gewebe-Dichtungsband GE-DI.

Für die Verbindung von zwei Rohren 
wird ein Nippel (RO-N) benötigt. 

Die Verbindung von zwei Formteilen 
erfolgt mittels einer Muffe (RO-M). 

Rohr und Formteil passen zusammen,
es wird KEIN zusätzliches Teil benötigt!

Bord Bord
muss für Rohre und Formteile 

bestellt werden!

Sickenschelle
mit Spanner

SI-SP



Artikel Nippel Bordersatz Bord

Kurz-Bez. RO-N RO-BE BO

DN
d 1

mm L=500mm L=1000mm L=1500mm L=2000mm 5 mm

€ € € € € € €/1xBord

ø80 3,20 4,75 9,45 - - 2,85 1,45
ø100 3,40 4,85 9,70 14,55 - 3,10 1,45
ø112 3,50 5,40 10,80 16,20 - 3,15 1,50
ø120 3,50 6,05 12,05 18,10 - 3,15 1,65
ø125 3,50 6,10 12,20 18,30 - 3,15 1,70
ø140 3,60 6,70 13,40 20,10 - 3,45 1,75
ø150 3,60 7,20 14,35 21,55 - 3,45 1,80
ø160 3,70 7,70 15,35 23,05 - 3,60 2,10
ø180 4,00 8,65 17,25 25,90 - 3,95 2,25
ø200 4,10 9,55 19,05 28,60 38,10 4,05 2,35
ø220 4,30 10,65 21,30 31,95 42,60 4,35 2,40
ø224 4,40 10,65 21,30 31,95 42,60 4,35 2,45
ø250 4,40 11,85 23,70 35,55 47,40 4,45 2,50
ø280 4,70 13,30 26,55 39,85 53,10 5,35 2,50
ø300 4,90 14,20 28,40 42,60 56,80 5,55 2,55
ø315 5,30 14,90 29,75 44,65 59,50 5,55 2,60
ø350 5,80 16,70 33,40 50,10 66,80 6,15 2,65
ø355 5,80 16,75 33,50 50,25 67,00 6,15 2,65
ø400 7,10 18,85 37,70 56,55 75,40 7,00 2,85
ø450 8,30 21,15 42,30 63,45 84,60 7,85 3,10
ø500 10,00 23,45 46,90 70,35 93,80 9,35 3,25
ø560 10,90 26,30 52,55 78,85 105,10 10,15 3,55
ø600 12,80 29,55 59,05 88,60 118,10 10,50 3,80
ø630 14,40 29,50 59,00 88,50 118,00 10,70 3,90
ø710 17,30 33,30 66,60 99,90 133,20 13,05 4,65
ø800 24,30 37,80 75,55 113,35 151,10 22,05 6,45

Rohre glatt, Rohrsystem (verzinkt) längs gefalzt, glatt - 1 -

Rohre glatt, Rohrsystem (verzinkt)

Rohr verzinkt
längs gefalzt, glatt

LF-RO

für Rohr-
verbindung

Bordersatz 
zum Annieten, 

falls Rohr 
gekürzt wird

für Flansch 
oder für 
Sicken- 
schelle 

(pro Stutzen)

(gepunktet)

Bei Verbindung von zwei Rohren LF-RO mittels Bord BO und Sickenschelle SI-SP beachten:
Die Anschlusslänge aller Teile ist L minus 2 * 5mm Bord.

Der Mehrpreis pro Bord und ggf. Stutzen ist in der rechten Tabellenspalte BO ersichtlich. 
Der Preis ist zu verdoppeln, falls links und rechts ein Bord benötigt wird!
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Die Ausführung der Rohre und der zugehörigen Formstücke erfolgt nach DIN 24145, DIN 24147 und DIN EN 12237 in den Abmessungen
DN 80 - 1250 mm, Formstücke sind in gefalzter oder in punktgeschweißter Verbindung lieferbar, standardmäßig eingesetztes Material: 
verzinktes Blech 0,60 - 1,20 mm, Blechdicke in Abhängigkeit von Dimension, Druckstufe und Norm. Auf Wunsch sind auch Ausführungen 
in Edelstahl lieferbar, Formstücke werden sowohl ohne als auch mit Doppellippendichtung (Safe-Ausführung) hergestellt, Rohre und
Formstücke können mit Rundflansch oder mit Bord für Spannschellen geliefert werden. Teleskoprohr im Online-Shop erhältich.

bei gekürztem Rohr 
Bordersatz für 
Sickenschelle
oder Flansch

zur 
Rohrverlängerung,

Verbindung 
Rohr mit Rohr

Ø80-300mm=0,6mm / Ø315-560mm=0,8mm
Ø600-900mm=1,0mm / Ø1000-1250=1,2mm

Materialstärken:

kann 2-teilig 
ausgeführt sein

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Artikel Nippel Bordersatz
Kurz-Bez. RO-N RO-BE

DN  

d 1 für Rohr- Bordersatz

mm verlängerung zum Annieten

€ €/lfm €/3m €/lfm €/3m €
ø80 3,20 5,85 17,55 - - 2,85
ø100 3,40 6,60 19,80 - - 3,10
ø125 3,50 8,25 24,75 - - 3,15
ø140 3,60 11,95 35,85 - - 3,45
ø150 3,60 12,40 37,20 - - 3,45
ø160 3,70 13,35 40,05 - - 3,60
ø180 4,00 14,95 44,85 - - 3,95
ø200 4,10 15,90 47,70 - - 4,05
ø224 4,40 18,85 56,55 - - 4,35
ø250 4,40 20,30 60,90 - - 4,45
ø280 4,70 25,05 75,15 - - 5,35
ø300 4,90 27,70 83,10 - - 5,55
ø315 5,30 29,10 87,30 5,55
ø355 5,80 30,95 92,85 6,15
ø400 7,10 34,40 103,20 7,00
ø450 8,30 38,95 116,85 7,85
ø500 10,00 42,80 128,40 9,35

- 2 - Wickelfalz-, Spiralfalzrohr (verzinkt)

Wickelfalz-, Spiralfalzrohr (verzinkt)

Blechstärke=0,6mm Blechstärke=0,8mm

Standardlängen 3,0m (Preis für andere Längen ist LängeX * €/lfm)

Wickelfalzrohr

WI-FR
Wickelfalzrohr

WI-FR

Verbindung von zwei Wickelfalzrohren WI-FR mittels Bordersatz RO-BE und Sickenschelle SI-SP ebenfalls möglich.
Alle Verbindungsmöglichkeiten ersehen Sie aus den Darstellungen neben Seite 1!

verzinkt und Blechstärke nach EN 12237, 
Standardlänge 3,0m,

Rohre in Fixlängen sind gegen Aufpreis lieferbar!
(Zuschnitt 2,70 €)

Längen 5,0m oder 6,0m möglich, 
aber erhöhte Speditionskosten!

Spiralrohr generell verzinkt, Blechstärke nach EN 12237 mit Versteifungssicke. Wickelfalzrohr nach DIN 24145 lieferbar, ebenso 
Rohr mit Dichtschnur im Falz sowie Wickelfalzrohr aus Edelstahl V2A. Alle Rohre auch in anderen als hier angegeben Blechstärken 
auf Anfrage lieferbar! Abweichende Blechstärken müssen bei der Bestellung ausdrücklich angegeben werden!
Rohre in Fixlängen sind gegen Aufpreis lieferbar! Zuschnitt 2,70 Euro.

Bordersatz für 
Sickenschelle
oder Flansch
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zur Rohrverbindung

verzinkt, Standardlängen 3,0m, 5,0m, 6,0m,
Durchmesser Ø560, 600, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120 und 1250mm lieferbar!

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Artikel Bordersatz Rückluftrohr Rückluftrohr Rückluftrohr Enddeckel Bord
Kurz-Bez. RO-BE RL-RO RL-RO RL-RO ED-LO BO

 
DN
d 1 Bordersatz L = 500mm L = 1000mm L = 1500mm

mm zum Annieten aus Lochblech aus Lochblech aus Lochblech mit Lochblech 5 mm

€ € € € € €/1xBord

ø80 2,85 15,30 30,70 - 17,20 1,45
ø100 3,10 19,20 38,30 - 16,30 1,45
ø112 3,15 21,50 42,90 - 17,50 1,50
ø120 3,15 23,00 46,00 - 21,30 1,65
ø125 3,15 24,00 48,70 - 21,30 1,70
ø140 3,45 26,80 53,70 - 24,00 1,75
ø150 3,45 28,80 57,50 - 24,00 1,80
ø160 3,60 30,70 61,30 - 26,40 2,10
ø180 3,95 34,50 69,00 - 26,70 2,25
ø200 4,05 38,30 76,70 - 29,10 2,35
ø220 4,35 42,20 84,30 126,50 29,90 2,40
ø224 4,35 42,90 85,90 128,80 29,90 2,45
ø250 4,45 47,90 95,80 143,80 32,90 2,50
ø280 5,35 53,70 107,30 161,00 32,90 2,50
ø300 5,55 57,50 115,00 172,60 36,70 2,55
ø315 5,55 60,40 120,70 181,10 39,40 2,60
ø350 6,15 67,10 134,20 201,20 43,20 2,65
ø355 6,15 68,10 136,10 204,20 43,20 2,65
ø400 7,00 76,70 153,30 230,00 46,70 2,85
ø450 7,85 86,30 172,50 258,80 50,00 3,10
ø500 9,35 95,80 191,70 287,50 55,40 3,25
ø560 10,15 107,40 214,70 322,10 60,00 3,55

Perforierte Rohre können als Luftauslass verwendet werden. Die Rohre sind perforiert und verzinkt.

Rückluftrohr, Enddeckel, Bordersatz - 3 -

für Flansch 
oder für 
Sicken- 

schelle pro 
Stutzen

Rückluftrohr, Luftrückführung

perforiert,
ca. 40% Luftaustritt

Bordersatz für 
Sickenschelle
oder Flansch

für Rohre mit Länge
L=500 und 1500mm

bei L=1000mm
Bord links und 
rechts möglich

Bordersatz nötig! Bordersatz nötig!
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Material verzinkt. Sonderformen, abweichende Abmessungen (Durchmesser oder Länge)  sind auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar!
Bordersatz ist jeweils als eigene Position anzugeben!

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Artikel Bundkragen Bundkragen Nippel Muffe Bordersatz 
Kurz-Bez. RO-BU RO-BS RO-N RO-M RO-BE

DN
d 1

mm

€ € € € €
ø80 3,50 22,90 3,20 3,20 2,85
ø100 3,80 22,90 3,40 3,40 3,10
ø112 3,90 24,50 3,50 3,50 3,15
ø120 3,90 29,90 3,50 3,50 3,15
ø125 3,90 29,90 3,50 3,50 3,15
ø140 4,30 33,60 3,60 3,60 3,45
ø150 4,30 33,60 3,60 3,60 3,45
ø160 4,50 37,00 3,70 3,70 3,60
ø180 4,90 37,40 4,00 4,00 3,95
ø200 5,00 40,70 4,10 4,10 4,05
ø220 5,40 41,80 4,30 4,30 4,35
ø224 5,40 41,80 4,40 4,40 4,35
ø250 5,50 46,00 4,40 4,40 4,45
ø280 6,60 46,00 4,70 4,70 5,35
ø300 6,90 51,30 4,90 4,90 5,55
ø315 6,90 55,10 5,30 5,30 5,55
ø350 7,70 60,40 5,80 5,80 6,15
ø355 7,70 60,40 5,80 5,80 6,15
ø400 8,70 65,40 7,10 7,10 7,00
ø450 9,80 69,90 8,30 8,30 7,85
ø500 11,60 77,60 10,00 10,00 9,35
ø560 12,60 84,00 10,90 10,90 10,15
ø600 13,10 92,70 12,80 12,80 10,50
ø630 13,30 100,70 14,40 14,40 10,70
ø710 16,30 103,40 17,30 17,30 13,05
ø800 27,40 113,70 24,30 24,30 22,05

- 4 - Bundkragen, Nippel, Muffe, Bordersatz 

Verbindungsteile für Rohrsystem (verzinkt)

zum Aufnieten und
für Flanschring

Ausblasstutzen mit 
Vogelschutzgitter

für Verbindung
Rohr mit Rohr

für Verbindung
Formteil mit Formteil

Bordersatz 
zum Annieten

Verbindung von 
Formteilen

für Bord oder Flansch an 
Wickelfalzrohr oder 

längs gefalztem Rohr bei 
Rohrkürzung

Alle Verbindungsmöglichkeiten ersehen Sie aus den 
Darstellungen neben Seite 1!

Rohr und Formteil passen ineinander, kein zusätzliches Verbindungsteil notwendig!
Alle Verbindungsmöglichkeiten ersehen Sie aus den Darstellungen neben Seite 1!

Die Ausführung der Rohre und der zugehörigen Formstücke erfolgt nach DIN 24145, DIN 24147 und DIN EN 12237 in den Abmessungen
DN 80 - 1250 mm, Formstücke sind in gefalzter oder in punktgeschweißter Verbindung lieferbar, standardmäßig eingesetztes Material: 
verzinktes Blech 0,60 - 1,20 mm, Blechdicke in Abhängigkeit von Dimension, Druckstufe und Norm. Die minimale Zinkauflage beträgt 
auch hier nach DIN 275 g/m2, auf Wunsch sind auch Ausführungen in Edelstahl lieferbar, Formstücke werden sowohl ohne als auch mit 
Doppellippendichtung (Safe-Ausführung) hergestellt, Rohre und Formstücke können mit Rundflansch oder mit Bord für Spannschellen 
geliefert werden.

zum Aufnieten Ausblasöffnung
zur Rohrverbindung,

auch mit Lippendichtung 
möglich!

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Artikel
Schlauch-

manschette
Maschinen-
anschluss

Enddeckel Enddeckel
Reduzierung

(Konus)
Bord

Kurz-Bez. UM MA RO-ED FO-ED RE-KO BO

DN
d 1 für Rohr für Formteil

mm d 2  frei wählbar 5 mm

€ € € € € €/1xBord

ø80 7,20 7,20 8,30 8,30 - 1,45
ø100 7,80 7,80 8,60 8,60 15,60 1,45
ø112 7,80 7,80 9,40 9,40 17,60 1,50
ø120 8,00 8,00 9,40 9,40 17,60 1,65
ø125 8,00 8,00 9,40 9,40 17,60 1,70
ø140 8,90 8,90 10,50 10,50 18,50 1,75
ø150 9,20 9,20 10,50 10,50 18,90 1,80
ø160 10,10 10,10 10,70 10,70 19,00 2,10
ø180 10,20 10,20 11,30 11,30 20,90 2,25
ø200 10,30 10,30 11,70 11,70 22,30 2,35
ø220 10,80 10,80 11,90 11,90 27,50 2,40
ø224 10,80 10,80 11,90 11,90 27,50 2,45
ø250 11,20 11,20 13,80 13,80 31,20 2,50
ø280 11,80 11,80 14,10 14,10 34,10 2,50
ø300 12,30 12,30 15,00 15,00 35,60 2,55
ø315 14,10 14,10 16,50 16,50 36,60 2,60
ø350 15,70 15,70 19,50 19,50 41,50 2,65
ø355 15,90 15,90 19,50 19,50 41,50 2,65
ø400 17,70 17,70 21,00 21,00 48,20 2,85
ø450 21,50 21,50 26,30 26,30 60,80 3,10
ø500 26,40 26,40 30,00 30,00 69,90 3,25
ø560 29,60 29,60 34,50 34,50 74,30 3,55
ø600 31,70 31,70 38,30 38,30 81,60 3,80
ø630 37,20 37,20 51,20 51,20 90,80 3,90
ø710 37,50 37,50 76,50 76,50 106,00 4,65
ø800 42,30 42,30 90,80 90,80 140,80 6,45

Schlauchmanschette, Maschinenanschluss, Enddeckel, Reduzierung - 5 -

für Flansch 
oder für 
Sicken- 

schelle pro 
Stutzen

Verbindungs- und Anschlußteile (verzinkt)

↑
Verbindung von UM

und MA mittels 
Sickenschelle SI-SP

empfohlen

symmetrisch 
(konzentrisch)

asymmetrisch +10% Aufpreis
(exzentrisch)

RE-EX +10%

Die Ausführung der Rohre und der zugehörigen Formstücke erfolgt nach DIN 24145, DIN 24147 und DIN EN 12237 in den Abmessungen
DN 80 - 1250 mm, Formstücke sind in gefalzter oder in punktgeschweißter Verbindung lieferbar, standardmäßig eingesetztes Material: 
verzinktes Blech 0,60 - 1,20 mm, Blechdicke in Abhängigkeit von Dimension, Druckstufe und Norm. Auf Wunsch sind auch Ausführungen 
in Edelstahl lieferbar, Formstücke werden sowohl ohne als auch mit Doppellippendichtung (Safe-Ausführung) hergestellt, Rohre und
Formstücke können mit Rundflansch oder mit Bord für Spannschellen geliefert werden.

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Artikel Nietstutzen Nietstutzen Sattelstutzen Rohrmanschette Bord
Kurz-Bez. RO-NS RO-NS 45 RO-SA RO-MA BO

90° 45° 45°-90°

 

DN
d 1 d3 frei wählbar

mm Lmax=100mm Lmax=100mm Lmax=1000mm für Rohrverlängerung 5 mm

€ € € € €/1xBord

ø80 10,90 23,30 25,70 10,80 1,45
ø100 10,90 23,30 25,70 11,70 1,45
ø112 11,90 27,70 30,40 11,90 1,50
ø120 11,90 27,70 30,40 11,90 1,65
ø125 11,90 27,70 30,40 11,90 1,70
ø140 13,40 27,70 30,40 12,20 1,75
ø150 13,40 27,70 30,40 12,20 1,80
ø160 13,90 27,70 30,40 12,60 2,10
ø180 14,30 30,40 33,50 13,90 2,25
ø200 16,30 30,40 33,50 14,30 2,35
ø220 18,30 33,20 36,60 14,60 2,40
ø224 18,30 33,20 36,60 14,60 2,45
ø250 19,80 38,40 42,20 15,00 2,50
ø280 29,60 43,40 47,80 16,10 2,50
ø300 29,60 47,40 52,10 16,90 2,55
ø315 29,60 49,60 54,60 18,20 2,60
ø350 66,10 52,90 58,10 19,80 2,65
ø355 66,10 52,90 58,10 19,80 2,65
ø400 71,90 57,50 63,30 24,50 2,85
ø450 auf Anfrage 66,60 73,30 28,70 3,10
ø500 auf Anfrage 80,40 88,40 34,40 3,25
ø560 auf Anfrage 87,60 96,40 37,30 3,55
ø600 auf Anfrage 93,10 102,40 49,30 3,80
ø630 auf Anfrage 101,00 111,10 49,30 3,90
ø710 auf Anfrage 120,50 132,60 59,30 4,65
ø800 auf Anfrage 156,40 172,10 83,40 6,45

- 6 - Nietstutzen, Rohrmanschette, Sattelstutzen

für Flansch 
oder für 
Sicken- 

schelle pro 
Stutzen

Verbindungs- und Anschlußteile (verzinkt)

zum Annieten an ebene Oberflächen,
z. B. Kanalteile, Maschinen, 

Abzugshauben...

zum Annieten an vorhandene 
Rundrohrleitungen

Standardwinkel Abgang 45°, 
andere Winkel

z. B. 90° für T-Stücke auf
Anfrage möglich!

Wenn andere Länge gewünscht,
bei Bestellung angeben!

Die Ausführung der Rohre und der zugehörigen Formstücke erfolgt nach DIN 24145, DIN 24147 und DIN EN 12237 in den Abmessungen
DN 80 - 1250 mm, Formstücke sind in gefalzter oder in punktgeschweißter Verbindung lieferbar, standardmäßig eingesetztes Material: 
verzinktes Blech 0,60 - 1,20 mm, Blechdicke in Abhängigkeit von Dimension, Druckstufe und Norm. Auf Wunsch sind auch Ausführungen 
in Edelstahl lieferbar, Formstücke werden sowohl ohne als auch mit Doppellippendichtung (Safe-Ausführung) hergestellt, Rohre und
Formstücke können mit Rundflansch oder mit Bord für Spannschellen geliefert werden.

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Artikel
Hosenstück

Y-Stück
Übergang 
rund-eckig

Segeltuch-
stutzen

Etage
Etagenbogen

Bord

Kurz-Bez. RO-HO RU-EC SE-ST RO-ES BO
d 1 >d 2  und d 3 Standardwinkel 45°

  

DN Versatz V angeben!

d 1 Länge = 150 mm

mm d 2 ,d 3  frei wählbar A, B in mm, frei wählbar Kompensator 5 mm

€ € € € €/1xBord

ø80 46,20 104,80 18,50 31,90 1,45
ø100 46,20 106,20 23,10 34,50 1,45
ø112 46,20 110,00 25,80 36,50 1,50
ø120 48,90 112,00 27,70 36,50 1,65
ø125 48,90 115,60 28,80 36,50 1,70
ø140 48,90 118,70 32,30 40,30 1,75
ø150 49,20 121,90 34,60 40,30 1,80
ø160 51,90 124,20 36,90 41,10 2,10
ø180 55,50 125,90 41,50 43,90 2,25
ø200 61,00 128,50 46,10 45,50 2,35
ø220 68,80 129,70 50,70 50,70 2,40
ø224 68,80 130,80 51,60 50,70 2,45
ø250 77,30 132,80 57,60 54,70 2,50
ø280 84,20 135,80 64,60 60,30 2,50
ø300 86,90 138,80 69,20 65,80 2,55
ø315 90,80 141,80 72,60 72,30 2,60
ø350 99,00 146,70 80,70 93,40 2,65
ø355 99,00 153,70 81,90 93,40 2,65
ø400 115,60 161,40 92,20 111,80 2,85
ø450 118,60 184,60 103,70 139,30 3,10
ø500 155,40 209,50 115,30 166,10 3,25
ø560 168,70 231,50 129,10 199,20 3,55
ø600 182,90 237,40 138,30 225,10 3,80
ø630 216,60 264,30 145,20 271,40 3,90
ø710 329,50 287,30 163,70 328,90 4,65
ø800 447,40 321,10 184,40 412,30 6,45

andere Winkel möglich!

Hosenstück (Y-Stück), Übergang rund-eckig, Segeltuchstutzen (Kompensator), Etage - 7 -

für Flansch 
oder für 
Sicken- 

schelle pro 
Stutzen

Verbindungs- und Anschlußteile (verzinkt)

45° oder 90°

Erdung 
(Potentialausgleich) 

ist vom Betreiber 
vorzunehmen

Vermaßte Skizze erforderlich!

Länge L ist abhängig 
von d1, Winkel und Versatz

Aufpreis für andere Winkel:
15°  + 55%
30°  + 20%

60°  + 35%
Gradzahl wird von Mitte Abgang 

A und B frei wählbar, 
jedoch im ungefähren Verhältnis zu d1, 

wenn A und B > 400x400mm 
neue Preiskalkulation erforderlich, 

auch mit Kanal- oder
Winkeleisenrahmen

gegen Aufpreis lieferbar!

Die Ausführung der Rohre und der zugehörigen Formstücke erfolgt nach DIN 24145, DIN 24147 und DIN EN 12237 in den Abmessungen
DN 80 - 1250 mm, Formstücke sind in gefalzter oder in punktgeschweißter Verbindung lieferbar, standardmäßig eingesetztes Material: 
verzinktes Blech 0,60 - 1,20 mm, Blechdicke in Abhängigkeit von Dimension, Druckstufe und Norm. Auf Wunsch sind auch Ausführungen 
in Edelstahl lieferbar, Formstücke werden sowohl ohne als auch mit Doppellippendichtung (Safe-Ausführung) hergestellt, Rohre und
Formstücke können mit Rundflansch oder mit Bord für Spannschellen geliefert werden.

Aufpreis für 
unterschiedliche 

Abgänge
d2, d3  + 35%

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Artikel
Segmentbogen

90°
Segmentbogen

60°
Segmentbogen

45°
Segmentbogen

30°
Segmentbogen

15°
Bord

Kurz-Bez. RO-BO RO-BO RO-BO RO-BO RO-BO BO

DN
d 1

mm 5 mm

€ € € € € €/1xBord

ø80 8,20 12,50 7,70 7,00 12,50 1,45
ø100 9,30 12,50 7,70 7,00 8,90 1,45
ø112 12,40 17,40 10,50 15,00 14,20 1,50
ø120 12,40 17,40 10,50 15,00 10,10 1,65
ø125 12,90 14,80 11,20 8,60 10,10 1,70
ø140 15,80 21,30 11,80 10,90 16,10 1,75
ø150 15,80 21,90 11,80 10,90 15,90 1,80
ø160 16,90 22,50 12,40 11,60 11,60 2,10
ø180 20,20 29,40 13,50 13,50 15,80 2,25
ø200 25,30 33,30 16,30 16,30 17,90 2,35
ø220 33,80 37,10 21,40 21,40 23,50 2,40
ø224 33,80 37,10 21,40 21,40 23,50 2,45
ø250 38,50 42,40 24,60 24,60 23,50 2,50
ø280 48,90 53,80 32,80 26,20 25,80 2,50
ø300 51,70 56,90 35,70 28,80 28,80 2,55
ø315 58,70 56,90 35,70 31,90 31,10 2,60
ø350 58,70 57,40 37,50 35,40 32,20 2,65
ø355 58,70 57,40 37,50 35,40 32,20 2,65
ø400 64,90 58,10 40,90 37,10 36,80 2,85
ø450 75,30 59,70 48,90 44,00 42,30 3,10
ø500 94,40 75,30 65,60 56,20 55,10 3,25
ø560 117,20 93,70 82,20 70,40 68,00 3,55
ø600 145,40 116,60 102,00 87,50 85,30 3,80
ø630 178,70 143,30 124,90 106,80 103,40 3,90
ø710 221,70 176,90 155,10 133,20 128,70 4,65
ø800 277,90 223,40 193,90 166,20 160,70 6,45

- 8 - Bögen 90°, 60°, 45°, 30°, 15°

für Flansch 
oder für 
Sicken- 

schelle pro 
Stutzen

Bogen (Segmentbogen, Rohrbogen)

verzinkt, 
gefertigt nach DIN 24 147

Standardradius r = 1∙d1
Aufpreis Radius 1,5∙d1 = Preis Standardradius + 40% 
Aufpreis Radius    2∙d1 = Preis Standardradius + 70%

r 
=
 1
∙d

1

andere Winkel möglich!

Die Ausführung der Rohre und der zugehörigen Formstücke erfolgt nach DIN 24145, DIN 24147 und DIN EN 12237 in den Abmessungen
DN 80 - 1250 mm, Formstücke sind in gefalzter oder in punktgeschweißter Verbindung lieferbar, standardmäßig eingesetztes Material: 
verzinktes Blech 0,60 - 1,20 mm, Blechdicke in Abhängigkeit von Dimension, Druckstufe und Norm. Auf Wunsch sind auch Ausführungen 
in Edelstahl lieferbar, Formstücke werden sowohl ohne als auch mit Doppellippendichtung (Safe-Ausführung) hergestellt, Rohre und
Formstücke können mit Rundflansch oder mit Bord für Spannschellen geliefert werden.

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Artikel Rohrabzweig Rohrabzweig Rohrabzweig Rohrabzweig Bord
Kurz-Bez. RA-1 RA-2 RA-3 RA-4 BO

 RA-4/1

konzentrisch

RA-1 EX RA-2K RA-3/1

RA-4K

DN exzentrisch

d 1

mm d 2 ,d 3  frei wählbar d 2 ,d 3 ,d 4  frei wählbar d 2 bis d 5 frei wählbar d 2  bis d 6  frei wählbar 5 mm

€ € € € €/1xBord

ø80 26,90 39,00 51,10 63,20 1,45
ø100 27,60 40,00 52,40 64,80 1,45
ø112 29,60 42,90 56,20 69,50 1,50
ø120 30,50 44,30 58,00 71,80 1,65
ø125 30,50 44,30 58,00 71,80 1,70
ø140 32,60 47,30 62,00 76,70 1,75
ø150 34,20 49,50 64,90 80,30 1,80
ø160 40,30 58,40 76,60 94,70 2,10
ø180 45,20 65,60 86,00 106,30 2,25
ø200 47,10 68,30 89,40 110,60 2,35
ø220 49,50 71,80 94,10 116,40 2,40
ø224 49,50 71,80 94,10 116,40 2,45
ø250 55,70 80,80 105,80 130,90 2,50
ø280 59,40 86,20 112,90 139,60 2,50
ø300 66,50 96,40 126,30 156,20 2,55
ø315 72,60 105,30 138,00 170,70 2,60
ø350 92,30 133,80 175,40 216,90 2,65
ø355 92,30 133,80 175,40 216,90 2,65
ø400 107,40 155,70 204,10 252,40 2,85
ø450 141,30 204,80 268,40 332,00 3,10
ø500 158,80 230,30 301,70 373,20 3,25
ø560 175,70 254,80 333,80 412,90 3,55
ø600 189,90 275,30 360,80 446,20 3,80
ø630 246,20 357,00 467,70 578,50 3,90
ø710 321,20 465,80 610,40 754,90 4,65
ø800 425,30 616,70 808,00 999,40 6,45

Rohrabzweige, Abzweigstücke 45° - 9 -

Standardwinkel der Abgänge 45°, andere Winkel z. B. 90° für T-Stücke oder 15°, 30° und 60° auf Anfrage möglich!

für Flansch 
oder für 
Sicken- 

schelle pro 
Stutzen

Abzweige  (T-Stücke, Kreuzstücke, T-Reduzierungen)

für exzentrische Abzweige mit mehreren Abgängen ist eine 
vermaßte Skizze erforderlich!
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Die Ausführung der Rohre und der zugehörigen Formstücke erfolgt nach DIN 24145, DIN 24147 und DIN EN 12237 in den Abmessungen
DN 80 - 1250 mm, Formstücke sind in gefalzter oder in punktgeschweißter Verbindung lieferbar, standardmäßig eingesetztes Material: 
verzinktes Blech 0,60 - 1,20 mm, Blechdicke in Abhängigkeit von Dimension, Druckstufe und Norm. Auf Wunsch sind auch Ausführungen 
in Edelstahl lieferbar, Formstücke werden sowohl ohne als auch mit Doppellippendichtung (Safe-Ausführung) hergestellt, Rohre und
Formstücke können mit Rundflansch oder mit Bord für Spannschellen geliefert werden.

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Artikel Bord
Kurz-Bez. BO

2 Stutzen 3 Stutzen 4 Stutzen 5 Stutzen 6 Stutzen

DN
d 1

mm d 2 , d 3 d 2 , d 3 , d 4 , d 5 d 2 , d 3 , d 4 , d 5 , d 6 d 2 , d 3 , d 4 , d 5 , d 6 , d 7 5 mm

€ € € € € €/1xBord

ø160 168,90 196,80 215,00 318,50 321,10 2,10
ø180 183,00 204,30 218,20 325,70 332,40 2,25
ø200 188,30 209,60 225,40 330,70 338,70 2,35
ø220 195,40 215,40 231,00 337,60 347,60 2,40
ø224 199,10 219,00 236,40 345,20 358,70 2,45
ø250 204,00 224,30 248,60 350,20 374,30 2,50
ø280 213,20 239,40 266,70 388,90 407,60 2,50
ø300 227,30 256,00 284,60 423,30 451,40 2,55
ø315 230,80 267,30 305,90 437,60 482,80 2,60
ø350 234,50 276,40 316,80 450,00 489,00 2,65
ø355 237,80 282,20 322,20 461,80 493,50 2,65
ø400 243,50 293,00 325,90 474,40 498,10 2,85
ø450 255,70 304,10 329,60 486,60 509,40 3,10
ø500 262,70 317,10 340,00 503,10 529,10 3,25
ø560 298,30 330,40 356,10 520,30 562,00 3,55
ø600 304,40 337,70 366,00 531,10 586,60 3,80
ø630 310,50 345,10 375,80 563,70 611,10 3,90

- 10 - Sammler - Verteiler

Sammler sind vergleichbar mit Abzweigen, bei denen ein Hauptrohr in mehrere Maschinenanschlüsse endet.
Die Anschlussdurchmesser können unterschiedlich sein. Die Summe der Flächen der abgehenden Anschlüsse 
sollte jedoch nicht größer sein als die des Hauptrohres. 
Auf die Reihenfolge der saugseitigen Anschlussdurchmesser ist zu achten.

Vermaßte Skizzen erforderlich! 
Bei der Bestellung bitte die Durchmesser d 2 , d 3 , d 4 , d 5 , d 6 , d 7  der Stutzen angeben! 

Falls Bord gewünscht, den jeweiligen Stutzen auf dem Bestellformular ankreuzen!

Sammler (Verteiler) rund oder eckig

Sammler

SA-E oder SA-R

für Flansch 
oder 

für Sicken- 
schelle pro 

StutzenAnschlüsse für PU-Schlauch (mittels Schlauchschelle)
oder Stutzen mit Bord für Schlauchmanschette 
(Sickenschellen benötigt)

SA-R
(rund)

SA-E
(eckig)

Die Ausführung der Rohre und der zugehörigen Formstücke erfolgt nach DIN 24145, DIN 24147 und DIN EN 12237 in den Abmessungen
DN 80 - 1250 mm, Formstücke sind in gefalzter oder in punktgeschweißter Verbindung lieferbar, standardmäßig eingesetztes Material: 
verzinktes Blech 0,60 - 1,20 mm, Blechdicke in Abhängigkeit von Dimension, Druckstufe und Norm. Auf Wunsch sind auch Ausführungen 
in Edelstahl lieferbar, Formstücke werden sowohl ohne als auch mit Doppellippendichtung (Safe-Ausführung) hergestellt, Rohre und
Formstücke können mit Rundflansch oder mit Bord für Spannschellen geliefert werden.

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Artikel Ausblasstutzen
Ausblas-

bogen
Ausblas-

bogen
Behälter-

einblasklappe
Silo-

einblasklappe
Bord

Kurz-Bez. RO-AS AU-BO AU-BO AU-KL SI-KL BO
90° 120°

DN
d 1

mm mit Einbauplatte 5 mm

€ € € € € €/1xBord

ø80 34,50 48,10 81,80 - - 1,20
ø100 34,50 52,90 82,10 76,70 121,10 1,25
ø112 36,90 62,70 83,40 76,70 126,00 1,25
ø120 36,90 62,70 81,10 76,70 126,00 1,40
ø125 36,90 62,70 81,10 76,70 131,10 1,45
ø140 40,20 66,80 85,50 80,60 131,10 1,45
ø150 40,20 66,80 88,50 80,60 131,10 1,50
ø160 42,10 70,90 91,90 80,60 141,80 1,75
ø180 44,20 77,00 97,80 80,60 147,20 1,90
ø200 46,50 85,50 104,50 87,60 152,50 1,95
ø220 49,10 95,70 112,50 87,60 152,50 2,00
ø224 49,10 95,70 112,50 87,60 158,50 2,05
ø250 58,40 110,00 126,60 92,70 164,30 2,10
ø280 63,40 119,30 139,00 99,70 173,00 2,10
ø300 68,70 132,80 147,70 106,70 182,10 2,15
ø315 75,40 142,20 152,10 117,50 182,10 2,20
ø350 83,30 165,00 173,10 126,00 185,40 2,20
ø355 83,30 165,00 173,10 126,00 185,40 2,25
ø400 93,00 190,20 200,30 151,40 204,40 2,40
ø450 105,90 215,50 245,60 186,80 239,80 2,60
ø500 118,50 243,10 279,30 222,30 275,20 2,75
ø560 139,40 292,40 460,70 249,10 300,90 3,00
ø600 159,00 333,20 488,50 264,20 323,90 3,20
ø630 188,50 369,80 521,30 - - 3,25
ø710 222,70 529,90 678,90 - - 3,90
ø800 264,50 707,90 878,40 - - 5,45

Ausblasrohr 
45° angeschnitten

A und B richten 
sich nach d 1

- 11 -

Ausblasteile, Einblasklappen

Ausblasstutzen, Ausblasbogen, Behälter- und Siloeinblasklappe

mit
Vogelschutzgitter

für 
Flansch 
oder für 
Sicken- 
schelle 

pro 
Stutzen

aus Segmenten 
mit

Vogelschutzgitter

aus Segmenten 
mit

Vogelschutzgitter

Die Ausführung der Rohre und der zugehörigen Formstücke erfolgt nach DIN 24145, DIN 24147 und DIN EN 12237 in den Abmessungen
DN 80 - 1250 mm, Formstücke sind in gefalzter oder in punktgeschweißter Verbindung lieferbar, standardmäßig eingesetztes Material: 
verzinktes Blech 0,60 - 1,20 mm, Blechdicke in Abhängigkeit von Dimension, Druckstufe und Norm. Auf Wunsch sind auch Ausführungen 
in Edelstahl lieferbar, Formstücke werden sowohl ohne als auch mit Doppellippendichtung (Safe-Ausführung) hergestellt, Rohre und
Formstücke können mit Rundflansch oder mit Bord für Spannschellen geliefert werden.

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Artikel Wetterschutzkragen Dachdurchführung Deflektorhaube Dachhaube Bord
Kurz-Bez. WE-KR RO-DD RO-DE RO-DH BO

 = 0° ... 45° mit Vogelschutzgitter mit Vogelschutzgitter

 
DN
d 1

mm 5 mm

€ € € € €/1xBord

ø80 32,60 132,10 141,70 58,70 1,20
ø100 36,60 132,10 141,70 58,70 1,25
ø112 36,60 147,00 141,70 63,00 1,25
ø120 38,60 147,00 141,70 63,00 1,40
ø125 38,60 147,00 141,70 63,00 1,45
ø140 38,60 154,60 163,80 68,70 1,45
ø150 39,60 154,60 163,80 68,70 1,50
ø160 43,50 154,60 163,80 71,00 1,75
ø180 46,50 162,20 205,40 75,60 1,90
ø200 49,40 162,20 205,40 79,80 1,95
ø220 55,50 162,20 222,20 85,50 2,00
ø224 55,50 188,50 222,20 85,50 2,05
ø250 63,90 188,50 222,20 90,50 2,10
ø280 68,70 188,50 222,20 98,00 2,10
ø300 75,30 196,40 223,60 103,70 2,15
ø315 86,40 196,40 244,80 110,60 2,20
ø350 97,50 204,00 277,40 124,90 2,20
ø355 97,50 204,00 277,40 124,90 2,25
ø400 124,10 218,60 410,90 144,20 2,40
ø450 138,50 233,80 466,10 174,90 2,60
ø500 140,30 248,70 544,40 210,30 2,75
ø560 150,30 297,80 712,80 261,00 3,00
ø600 170,10 302,00 788,30 286,30 3,20
ø630 201,00 305,10 876,20 304,30 3,25
ø710 231,00 310,80 1187,50 - 3,90
ø800 261,00 319,20 1341,40 - 5,45

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Größen und die Dachneigung folgendermaßen an:

Dachaufsatz                 d1=400mm, Winkel  0°  

Dachdurchführung       d1=350mm, Winkel  15° 

- 12 - Wetterschutzkragen, Dachdurchführung, Deflektorhaube (Abluftkopf), Dachhaube (Regenhaube)

Vermaßte Skizze erforderlich. 

für Flansch 
oder für Sicken-

schelle pro 
Stutzen

Dachaustragungen

auch für Schrägdach, zur 
Durchführung von Rohr, 
Grundplatte aus Blech

Abluftkopf mit 
Wasserschutzleiste

Regenhaube,
ab Nennweite 355mm

mit Innenkegel

Regenkragen mit 
Spannvorrichtung

Die Ausführung der Rohre und der zugehörigen Formstücke erfolgt nach DIN 24145, DIN 24147 und DIN EN 12237 in den Abmessungen
DN 80 - 1250 mm, Formstücke sind in gefalzter oder in punktgeschweißter Verbindung lieferbar, standardmäßig eingesetztes Material: 
verzinktes Blech 0,60 - 1,20 mm, Blechdicke in Abhängigkeit von Dimension, Druckstufe und Norm. Auf Wunsch sind auch Ausführungen 
in Edelstahl lieferbar, Formstücke werden sowohl ohne als auch mit Doppellippendichtung (Safe-Ausführung) hergestellt, Rohre und
Formstücke können mit Rundflansch oder mit Bord für Spannschellen geliefert werden.

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Artikel
Handsauger
mit Rollen

Absaugdüse für 
Handsauger

Wand-Kehrloch 
mit Klappe

Bodenkehrloch 
mit Deckel

Absaughaube Bord

Kurz-Bez. HA-SA AB-SA LO-Kl BO-KE AB-HA BO

DN

d 1  

mm 2-teilig 5 mm

€ € € € € €/1xBord

ø100 99,80 79,00 105,90 148,70 111,50 1,45
ø112 - - 105,90 156,10 111,50 1,50
ø120 - - 105,90 163,50 111,50 1,65
ø125 - - 105,90 163,50 111,50 1,70
ø140 - - 117,80 163,50 111,50 1,75
ø150 - - 117,80 163,50 111,50 1,80
ø160 - - 122,60 171,00 118,90 2,10
ø180 - - 122,60 171,00 122,60 2,25

Handsauger, Absaugdüse, Wand-Kehrloch, Bodenkehrloch, Absaughaube - 13 -

Reinigungsteile, Erfassungselemente

Vermaßte Skizzen erforderlich!

für Flansch 
oder für 
Sicken- 

schelle pro 
Stutzen

mit Sieb
(Vogelschutzgitter)

mit Sieb
(Vogelschutzgitter)

Diese Teile sind dort sinnvoll, wo Späne nicht direkt abgesaugt werden können. 
Stückholz sollte nicht in den Absaugbereich gelangen, wenn keine Klotzfalle 
(Spreiselfalle Seite 15) eingebaut ist.

Kehrloch mit Klappe

Bodenkehrloch mit Deckel
für Fußbodenabsaugung

z.B. für 
Holzbearbeitungs-

maschinen

Handsaugdüsen können auf Kundenwunsch 
gefertigt werden! 

Kleinster Durchmesser 80mm.

Die Ausführung der Rohre und der zugehörigen Formstücke erfolgt nach DIN 24145, DIN 24147 und DIN EN 12237 in den Abmessungen
DN 80 - 1250 mm, Formstücke sind in gefalzter oder in punktgeschweißter Verbindung lieferbar, standardmäßig eingesetztes Material: 
verzinktes Blech 0,60 - 1,20 mm, Blechdicke in Abhängigkeit von Dimension, Druckstufe und Norm. Auf Wunsch sind auch Ausführungen 
in Edelstahl lieferbar, Formstücke werden sowohl ohne als auch mit Doppellippendichtung (Safe-Ausführung) hergestellt, Rohre und
Formstücke können mit Rundflansch oder mit Bord für Spannschellen geliefert werden.

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Art.
Klappen-
schieber

Rohrketten-
klappe

Bord
Rohraus-

schnitt

Kurz-
Bez. KL-SCH KE-KL BO RO-AUS

DN
d 1

mm 5 mm

€ € €/1xBord € Kurz-Bez. Kurz-Bez. Kurz-Bez. Kurz-Bez.
LxH 

[mm] €
ø80 37,50 48,80 1,45 35,20 RR-DL18-8 RD-KA21 200x100 19,30
ø100 38,80 50,50 1,45 40,20 RR-DL18-10 RD-KA315 300x150 23,40
ø112 45,10 58,60 1,50 43,10 RR-DL18-11 RD-KA32 300x200 27,50
ø120 45,10 58,60 1,65 43,10 RR-DL18-12 RD-KA42 400x200 33,90
ø125 45,10 58,60 1,70 43,10 RR-DL18-12 RD-KA43 400x300 39,80
ø140 48,20 62,70 1,75 51,10 RR-DL18-14 RR-DL21-14+15 RD-KA53 500x300 52,00
ø150 48,20 62,70 1,80 51,10 RR-DL18-14 RR-DL21-14+15 RD-KA54 500x400 64,30
ø160 48,20 62,70 2,10 51,80 RR-DL18-14 RR-DL21-16+18 RD-KA64 600x400 84,00
ø180 48,20 62,70 2,25 53,80 RR-DL21-16+18 RD-KA65 600x500 115,20
ø200 51,80 67,40 2,35 57,80 RR-DL21-20+22 RD-KA75 700x500 152,40
ø220 53,20 69,20 2,40 62,00 RR-DL21-20+22

ø224 53,20 69,20 2,45 62,00 RR-DL21-20+22

ø250 57,30 74,50 2,50 65,10 RR-DL21-25+28

ø280 61,40 79,80 2,50 70,30 RR-DL21-25+28 RR-DL32-28

ø300 68,80 89,40 2,55 73,40 RR-DL32-31

ø315 71,30 92,70 2,60 74,00 RR-DL32-31

ø350 84,80 110,30 2,65 77,30 RR-DL32-35

ø355 84,80 110,30 2,65 77,30 RR-DL32-35

ø400 104,40 135,70 2,85 84,30 RR-DL32-40

ø450 143,90 187,10 3,10 90,60 RR-DL32-45

ø500 164,00 213,20 3,25 95,90 RR-DL32-50

- 14 - Klappenschieber, Rohrkettenklappe, Reinigungsstück, Reinigungsdeckel

Rohrklappen, Reinigungsdeckel

für Flansch 
oder für 
Sicken- 

schelle pro 
Stutzen

L=180mm,
H=80mm

Preis
für
alle

RR-DL18

24,50 €

L=200mm,
H=100mm 

Preis
für
alle

RR-DL21

26,60 €

L=300mm,
H=200mm

Preis
für
alle

RR-DL32

38,40 €

Bord ist Aufpreis

Revisionsdeckel (gebogen)
für Rundrohr lose

Revisionsdeckel (eben)
für Kanal

RR-DL RD-KA

weitere Größen z. B. 
L=400, H=300mm bzw. 

L=500, H=400mm 
auf Anfrage!

bis DN 450 
LRohr=0,5m,

ab DN 500 
LRohr=1m

Preis für Rohr und Deckel =

Mindestkanalhöhe=Höhe H + 50mm

verschiedene
Ausführungen in

Alu oder V2A 

auf Anfrage!

RRL Serviceklappe, verzinkt, 
lieferbare Durchmesser:
Ø  80 = 60,00 €
Ø100 = 67,50 €
Ø125 = 75,00 €
Ø160 = 82,50 €
Ø200 = 90,00 €
Ø250 = 120,00 €
Ø315 = 150,00 €
Ø400 = 187,50 €

Abbildung ähnlich!

Die Ausführung der Rohre und der zugehörigen Formstücke erfolgt nach DIN 24145, DIN 24147 und DIN EN 12237 in den Abmessungen
DN 80 - 1250 mm, Formstücke sind in gefalzter oder in punktgeschweißter Verbindung lieferbar, standardmäßig eingesetztes Material: 
verzinktes Blech 0,60 - 1,20 mm, Blechdicke in Abhängigkeit von Dimension, Druckstufe und Norm. Auf Wunsch sind auch Ausführungen 
in Edelstahl lieferbar, Formstücke werden sowohl ohne als auch mit Doppellippendichtung (Safe-Ausführung) hergestellt, Rohre und
Formstücke können mit Rundflansch oder mit Bord für Spannschellen geliefert werden.

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Artikel
Drossel-
klappe

Klotzfalle
Rohrweiche

Umschaltweiche
Rohrschall-

dämpfer
Container-

stutzen
Bord

Kurz-Bez. RO-DK KL-FA RO-WE RO-DA CO-ST BO
manuell LStandard=1m 60mm Packung

DN

d 1
LStandard=1m

mm mit Hebelverschluss Winkel 45° ab d 1 =560 L=2m mit Flanschring

€ € € € € €/1xBord

ø80 29,60 235,10 - 198,00 - 1,45
ø100 30,70 235,10 - 224,40 72,80 1,45
ø112 35,60 237,00 - 224,40 76,50 1,50
ø120 35,60 237,70 - 259,60 76,50 1,65
ø125 35,60 237,70 - 259,60 80,80 1,70
ø140 38,00 241,10 382,40 277,20 80,80 1,75
ø150 38,00 241,10 393,30 290,40 80,80 1,80
ø160 38,00 243,80 419,60 299,20 83,40 2,10
ø180 38,00 246,80 439,20 330,00 88,20 2,25
ø200 41,00 249,10 491,10 360,80 93,40 2,35
ø220 42,00 249,10 525,10 382,80 101,20 2,40
ø224 42,00 249,10 537,00 382,80 101,20 2,45
ø250 45,20 256,60 572,70 426,80 108,60 2,50
ø280 48,50 256,60 604,70 475,20 119,50 2,50
ø300 54,30 264,20 644,70 492,80 120,80 2,55
ø315 58,40 264,20 681,40 506,00 120,80 2,60
ø350 67,00 273,60 714,50 558,80 120,80 2,65
ø355 67,00 273,60 725,40 558,80 120,80 2,65
ø400 82,40 303,80 766,20 611,20 126,00 2,85
ø450 113,60 321,50 833,40 138,20 3,10
ø500 129,50 342,50 - 149,90 3,25
ø560 145,70 352,80 - 178,20 3,55
ø600 159,30 363,80 - 191,20 3,80

Absperrklappe, Klotzfalle, Rohrweiche (Umschaltweiche), Rohrschalldämfer starr, Irisblende, Containerstutzen - 15 -

für 
Flansch 
oder für 
Sicken-
schelle 

pro 
Stutzen

Drosselklappe - Absperrklappe, Sonderteile

für den nachträglichen Anbau eines 
Stellmotors ist eine gesonderte 

Ausführung nötig! 

Dichtschließende Ausführung 
lieferbar! (Aufpreis)

Vermaßte Skizze
erforderlich!

Pneumatische oder 
elektische Ausführung 

mit Stellmotor
auf Anfrage möglich!

Innenrohr aus Lochblech, Außenrohr glatt, Dämmungsmaterial Glaswolle
(flexible Schalldämpfer auf Seite 21!)

Rechteckige Kompaktschalldämpfer für Räume mit niedrige n Höhen  auf Anfrage!

mit Konsole für
Stellmotor auf

Anfrage!

SPI Irisblende Drosseleinrichtung, verzinkt, 
Durchmesser 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250, 

300, 315, 400, 500, 630, 800mm lieferbar,
Preise auf Anfrage!

andere Längen und 
Packungsdicken 

(30, 50, 90, 100mm usw.) 
auf Anfrage möglich!

Geeignet zur Erfassung von Holzstücken 
vor der Absauganlage.

manuell

Die Ausführung der Rohre und der zugehörigen Formstücke erfolgt nach DIN 24145, DIN 24147 und DIN EN 12237 in den Abmessungen
DN 80 - 1250 mm, Formstücke sind in gefalzter oder in punktgeschweißter Verbindung lieferbar, standardmäßig eingesetztes Material: 
verzinktes Blech 0,60 - 1,20 mm, Blechdicke in Abhängigkeit von Dimension, Druckstufe und Norm. Auf Wunsch sind auch Ausführungen 
in Edelstahl lieferbar, Formstücke werden sowohl ohne als auch mit Doppellippendichtung (Safe-Ausführung) hergestellt, Rohre und
Formstücke können mit Rundflansch oder mit Bord für Spannschellen geliefert werden.

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Rohr -
Ausblasöffnung 

mit Lüftungs- 
lamellen

Rohr-
Ausblasöffnung

mit aufgesetztem 
Kanalstück und 

Lüftungs-
lamellen

Rohr mit 
aufgesetztem 

Kanalstück und 
Gitter

Kanal mit 
Lüftungs- 
lamellen

Mengen- 
einstellung, 
gegenläufig

LO-LL AK-LL AK-GL KA-LL ME-VE
A = Breite A = Breite A = Breite A = Breite A = Breite

B = Höhe B = Höhe B = Höhe B = Höhe B = Höhe

DN
d 1

mm mm ohne Rohrpreis ohne Rohrpreis ohne Rohrpreis ohne Kanalpreis
A x B € € € € €

ø180-560 225x125 53,90 63,30 38,80 38,10 24,60
ø180-560 325x125 60,70 66,70 43,80 39,60 31,30
ø180-560 425x125 65,90 68,20 48,90 40,60 37,10
ø180-560 525x125 73,40 71,80 53,90 42,30 43,00
ø180-560 625x125 81,90 74,20 59,20 43,00 48,90
ø180-560 825x125 120,60 96,90 47,30 54,90 58,20
ø630-800 325x225 62,40 88,60 52,30 45,50 35,50
ø630-800 425x225 69,20 91,20 57,40 48,10 43,00
ø630-800 525x225 77,50 99,60 62,40 52,30 49,90
ø630-800 625x225 86,80 104,50 67,50 54,90 54,90
ø630-800 825x225 130,60 119,80 72,60 70,00 68,20

Anzahl der 
Magnete

Preis in €
(kein Rabatt möglich)

8 Stück 519,00

16 Stück 775,00

- 16 - Rohr- und Kanalausblasöffnung mit Lamellen, Gitter, Mengeneinstellung, Magnetabscheider

MA-AB2

…. Ausblasöffnungen, Lüftungsgitter, Magnetabscheider

MA-AB1

für
Rohr-
durch-
messer

Größe 
des 

Lüftungs-
gitters

Artikel Magnetabscheider

Kurz-Bez.

Artikel

Kurz-Bez.

Beispiel:
Listenpreis: LF-Rohr, d1=220mm, L=1000mm, ohne oder mit Bord
plus Listenpreis: Lochausschnitt AK-LL mit Lüftungslamelle 425x125mm

für gleichmäßiges 
Ausblasen der 
Rückluft nötig

Mengeneinstellung 
nicht möglich

Preise ausschließlich 
Rohr oder Kanal!

Deckenauslässe quadratisch oder rund, mit 
eingestanzten Lamellen auf Anfrage!

Kunststoff Abluftventil, weiß, 
Bajonettfeder-befestigung auf 

Anfrage!

Weitere Größen, Ausführungen bzw. Farben, Sonderformen oder abweichende Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar. 
Lüftungsgitter mit Stellantrieb, Deckenluftdurchlässe, Schlitzdurchlässe, Quellluftdurchlässe, Weitwurfdüsen und Tellerventile ebenfalls im 
Angebot und auf Anfrage lieferbar!

Länge ca. 750mm Größe 1
Länge ca. 1000mm Größe 2

Achung Dauermagnet 
Handhabungshinweise für den Umgang 

mit Magnetabscheidern unbedingt beachten
Revisonstür mit Schnellverschlüssen

verzinkt, 
Lamellen vertikal

weiß, 
pulverbeschichtet, 

Lamellen horizontal

weiß, 
pulverbeschichtet, 

Lamellen horizontal

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Artikel
Absperrschieber
einfache Ausführung

Handabsperr-
schieber

Ketten-
absperr-
schieber

Elektro-
absperr-
schieber

Pneumatik-
absperr-
schieber

Bord

Kurz-Bez. AB-SCH HA-SCH KE-SCH EL-SCH PN-SCH BO

 
DN
d 1 umrüstbar auf vorgeschrieben laut vorgeschrieben laut

mm EL- oder PN-Schieber TRGS 553 TRGS 553 5 mm

€ € € € € €/1xBord

ø80 46,10 55,40 119,80 470,60 210,00 1,45
ø100 50,70 55,40 119,80 470,60 212,50 1,45
ø120 51,30 55,40 119,80 470,60 215,00 1,65
ø125 53,40 55,40 119,80 470,60 215,00 1,70
ø140 55,40 55,40 119,80 470,60 215,00 1,75
ø150 57,70 55,40 119,80 470,60 215,00 1,80
ø160 59,60 55,40 119,80 470,60 215,00 2,10
ø180 82,70 82,50 144,60 522,10 247,40 2,25
ø200 85,30 82,50 144,60 522,10 252,40 2,35
ø220 90,80 82,50 144,60 522,10 254,90 2,40
ø224 90,80 82,50 144,60 522,10 272,40 2,45
ø250 93,40 82,50 144,60 522,10 274,90 2,50
ø280 100,30 92,70 164,70 567,10 300,60 2,50
ø300 101,40 92,70 164,70 567,10 303,10 2,55
ø315 103,10 92,70 164,70 567,10 305,60 2,60
ø350 154,30 128,50 193,90 787,10 436,50 2,65
ø355 170,70 137,00 201,20 787,10 436,50 2,65
ø400 179,90 135,60 220,10 787,10 567,40 2,85

- 17 -Hand-, Pneumatik-, Elektro- und Kettenabsperrschieber

für Flansch 
oder für 
Sicken- 

schelle pro 
Stutzen

Absperrschieber  manuell, elektrisch oder pneumatisch ...

Abmessungen der 
Absperrschieber (AB-SCH)

richten sich nach
dessen Durchmesser d1

Weitere Größen und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar! Weitere Bilder und Videos auf unserer Homepage!
Bord ist generell Aufpreis!

HA-SCH

EL-SCH

KE-SCH

PN-SCH

AB-SCH

Folgende elektrische
Ausführungen der Linearmotoren 
und Steuerventile sind lieferbar:

220V ~
110V ~
24V ~ =

ab DN 350 werden zwei 
Elektromotoren bzw. 

Pneumatikzylinder verbaut

Abmessungen der 
Absperrschieber (PN-SCH)

richten sich nach 
Durchmesser d1

Abbildungen nicht maßstäblich!

Abmessungen der Absperrschieber  
HA-SCH, KE-SCH (EL/PN-SCH in Klammern) 
Größe  

d1 in mm 
Länge  
in mm 

Höhe  
in mm 

Ø 80…160 430 (570) 280 
Ø 180…250 610 (845) 370 
Ø 280…315 750 (1050) 430 
Ø 350…400 910 (1280) 565 

 

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Kurz-
Bez.

Preis in 
€

Bild

AD-SCH 14,50 siehe unten

VE-DO Verteilerdose 4,90

Pneumatikzylinder für Schiebergröße 80-160mm
Hub 160mm, inkl. Verschraubung, Pneumatik-
Schlauch und Befestigungsmuttern

Pneumatikzylinder für Schiebergröße 180-250mm
Hub 260mm, inkl. Verschraubung, Pneumatik-
Schlauch und Befestigungsmuttern

Pneumatikzylinder für Schiebergröße 280-315mm
Hub 320mm, inkl. Verschraubung, Pneumatik-
Schlauch und Befestigungsmuttern weitere Größen 

Pneumatikzylinder für Schiebergröße 350-400mm
Hub 400mm, inkl. Verschraubung, Pneumatik-
Schlauch und Befestigungsmuttern weitere Größen 

WE-VE
Wegeventil, inkl. 2Stk. Drosselschalldämpfer, 
Verschraubung, Magnetspule (auf Wunsch 220V~, 
110V~, 24V~=) und Stecker

99,70

Abdeckschutz des Schieberblattes, muss beim
Umrüsten wegen des Arbeitsschutzes generell 
mitbestellt werden
(Größe der Absperrschiebers angeben)

- 18 - Umrüstsatz auf Elektroabsperrschieber oder Pneumatikabsperrschieber

72,20

96,30

131,10

14,50

Es ist zu einem späteren Zeitpunkt leicht möglich den Handschieber (HA-SCH) zu einem Elektropneumatik- 
(PN-SCH) oder Elektroabsperrschieber (EL-SCH) nachzurüsten. Bei Bestellung der Umrüstteile muss die Größe 
des umzurüstenden Schiebers angegeben werden, um Voreinstellungen vornehmen zu können. Sämtliche 
Aussparungsöffnungen sind bereits am Handschieber (HA-SCH) vorhanden. Kleinteile sind im Lieferumfang 
enthalten. Grundsätzlich ist auch die Umrüstung des Handschiebers (HA-SCH) zum Kettenschieber möglich. 
Fragen Sie nach den notwendigen Montageteilen bei uns an!

PN-ZY1

PN-ZY2

PN-ZY3

AD-SCH

PN-ZY4 149,90

Umrüstsatz für Handabsperrschieber HA-SCH

Beschreibung, Technische Daten

Umrüsten von Handabsperrschieber HA-SCH auf Elektroabsperrschieber EL-SCH mit Spindelmotor

Umrüsten von Handabsperrschieber HA-SCH auf Elektro-Pneumatikabsperrschieber PN-SCH mit Pneumatikzylinder

LI-MO1

LI-MO2

258,00

265,00

LI-MO3 269,00

HA-SCH PN-SCHEL-SCH

Linearmotor für Schiebergröße 315-350mm
Hub 300mm, 220V, 0,9A, 500N, IP55, 
Geschwindigkeit max. 13mm/sek, 24V= auf Anfrage!

Linearmotor für Schiebergröße 80-200mm
Hub 200mm, 220V, 0,9A, 500N, IP55, 

Abdeckschutz des Schieberblattes muss beim Umrüsten 
wegen des Arbeitsschutzes generell mitbestellt werden.
(Größe der Absperrschiebers angeben)

Linearmotor für Schiebergröße 315-350mm
Hub 400mm, 220V, 0,9A, 500N, IP55, 
Geschwindigkeit max. 13mm/sek, 24V= auf Anfrage!

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Kurz-
Bezeichnung

Größe
Menge,
Stück

Preis in 
€

Bild

KL-KB
Klebesockel für 
Kabelbinder

19 x 19mm 20St. 13,50

KB-BI Kabelbinder 100 x 2,5mm 50St. 3,50

DR-SCH
PU-Druckluftschlauch
Polyurethan-Schlauch, 
schwer entflammbar

6 x 4mm 25m 42,70

ST-KB
Steuerkabel für Elektro- 
und Pneumatik Schieber

3 x 0,75mm² 25m 32,70

S-VE
Schnellverschraubung mit 
1x Außengewinde

2 x (6x4mm) 1St. 5,70

T-VE T-Schlauchverbindung 3 x (6x4mm) 1St. 7,30

KR-VE Kreuz-Schlauchverbindung 4 x (6x4mm) 1St. 8,50

F-VE 5fach Verteiler 5 x (6x4mm) 1St. 10,80

MU-VE Multiverteiler 8 x (6x4mm) 1St. 45,90

WA-EI
Filterregler 1/4" 
mit Kompaktmanometer 
10 bar

2 x (6x4mm) 1St. 89,00

OS-ST 1St. 475,00

- 19 -

Artikel

Oszillierende Steuerung 
für Airfiner Filter Abrüttelung 

mit Zeitrelais
(Wechsler 24V AC/DC, 230V AC, 4-80 sek.), 
Oszillierventil und Wegeventil 
(Ansteuerung 220V)

Pneumatik Zubehör
Sämtliches Pneumatikzubehör: Leitungsverbinder, Gewindefittings, Kupplungstechnik, Schläuche, Rohre, Schellen, Absperrarmaturen, 
Regeln-Messen-Aufbereiten, Ventile, Elektronik, Zylinder, Stoßdämpfer, Vakuum, Industriebedarf...
mehr als 60.000 Artikel auf Anfrage lieferbar!

*Abbildung
ähnlich!

*

*

*

*

Druckluftschlauch, Steuerkabel, Schnellverschraubung, T- und Kreuz-Schlauchverbindung, Multiverteiler, Filterregler
alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Artikel
Sickenschelle
mit Spanner

Breitband- 
schelle

Schlauch-
schelle

Rohrschelle
mit Gummieinlage

Kurz-Bez. SI-SP BR-SCH SCH-SL RO-SCH
für Rohrverbindung für Rohrverbindung für Schlauchbefestigung für Rohrbefestigung

DN
d 1
mm

€ € € € € - St 37

ø50 - - 3,20 - -
ø60 - - 3,20 - -
ø80 3,60 - 3,20 2,70 4 13,70
ø100 3,60 - 3,20 2,80 4 14,60
ø120 2,80 - 3,20 - 4 -
ø125 2,90 - 3,50 3,10 4 15,90
ø140 3,00 - 3,50 3,60 6 17,30
ø150 3,00 - 3,50 3,70 6 17,60
ø160 3,00 3,15 3,50 3,80 6 18,40
ø180 3,00 3,50 4,00 4,30 6 19,80
ø200 3,10 3,50 4,00 4,80 6 20,70
ø220 3,10 3,50 4,00 - 6 -
ø224 3,20 3,70 4,60 5,80 6 21,90
ø250 3,20 3,70 4,90 6,10 6 23,30
ø280 3,40 3,70 5,50 6,70 8 29,30
ø300 3,40 3,70 5,70 7,20 8 30,90
ø315 3,40 4,05 6,00 7,20 8 31,70
ø350 3,50 4,05 6,80 - 8 -
ø355 3,50 4,30 7,10 8,60 8 36,10
ø400 3,80 4,55 8,70 9,60 8 41,00
ø450 4,20 4,90 9,40 12,70 8 45,80
ø500 4,70 5,20 10,10 13,70 8 51,20
ø560 - 5,20 - 15,00 12 62,50
ø600 - 5,40 - 15,70 12 67,20
ø630 - 5,40 - 16,40 12 69,70
ø710 - 6,00 - 18,70 12 80,00
ø800 - - - 21,90 16 90,40

Schneckengewindeschelle

- 20 - Sickenschellen (Spannschellen), Breitbandschellen, Rohrschellen, Schlauchschellen, Flanschringe

        Rohrverbindung, Rohrbefestigung

Flanschring

FL-RI
DIN 24154, Reihe I

m
it 

G
el

en
k

Flanschring FL-RI 
nach

DIN 24154
Reihe I

M8/M10 
Innengewinde 

Quickclamp
Schnell-

verschluss für 
Schlauchschellen

SCH-SL

Sickenschellen SI-SP in 
anderen Ausführungen
z.B. mit 2 Schrauben

oder in Edelstahl 
lieferbar

Werkstoffe: St 37; 
Edelstahl 1.4301; 1.4571;

Aluminium; Messing; Kupfer,
andere DIN (auf Anfrage)

An
za

hl
 d

er
Lö

ch
er

RO-SCH

BR-SCH
Schwerlastschelle

Abweichende Ausführungen z.B. Spannschellen 2-teilig mit Schrauben oder robuste Spannschellen mit PVC - Profilgummieinlage sowie
Spannschellen für Rohre und Formteile mit 2mm Blechstärke sind auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar!

Spannschellen
für Rohrverbindung

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Artikel
PU-Schlauch

Polyurethanschlauch
für die Holzindustrie

Aluflex Rohr
flexible Lüftungsrohre

Stahflex
Metallschlauch

Flexible
Schalldämpfer

Flexible
Schalldämpfer

Kurz-Bez. PU-SCH AL-FL ST-F TSD-25 TSD-50
LStandard=5m, 10m (*15m) Lmax=5m LStandard=2,5m, 5m, 10m LStandard=1m LStandard=1m

DN
d 1 L=ausgezoge Länge mit Dichtfaden

mm 2-lagig, -125°C…+200°C Temp.bereich +120°C Dämmung=25mm Dämmung=50mm

€/lfm €/lfm (ausgezogen) €/lfm € €
ø50 14,80 10,80 18,00 - -
ø60 15,50 10,90 20,50 - -
ø80 18,30 11,00 28,40 46,80 66,30
ø100 20,90 13,10 37,80 55,60 76,30
ø120 24,00 - 44,00 - -
ø125 24,90 16,60 47,20 63,90 86,60
ø140 27,60 18,70 60,60 76,30 100,30
ø150 29,50 19,90 64,40 76,30 100,30
ø160 31,40 21,20 70,70 76,30 100,30
ø180 36,10 24,30 82,20 95,60 122,40
ø200 39,50 27,10 98,70 95,60 122,40
ø220 41,40 - - - -
ø224 43,50 31,20 116,50 114,80 144,80
ø250 48,20 34,80 128,00 114,80 144,80
ø280 53,50 40,10 - 134,80 166,90
ø300 60,20 43,70 179,90 134,80 166,90
ø315 65,40 46,10 220,70 140,70 170,60
ø350 70,90 - 220,70 - -
ø355 - 58,40 - 154,70 189,30
ø400 78,40 67,40 250,70 173,60 206,90
ø450 - 102,90 354,80 - -
ø500 - 127,00 537,00 - -

PU-Schlauch, Aluflexrohr, Stahlflex, flexible Schalldämpfer, Anschlussteile - 21 -

Technische Schläuche, Telefonieschalldämpfer

Timberduc PUR SE
- innen glatt, super leicht
- ideal für CNC Maschinen
- hochflexibel, hohe Standzeit
- hohe Zug- und Reißfestigkeit
- abriebfest, abknicksicher
- schwerentflammbar
- zertifiziert, erfüllt Auflagen 
der Holz-BG

- Anschlussteile, Preise und 
Durchmesser auf Anfrage

AL-FL Alu-Compact flexibles und gestauchtes 
Lüftungsrohr, nicht brennbar, Biegeradius r=D.

Telefonieschalldämpfer TSD
biegsam, Längen 750, 1250, 1500 und 2000mm auf Anfrage!

starre Schalldämpfer Seite 15! 

ST-F

PU-SCH

Abnahmemenge PU-SCH:
5, 10m (*15m) Längen,
Fixlänge (Zuschitt):

30% Aufpreis!

Durchmesser
<50mm oder Temp. bereich bis 

+400°C auf Anfrage!

Weitere Größen und Längen auf Anfrage lieferbar. Alu Schlauch in robuster Ausführung aus 4-Lagen mit eingearbeiteter Drahtspirale, 
Edelstahl-Flexrohr V4A 1-lagig bis 600°C oder Zink-Flexrohr aus elektrolytisch verzinktem Kaltband 1-lagig lieferbar! 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Auf Anfrage:
- abriebfeste Absaug- und Förderschläuche
- Saugschläuche, Druckschläuche
- Klimaschläuche, Lüftungsschläuche
- Elektr. leitfähige oder antistatische Schläuche
- Spezielle Lebensmittelschläuche
- Metallschläuche, Abgasschläuche
- Warmluft- und Hochtemperaturschläuche
- Zubehör, Befestigungselemente, 
Verbindungstechnik

Drehkranz-
Torsionsausgleich für CNC 
Maschinen,360° drehbar 
Preise und Größen auf 

Seite 31!

DR-TO

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Artikel Bild
Kurz-Bez.

 a  b  L  L 

503 503 1000 1250

750 503 1000 1250

1003 503 1000 1250

711 711 1000 1250

1003 711 1000 1250

1480 711 1000 1250

Artikel

Kurz-Bez. Preis

 a  b c d e f r €
503 503 503 503 50 50 150 97,20
750 503 750 503 50 50 150 116,40
1003 503 1003 503 50 50 150 135,80
711 711 711 711 50 50 150 161,10
1003 711 1003 711 50 50 150 190,20
1480 711 1480 711 50 50 150 237,40

Artikel

Kurz-Bez. Preis

 a  b c d e f r €

503 503 503 503 50 50 150 62,00

750 503 750 503 50 50 150 72,60

1003 503 1003 503 50 50 150 83,30

711 711 711 711 50 50 150 95,60

1003 711 1003 711 50 50 150 110,90

1480 711 1480 711 50 50 150 136,20

Artikel

Kurz-Bez. Preis

  a    b  c d e f r €
503 503 503 503 50 50 150 97,20
503 750 503 750 50 50 150 149,60
503 1003 503 1003 50 50 150 216,90
711 711 711 711 50 50 150 161,10
711 1003 711 1003 50 50 150 243,90
711 1480 711 1480 50 50 150 418,50

Artikel

Kurz-Bez. Preis

  a    b  c d e f r €

503 503 503 503 50 50 150 62,00

503 750 503 750 50 50 150 89,10

503 1003 503 1003 50 50 150 123,50

711 711 711 711 50 50 150 95,60

711 1003 711 1003 50 50 150 137,90

711 1480 711 1480 50 50 150 226,80

- 22 - Kanal gerade, Bogen 90°, Bogen 45° (horizontal, vertikal)
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Kanal Bogen horizontal 45° (verzinkt)

KB-H45
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Kanal-Bogen vertikal 90° (verzinkt)

KB-V90

Kanal-Bogen vertikal 45° (verzinkt)

KB-V45

Kanal Bogen horizontal 90° (verzinkt)

KB-H90

115,00 138,90

118,60

141,40 171,80

€ €

75,70 89,80

89,50 106,60

103,40 123,80

98,70

Rechteckige Luftkanäle  (gerader Kanal), Kanalbögen

Kanal gerade (verzinkt)
KA-GR Preis Preis

Maße sind Innenmaße! 
Andere Winkel möglich, 

Bogenübergange mit den Bedingungen 
c=a und b>d möglich.

Um ein eine preisliche und maßbezogene Orientierung zu geben, wurden die von uns in den Tabellen angegebenen Maße 
vom System der Firma Schuko übernommen. Andere Abmessungen und Anpassungen namhafter Marken wie AAgaard-
Finnrose, AL-KO, Esta, Bartling, Coral, Gross, Heimer, Hurrican, Höcker-Polytechnik, IPE, Kramer, Keller, Luftus, Nestro, 
Nordfab, Polzer, Rippert, Scheuch, Schröder, Spänex, Venti Oelde, Wego etc. sind auf Anfrage lieferbar. Bei Bestellungen 
sind vermaßte Skizzen erforderlich.
Es können jegliche Sonderformen und Abmessungen gefertigt werden. Flachkanal auf Anfrage!

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Artikel Bild

Kurz-Bez.

Artikel

Kurz-Bez.

Artikel

Kurz-Bez.

Artikel

Kurz-Bez.

Artikel

Kurz-Bez. WI-RA Preis in €/lfm

Rahmen 30x30, gebohrt 9,90
Rahmen 40x40, gebohrt 11,70
Rahmen 20x20, ungebohrt 7,40
Rahmen 30x30, ungebohrt 7,50
Rahmen 40x40, ungebohrt 9,80
Rahmen 30x30, gebohrt, innenliegend 13,90
Rahmen 30x30, ungebohrt, innenliegend 10,60
Rahmen 40x40, gebohrt, innenliegend 16,40
Rahmen 40x40, ungebohrt, innenliegend 13,60

- 23 -

ÜB-RO

Vermaßte Skizze erforderlich, um Preis zu bestimmen!

Kanalende 10mm abgekantet, Rahmen nach DIN 24 193 
Teil1, Rahmen schwarz und 1 x grundiert

 Vermaßte Skizze erforderlich, um Preis zu bestimmen! 

Übergang einseitig nach rechts unten gezogen

ÜB-RU

Vermaßte Skizze erforderlich, um Preis zu bestimmen!

Kanal Schiebestutzen

KA-SS

Winkelrahmen

Verteiler, Übergänge, Schiebestück

Verteilerstück 1/2

VS-1/2

Vermaßte Skizze erforderlich, um Preis zu bestimmen!

Laden Sie sich auf unserer Homepage 
die entsprechenden Datenblätter herunter und 

bemaßen Sie diese Zeichnungen. 

So erhalten Sie schnellstmöglich Ihr Angebot.

Übergang einseitig nach rechts oben gezogen

Verteilerstück 1/2, Übergang einseitig, Schiebestutzen, Winkelrahmen - Kanalteile 2
alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Artikel

Kurz-Bez. Preis
  a   b  a  b  € 
503 503 503 503 80,20
750 503 750 503 85,00
1003 503 1003 503 89,80
711 711 711 711 98,40
1003 711 1003 711 117,80
1480 711 1480 711 152,10

Artikel

Kurz-Bez. Preis
 a  b  c  d  € 

503 503 250 503 35,50
750 503 503 503 44,10
1003 503 750 503 53,00
711 711 503 711 49,60
1003 711 750 711 89,20
1480 711 1003 711 153,80

Artikel

Kurz-Bez. Preis
 a  b c d e L  € 

503 503 250 503 200 500 37,00
750 503 503 503 200 500 46,10
1003 503 750 503 200 500 55,30
711 711 503 711 200 500 52,30
1003 711 750 711 200 750 90,90
1480 711 1003 711 200 1000 154,10

Artikel

Kurz-Bez. Preis
 € 

217,50

Artikel

Kurz-Bez. Preis

 € 

- 24 - Kanalboden, Ausblaskanal 45°, Etage Übergang, Zu-, Rückluft Filterdecke

A
bm

es
su

ng
en

[m
m

]
A

bm
es

su
ng

en
[m

m
]

A
bm

es
su

ng
en

[m
m

]
A

bm
es

su
ng

en
[m

m
]

A
bm

es
su

ng
en

[m
m

]

 ohne Filtermatte 

201,35

184,50
503 250 1000

 mit Filtermatte G4 (EU4) 

503 250 1000

FI-VG

Zu-, Rückluft Filterdecke (Gitter 3-seitig, verzinkt)

FI-VGF
 a  b  L 

 a  b  L 
 mit Filtermatte G4 (EU4) im Wechselrahmen 

503 250 1000

1000

Etage Übergang (verzinkt)

ET-Ü

Zu-, Rückluft Filterdecke (verzinkt)

FI-DE

500
500
500
500
750

31,10
32,70

Kanalübergang symmetrisch (verzinkt)

KA-ÜBS
L

 € 

31,10
31,10
31,10
31,10

Kanalboden, Übergang, Etage, Filterdecke

Kanalboden (verzinkt) Ausblaskanal 45° Bild

KA-BO Preis AK-45

mit Vogelschutzgitter

Um ein eine preisliche und maßbezogene Orientierung zu geben, wurden die von uns in den Tabellen angegebenen Maße vom System der Firma Schuko übernommen. 
Andere Abmessungen und Anpassungen namhafter Marken wie AAgaard-Finnrose, AL-KO, Esta, Bartling, Coral, Gross, Heimer, Hurrican, Höcker-Polytechnik, IPE, 
Kramer, Keller, Luftus, Nestro, Nordfab, Polzer, Rippert, Scheuch, Schröder, Spänex, Venti Oelde, Wego etc. sind auf Anfrage lieferbar. Bei Bestellungen sind vermaßte 
Skizzen erforderlich. Es können jegliche Sonderformen und Abmessungen gefertigt werden. 
Flachkanal auf Anfrage!

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Artikel
Kanal-
weiche

Kurz-Bez. Preis KW-TV
 a=c=g  b d h m n L € €

503 503 503 503 150 150 750 107,10 126,30

750 503 503 503 150 150 750 134,40 157,80

1003 750 750 750 150 150 1000 206,60 329,50

711 503 503 503 150 150 750 132,20 154,90

1003 711 711 711 150 150 1000 203,80 325,80

1480 711 711 711 150 150 1000 238,00 370,90

Artikel

Kurz-Bez.

Artikel

Kurz-Bez.

Artikel

Kurz-Bez.

Artikel gerade schräg

Kurz-Bez. Preis Preis

 a € €

503 415,50 540,10

750 466,80 630,20

1003 466,80 646,40

711 466,80 646,40

1003 466,80 646,40

1480 585,80 790,90

- 25 -

111,20
119,20
127,50
188,20
201,20
222,50

711 angeben 750

346,10
442,10

KA-DU
 b L1 L

503 angeben 750

750 503 1000 253,30
1003 503
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711 angeben 750

711 angeben 750

503 angeben 750

503 angeben

1003 711 1000
1480 711 1000

750

Kanal Dachdurchführung (verzinkt)

1000 303,80
711 711 1000 286,70

KA-AUS Preis

  a   b  L €
503 503 1000 202,90

1003 711 750 161,20

1480 711 750 203,90

Ausblaskanal gelocht (4-seitig, Lochblech verzinkt)

750 503 550 93,70
1003 503 550 115,70
711 711 750 130,30

Hand-Drosselklappe (verzinkt)

HA-DK Preis

  a   b  L €
503 503 550 75,20

711 711 750
1003 711 750
1480 711 750

503 503 550
750 503 550
1003 503 550

T-Kanal, Kanalklappen, Ausblaskanal

T-Kanal (verzinkt)

KA-TV

Umschaltklappe Rück-, Fortluft mit Vogelschutz (verzinkt)

TH-UM Preis

  a   b  L €
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oben gerade,
a = c = g; 
b, d, h, m, n frei wählbar, wenn technisch möglich

Dachneigung angeben!
Vermaßte Skizze erforderlich!

Ausführung mit Stellmotor möglich!

Maße sind Innenmaße!
Andere Winkel möglich. 

T-Kanal, Umschaltklappe, Hand-Drosselklappe, Ausblaskanal gelocht, Kanal Dachdurchführung - Kanalteile 4
alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Artikel

Kurz-Bez.

Artikel

Kurz-Bez.

Artikel

Kurz-Bez.

Artikel

Kurz-Bez.

Artikel

Kurz-Bez.

- 26 - Kanalteile 5 - Kanalumlenkung 180°, Elastischer Stutzen, Kulissenschalldämpfer, Wechselweiche

Vermaßte Skizze erforderlich, um Preis zu bestimmen! 
Breite der einzelnen Kulissen 100/150/200mm 
Länge 1000/1500/2000mm

Kanal Wechselweiche

KA-WW

Vermaßte Skizze erforderlich, um Preis zu bestimmen!

Laden Sie sich auf unserer Homepage 
die entsprechenden Datenblätter herunter und 

bemaßen Sie diese Zeichnungen. 

So erhalten Sie schnellstmöglich Ihr Angebot.

KU-SCH

Kanal Umlenkung 180° mit Rück- bzw. Fortluft

Kulissenschalldämpfer

KU-FR

Elastischer Stutzen, Segeltuchstutzen

EL-ST

Vermaßte Skizze erforderlich, um Preis zu bestimmen! 
L=120 oder 150mm

180° Umlenkung, Kulissenschalldämpfer

Kanal Umlenkung 180° (90°) Bild

KU-180 (90)

Vermaßte Skizze erforderlich, um Preis zu bestimmen!
Der Abgang a x b wird als Filteranschluss verwendet.
Der Abgang c x d kann als Rückluft verwendet werden. 
Der Abgang e x f entspricht der Abluft, die Steuerung 
erfolgt über Jalousieklappen. 
An den Abgang g x h kann eine Berstscheibe angebracht 
werden. Die Größe der Druckfläche muss vom Kunden 
bestimmt werden.

Vermaßte Skizze erforderlich, um Preis zu bestimmen!

Der Abgang a x b wird als Filteranschluss verwendet.
An den Abgang d x c kann eine Berstscheibe angebracht 
werden. Größe der Druckfläche muss Kunde bestimmen.
Am Abgang g x h wird die Rückluft angeschlossen.
(ohne Umlenkblech K ist Umlenkung 90°)

K

Erdung 
(Potentialausgleich) 
ist vom Betreiber 
vorzunehmen!

Maße sind Innenmaße!

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Kurz-
Bezeichnung

Artikel Größe
Menge,
Stück

Preis in 
€

Bild

LA-DÜ8 ST 8-20, M8, L=85mm* 1St. 1,70

LA-DÜ12 ST 10-50, M10, L=125mm* 1St. 2,88

LA-DÜ16 ST 12-65, M12, L=160mm* 1St. 4,60

LA-DÜ20 ST 12-105 M12, L=200mm* 1St. 6,55

LA-DÜ22 ST 16-100, M16, L=220mm* 1St. 11,37

KI-DÜ Kippdübel für Befestigungen 
an Trockenbauwänden und -decken

M8x100mm* 1St. 2,50

SA-BA
Schallschutzaufhängung
für Lochband (Bandmontage),
verzinkt

M8* 1St. 2,10

für Ø80 bis 160mm 1St. 3,03

für Ø180 bis 315mm 1St. 6,18

für Ø ab 350mm* 1St. 9,27

GE-ST
Gewindestange, verzinkt
auf Anfrage M6, M8, M10, M12, M16, M20, 
Längen 1, 2 und 3m

M8x1000mm* 1St. 2,50

LA-MU1 M8x30mm* 1St. 0,76

LA-MU2 M8x50mm* 1St. 1,55

PA-VE Parallel-Verbinder
für Gewindestangen, verzinkt

M8* 1St. 1,09

SA-AU M8* 1St. 1,92

TR-HÄ1 1St. 3,72

LU-BE
Luftkanal-Befestiger
zum Aufschrauben 
oder Aufnieten mit Dämmteil, verzinkt

1St. 3,88

Montagezubehör - 1 - - 27 -

Steckanker, Lochband, Gewindestangen, Schallschutz

Stahldübel, Steckanker, Hochleistungsanker BZ, Gasbeton-Hinterschnittanker GBH mit Außengewinde, Krallenanker, Betonschraube 
mit Sechskantkopf, Betonschraube mit Werkzeugansatz, Hohlraumdübel, Ankerstange für Injektionsanker XV usw. 
*auf Anfrage in unterschiedlichen Längen, Durchmessern bzw. Ausführungen  lieferbar!
Prüfzeugnisse und Kennwerte für die Belastung können angefordert werden.

LO-BA

RSH

Langmutter, Gewindemuffe 
zur Verlängerung von 
Befestigungsgewinden, verzinkt

1Rolle 16,83

Steckanker, verzinkt, für 
Verankerungen mittelschwerer Lasten im 
ungerissenen Beton, Befestigung von Metall- 
und Holzkonstruktionen,
Schnelle Handhabung, einstecken, 
festziehen, fertig. Praktische 
Durchsteckmontage.

Rohrschellenhalter,
verzinkt

17mm, 10m*

Lochband, verzinkt,
Loch Ø 6,5mm,
mit geraden Kanten

Auf Anfrage:
mit gewellten Kanten
oder kunststoffbeschichtet

*Wahlweise mit gewindefreiem 
Durchgangsloch, mit aufgeschw. 
Sechskantmutter oder mit 
Reguliermutter zur 
Höhenjustierung

Trapezblechhänger
Typ II mit aufgeschweißter Mutter M8,
verzinkt, leichte Anpassung an
verschiedene Trapezblechprofile 
durch Sollbiegestellen

Zur schallentkoppelten 
Aufhängung von runden und 
rechteckigen Lüftungskanälen, 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
z.B. an Trapezblechdecken.

Schallschutzaufhängung
für Gewindestange, Schallpegelverbesserung 
um bis zu 17 dB(A), verzinkt

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Kurz-
Bezeichnung

Artikel Größe
Menge,
Stück

Preis in 
€

Bild

RU-DI Rund-Dichtungsprofil
für Sickenschellen oder Breitbandschellen

DN 5mm/96m 1 Rolle 76,73

GE-DI Gewebe-Dichtungsband
silber-grau

50mm, 50m* 1 Rolle 11,50

ZE-GU Zellgummi, 
selbstklebend zwischen Kanälen zum Abdichten

Breite 20mm
Höhe 3mm, 

30m*
1 Rolle 17,20

ZI-SP

Zinkspray*,
Zum Ausbessern von Schadstellen auf verzinkten 
Oberflächen, für Schnitt-, Schweiß- und Schleifstellen, 
sehr guter Korrosionsschutz, schnell trocknend, 
hitzebeständig bis +600°C, Zinkblumendekor bleibt 
erhalten.

400ml 1 Flasche 14,80

SE-SCH selbst schneidende Bohrschraube, 
gehärtet DIN 7504, Form K, verzinkt

4,2x13mm* 500St. 48,00

BAB-3 Blech-An-Bohrer (z.B. für Blindnieten) 3,1mm 5St. 9,70

BAB-4 Blech-An-Bohrer 4,1mm 5St. 11,20

BL-NI
Blindniete Alu/Stahl
mit Sollbruchdorn, 
Flachkopf 4 x 8

4x8mm* 250St. 16,50

BL-ZA Nietzange
Blindnietzange

mit Einsätzen: 
2,4 - 4,8 mm

1St. 18,50

BE-S7 M8x70mm 1St. 1,55

BE-S8 M8x80mm 1St. 1,70

BE-S10 M8x100mm 1St. 2,45

ST-SR6 M8x60mm* 1St. 0,45

ST-SR10 M8x100mm* 1St. 0,80

ST-SR12 M8x120mm* 1St. 0,85

ST-SR14 M8x140mm* 1St. 1,00

ST-SR16 M8x160mm* 1St. 1,20

ED-VO
Eindrehervorsatz für 
Elektroschrauber, M8 
z.B. für Stockschraubenmontage

M8* 1St. 22,50

- 28 - Montagezubehör - 2 -

Abdichtband für Luftkanäle, Kaltschrumpfband, Vorlegeband, Alu-, Inox-, Zink-Spray, Bohrschrauben, Blindnieten oder Dichtblindnieten 
Alu/Stahl, Stahl/Stahl, Alu/Edelstahl Edelstahl/Edelstahl mit Flachkopf oder Senkkopf, Betonschrauben mit Sechskant Innengewindeanker, 
Stockschrauben usw. *auf Anfrage in weiteren Ausführungen, Längen und Durchmessern lieferbar!

Dichtungsprofil, Abdichtband, Zinkspray, Beton-, Stockschrauben

Betonschraube 
mit Werkzeugansatz, 
Anschlussgewinde M8, 14mm, 
Bohrdurchmesser 7,5 mm, verzinkt

Stockschraube 
mit Werkzeugansatz, 
Anschlussgewinde M8, 14mm, 
Bohrdurchmesser 7,5 mm, verzinkt

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Kurz-
Bezeichnung

Artikel Größe
Menge,
Stück

Preis in 
€

Bild

TR-KR
Trägerkralle, verzinkt
für Profil 38/40, zur Befestigung von Schienen ohne 
Bohren und Schweißen an Stahlträgern

38/40mm* 1St. 3,50

VA-SA

Sattelflansch Vario, verzinkt, 
zur Montage an geneigten Dachbindern,
Gewölben, in runden Kabelkanälen, Schächten, 
variable Winkeleinstellg. am Montageort

38/40mm 1St. 31,50

KO-WI
Konsolenwinkel, verzinkt
Verstärkung und Erhöhung der Belastbarkeit von 
Schienenkonstruktionen und Traversen

200x200mm
Materialdicke 

4mm*
1St. 18,80

IN-SH200 38/40mm* 2000mm 20,00

IN-SH304 38/40mm* 3040mm 35,00

IN-SH400 38/40mm* 4000mm 45,00

IN-SH600 38/40mm* 6000mm 70,00

DE-AB20 L=200mm* 1St. 32,50

DE-AB30 L=300mm* 1St. 35,00

DE-AB40 L=400mm* 1St. 37,50

DE-AB60 L=600mm* 1St. 42,50

DE-AB80 L=800mm* 1St. 47,50

DE-AB100 L=1000mm* 1St. 55,00

DE-AB150 L=1500mm* 1St. 67,50

DE-AB200 L=2000mm* 1St. 82,50

ST-MA40 L=400mm 1St. 32,50

ST-MA56 L=560mm 1St. 35,00

ST-MA80 L=800mm 1St. 45,00

ST-MA104 L=1040mm 1St. 50,00

WA-KO20 L=200mm* 1St. 25,00

WA-KO30 L=300mm* 1St. 27,50

WA-KO40 L=400mm* 1St. 30,00

WA-KO60 L=600mm* 1St. 35,00

WA-KO80 L=800mm* 1St. 42,50

WA-KO100 L=1000mm* 1St. 47,50

AB-HA58 M8, 580mm* 1St. 28,50

AB-HA85 M8, 850mm* 1St. 32,50

AB-HA110 M8, 1100mm* 1St. 36,00

AB-HA158 M8, 1580mm* 1St. 40,00

KO-SE48 L=480mm 1Set 90,00

KO-SE56 L=560mm 1Set 92,00

KO-SE64 L=640mm 1Set 100,00

KO-SE80 L=800mm 1Set 110,00

KO-SE104 L=1040mm 1Set 120,00

Montagezubehör - 3 - - 29 -

Konsolensets mit Schalldämmung, 
verzinkt, zur schallgedämmten Befestigung von 
Aggregaten wie Lüftungs- und Klimageräten, Pumpen, 
Hauswasserwerken etc. an der Wand, einfache 
Höhenjustierung der Konsolen durch verschiebbare 
Hammerkopfschrauben

Systemschienen 27/18, 28/30, 38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80
*auf Anfrage in weiteren Ausführungen (z.B. Edelstahl), Längen und Materialdicken lieferbar!
Prüfzeugnisse und Kennwerte für die Belastung können angefordert werden.

Installationsschienen 38/40,
verzinkt, ideal für Rohrleitungsmontagen als 
Tragkonstruktion für Lüftungskanäle, vielfältige 
Montagemöglichkeiten für Vorwandinstallationen und 
Regale in Verbindung mit umfangreichen 
Systembauteilen

Abhängeschienen 27/18
inkl. untere und seitliche Dämmung, mit 
Gewindestangen 2x1m, 2 Endkappen, 
weitere Größen auf Anfrage!

Deckenabhängung mit Profil 38/40
ergibt stabile Knoten- und Winkelverbindungen, 
für beliebig anordnenbare Schienenöffnung,
für die Direktmontage an Decke, Wand und Boden 
oder für die Montage mit Systemschienen als: 
Abstützwinkel, Auflagewinkel, Grundstütze, 
Knotenwinkel, Kreuzverband, Querabstützwinkel, 
Verbindungselement, Winkelkonsole

Schienenkonsole mit Stützwinkel, 
verzinkt, zur Abstützung von Schienenkonsolen 38/40 
beim Auftreten von Querkräften, 
Montagemöglichkeiten zur Winkel- und 
Knotenverbindung

Wandkonsole mit Profil 38/40,
verzinkt, Konsolenwinkel mit Schiene 
und Endkappe, 
Zwischengrößen auf Anfrage möglich!

Trägerkralle, Sattelflansch, Konsolen-, Konstruktions-, Stützwinkel, Konsolenset

Konstruktions-
winkel 

280x164x4mm*
Einzelpreis

22,20€

Konsolen-
winkel 

207x160x4mm*
Einzelpreis

14,80€

Stützwinkel 
260x135x4mm

Einzelpreis
13,60€

30m Rolle*
Einzelpreis

120,00€

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Kurz-
Bezeichnung

Artikel Größe
Menge,
Stück

Preis in 
€

Bild

LU-WI
Luftkanal-Winkel Typ I,
zum Aufschrauben oder Nieten, montagefreundliche Abhängung für 
Luftkanäle, integriertes hochelastisches Schalldämmelement.

89x30x3mm* 1St. 3,47

LU-DW

Luftkanal-Doppelwinkel Typ I
vielfältige Befestigungsmöglichkeiten am Kanal durch Nieten, 
Bohrschrauben oder mittels Schrauben bis M8 im Langloch, direkte 
Befestigung am Luftkanal möglich

63x30x3mm* 1St. 3,24

WI-HÄ

Winkel-Hänger, 
seitliche Abhängung, Winkelelement für erhöhte Anforderungen an die 
Stabilität von Montagekonstruktionen, als Konsole zur Aufnahme 
schwerer Lasten nahe der Wand

124x84x58mm 1St. 23,88

GS-SH Gewindestangen-Schnellhänger
Aufhängebügel für Schnelleinhängung mit Höhenverstellung, verzinkt

M8 - M12 1St. 1,72

AU-BÜ Grundplatte für Gewindestange an Decke oder Wand mit 
Sechskantmutter, verzinkt

M8* 1St. 1,93

TR-KL

Träger-Klammer
für die Befestigung von Rohrleitungen, Luftkanälen und
Sprinkleranlagen an Stahlträgern ,zur Abhängung von Gewindestiften 
und Gewindestangen, Klemmstärke 3-18mm

M8* 1St. 3,97

KR-HA

Krafthaken
mit Innengewinde, ideal zur Abhängung von Heizgeräten, 
Deckenstrahlplatten, Lüftern, Klimageräten und Beleuchtungskörpern, 
verzinkt

M10
Anschluss-

gewinde
1St. 5,00

PE-AU M8* 1St. 3,43

HA-KO5 M8x50mm* 1St. 1,60
HA-KO10 M8x100mm* 1St. 2,33
HA-KO14 M8x140mm* 1St. 2,48
HA-KO18 M8x180mm* 1St. 2,58

SCH-MU Schiebemutter, verzinkt, 
z.B. für Gewindestange im Profil 38/40

M8, 
32,8x23mm*

1St. 0,80

SCH-BÜ8 M8 1Paar 7,03

SCH-BÜ10 M10 1Paar 12,85

DÄ-PU
Dämmgulast® Puffer Entkopplung von Traversen und 
Rohrbrücken aus Systemschienen, wirkungsvolle 
Körperschallentkopplung für viele Montagesituationen

M8/M10, 
43x25mm

1St. 3,52

DÄ-SCH Dämmgulast® Scheibe 8,5x24mm 1St. 0,48

U-SCH Unterlegscheibe für Dämmgulast® Scheibe 8,5x24x1,5mm 10St. 0,28

- 30 - Montagezubehör - 4 -

Luftkanalwinkel, Rohrbefestigung, Schallschutz
Luftkanal-Winkel und Doppelwinkel Typ I und II, Gewinderohre, Unterlegscheibe für Aufhängebügel, Grundplatte mit Kombimutter 
oder Muffen ½, ¾, 1 Zoll, Trägerklammern mit Durchgangsloch oder Innengewinde M8, M10, M12 und Klemmstärken bis 26mm, 
Pendelaufhänger in kurzer Ausführung M8, M10 *auf Anfrage in weiteren Ausführungen (Edelstahl) und Varianten lieferbar!
Prüfzeugnisse und Kennwerte für die Belastung können angefordert werden.

Hammerkopfbefestiger  für Profil 38/40 zum Einschieben, 
zeitsparende, rationelle Befestigung von Rohrschellen an 
Systemschienen

geräuschloser Rollengleiter, regulierbar, besonderes 
Einsatzgebiet wo sich Schläuche verdrehen müssen, Lospunkt- 
befestigung für hängende Rohre, geeignet sowohl zur direkten 
Deckenbefestigung als auch zur Befestigung an Schienen mittels 
Schiebemutter, zur Befestigung von Rohrleitungen mit temperatur- 
bedingten Längenausdehnungen, vermeidet jeglichen Kraftaufbau am 
Befestigungspunkt bei Längenänderungen der Rohrleitung.

Pendelaufhängung 
Lospunktbefestigung für hängende Rohrleitungen, ermöglicht axiale 
sowie radiale Rohrbewegungen, zur Befestigung von Rohrleitungen 
mit temperaturbedingten Längenausdehnungen

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Kurz-
Bezeichnung

Größe
Menge,
Stück

Preis in € Bild

SCH-BÜ Schienen-Bügel
für Profil 38/40, verzinkt

116x40x41mm 1St. 5,65

AB-WI Montagewinkel kurz, 90°,
für Profil 38/40, verzinkt

38x38x4mm 1St. 4,25

MO-WI Montagewinkel lang, 90°,
für Profil 38/40, verzinkt

106x86x6mm 1St. 6,68

AB-KP Abschlusskappe,
für Schienenprofil 38/40 und Schienenkonsolen

38x40 mm 1St. 0,60

KA-VE
Kanalverbinder, verzinkt
einfache und schnelle Montage von großen 
Kanalquerschnitten und hohen Druckverhältnissen

31x23mm,
M8x20mm

1St. 2,16

SCH-EK

Schallentkoppler
 Trennt die Rohrleitung schalltechnisch
vom Baukörper, vermindert den Körperschall um bis 
zu 27 dB(A), verzinkt

37x147mm
M10

1St. 63,53

SCH-FU

Schallschutzfuß, verzinkt
zur Bodenaufstellung, zur Körperschallentkopplung 
auch schwerer Aggregate, wie z.B.Heizkessel, 
Whirlpools, Motoren, Pumpen, Kältemaschinen, 
Kompressoren

Ø108x35mm
M12

1St. 70,50

DÄ-SO

Dämmsockel mit Winkelanschlag, Trägerplatte 

Alu, elastischer Gummi
ohne Bodenbefestigung oder Montage am Gerät ‒ 
einfach nur unterschieben

90x90mm 1St. 61,22

SCH-KN

Schallschutz Knopf, 
guter Schallschutz für Motoren, Ventilatoren, 
Kompressoren, Kessel, Pumpen, Maschinen,
passend für schallentkoppelte Befestigung an Decke, 
Wand oder Boden

M10x64mm 1St. 51,05

DR-TO16
für d1 160 - 

180mm
1St.
ab 261,63

DR-TO20 200 - 280mm
1St.
ab 301,19

DR-TO30 300 - 400mm
1St.
ab 375,25

Montagezubehör - 5 - - 31 -

Artikel

Schienenbügel für 28/30, 30/40 oder 38/48, 39/52, 40/60, 40/80, 38/80, 40/120, Montagewinkel vormontiert, Schiebemuttern M8, M10, 
M12, Abschlusskappen für 27/18, 28/30, 38/40, 38/80, 40/60, 40/120, Kanalverbinder in V2A, Schallreduzierung bis 40 dB(A),  
*auf Anfrage in weiteren Ausführungen (Edelstahl) und Varianten lieferbar!
Prüfzeugnisse und Kennwerte für die Belastung können angefordert werden.

Winkel, Schallschutz, Drehkranz-Torsionsausgleich ...

Drehkranz-Torsionsausgleich, 
lackiert, ideal beim Einsatz von PU-Schläuchen an 
CNC-Maschinen, weitere Größen auf Anfrage!

Neue Variante aus Flanschringen 
mit  glattem Stutzen, 
Lippendichtung, Bord oder 
Flanschring möglich!

Video
auf youtube

ansehen

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Kurzbezeichnung

WI-HÄ KO-WI

AB-HA LU-WI KA-VE DE-AB

DÄ-PU LU-BE

SA-AU RSH

- 32 - Montagebeispiele - 1 -

ST-MA

Montagebeispiele - 1 -

Weitere Montagemöglichkeiten und Befestigungsvarianten finden Sie auf unserer Internetseite:
www.absaugungstechnik.de oder wenn Sie den QR-Code mit ihrem Smartphone scannen!



Kurzbezeichnung

SCH-BÜ SCH-WA WA-KO LU-BE

SA-BA PE-AU

AU-BÜ TR-HÄ + IN-SH

SCH-BÜ LA-DÜ TR-KL TR-HÄ

Montagebeispiele - 2 - - 33 -

VA-SA

TR-KR

Montagebeispiele - 2 -

Geräuschloser Rollengleiter, Konsolenwinkel, Luftkanal-Befestiger, Schallschutzaufhängung, 
Pendelaufhängung, Sattelflansch Vario, Trägerkralle, Grundplatte für Gewindestange, Trapezblechhänger, 
Schienen-Bügel, Steckanker, Träger-Klammer uvm...



Pos Beschreibung Art.-Nr. Preis Ø in mm Bild

5604105001 7,50 € 50

5604108001 13,20 € 80

5604110001 18,45 € 100

5604105002 17,10 € 50

5604108002 24,75 € 80

5604110002 34,35 € 100

5604105003 9,30 € 50

5604108003 15,15 € 80

5604110003 22,80 € 100

5604105004 9,30 € 50

5604108004 11,25 € 80

5604110004 15,15 € 100

5604105005 36,30 € 50

5604108005 49,65 € 80

5604110005 65,10 € 100

5604105006 50

5604108006 80

5604110006 100

5604105007 30,45 € 50

5604108007 45,90 € 80

5604110007 76,65 € 100

5604105008 9,30 € 50

5604108008 15,15 € 80

5604110008 20,85 € 100

5604105009 51,60 € 50

5604108009 109,20 € 80

5604110009 116,85 € 100

5604105010 50

5604108010 80

5604110010 100

- 34 - Centro - Absauglösung

CENTROFLEX TM  - Die flexible Absauglösung

7

8

9

10

Einzelsegment

Absaugsegment mit Kantenschutz 
(Metall)

Absauganschluss für Trichter und 
Düse (Positionen  5,6,7)

Verschluss für Positionen 1, 2, 3

Absaugtrichter rund 

Absaugtrichter rechteckig

1

2

3

4

5

Auf 
Anfrage

Auf 
Anfrage

6

Absaugdüse

Anschlusssegment für externe 
Absaugung (Positionen 9 und 10)

Absaugrohr lfdm. in Verbindung mit 
Positionen 8 und 10

Absaugschlauch extern mit 
Stahldrahteinlage lfdm. In 

Verbindung mit Positionen 8 und 9

Materialart: 
Polyoximethylen (POM), 

Farbe: Natur, Weitere 
Dimmensionen, Farben, 

Materialarten, 
Eigenschaften 

(z. B. Antistatikum)
und Abmessungen 

auf Anfrage!

- flexibel einstell- und an die Arbeitsumgebung anpassbar, die einzelnen Segmente lassen sich bis zu 360° drehen
und so werkzeug- und werkstücknah in Position bringen

- ist positionsstabil, die Segmente bleiben ohne Hilfsmittel oder Vorrichtung in der einmal festgelegten Lage stabil. Selbst bei Maschinenvibration 
und einer Gesamtlänge von bis zu einem Meter

- formstabil und bruchsicher, der verwendete Kunststoff ist robust und gegen Chemikalien beständig
- in allen Maschinenumgebungen variabel und nachrüstbar sowie an unterschiedlichen Absaugstellen und -vorrichtungen anschließbar, 
das System ist damit auch speziell für offene Maschinenumgebungen wie Fräsen, Drehbänke oder Sägen optimal geeignet

- erzielt die größtmögliche Absaugleistung von Lang- und Feinspänen durch den Einsatz von anwendungsspezifischen Anschlusselementen

Bildquelle: Centroplast GmbH



Planungsgrundlagen für das Errichten einer Farbnebel - Absauganlage (Spritzraum)

Errichten einer Farbnebel - Absauganlage - 35 -

Errichten einer Farbnebel - Absauganlage 

Einrichten von Spritzräumen
Gute Oberflächen erfordern neben den Materialien und Vorbereitungen auch optimale Einrichtungen in den 
Spritzräumen. Der Spritzraum soll durch seine Konstruktion geeignet sein:
• Schadstoffe vom Menschen sicher wegzuleiten und
• den Bereich der Oberflächenbehandlung vom Rest der Werkstatt so zu trennen, dass sehr gute 
Oberflächenqualitäten mit geringer Nacharbeit und Ausschussquote erreicht werden.

Vorschriften
Für die Errichtung eines Oberflächenbearbeitungsraumes müssen zahlreiche Vorschriften berücksichtigt werden. 
Die gesetzlichen Vorschriften sind Im wesentlichen in drei Bereiche einzuteilen:
• Bauvorschriften
• Arbeitsschutzvorschriften 
• Umweltschutzvorschriften

Anforderungen
An die Räume für Oberflächenbearbeitung werden u.a. folgende  Anforderungen gestellt:
• Der Spritzraum muss eine Zu- und Ablufteinrichtung aufweisen
• Das Material von Wand und Fußboden muss unbrennbar sein
• Der Spritzraum muss vom Rest der Werkstatt feuerbeständig getrennt sein
• Es müssen ausreichend Feuerlöscheinrichtungen vorhanden sein
• Es müssen Rettungswege vorhanden und als solche gekennzeichnet sein
• Feuer, offenes Licht und das Rauchen ist in Spritzräumen verboten
• Explosionsgefährdete Bereiche dürfen nur mit Ex-geschützten Anlagen ausgestattet werden
(bei Bestellung beachten!)

• Die vor Ort zur Verfügung stehende Heizleistung sollte beim Einsatz eines Zuluftgerätes ausreichend sein
(siehe Tabelle Seite 43!)

Besonderheiten und Erfordernisse
Die Zu- und Frischluftführung sowie die Ablufteinrichtung müssen aufeinander optimal abgestimmt sein,
dass im Spritzraum ein leichter Überdruck entsteht (mehr Luft zuführen als absaugen).
Durch das entsprechend ausgewählte Zuluftgerät wird die abgesaugte Luft mit vorgewärmter Frischluft 
je nach Außentemperatur ersetzt.
Die erforderliche Zuluft wird durch Zuluftgerät, Kanäle und Filterdecke FI-DE in den Spritzraum mit komfortabler 
Temperatur eingebracht.
Eine optimale Regelung wird erreicht, wenn Regler-, Energie- und Zuluftklappen zum Einsatz gebracht werden.
Die Luftmenge ist so zu bemessen und die Luft so zu führen, dass Ansammlungen explosionsfähiger Gemische 
vermieden werden und belästigende Zuluft nicht auftritt (Luftgeschwindigkeit unter 0,2m/s).
Die Arbeitsplätze sollen sich im „Behaglichkeitsbereich“ der einströmenden Reinluft befinden. Die Luftströmung 
von der Zuluftdecke FI-DE zum Arbeitsplatz über das Werkstück zur Absaugung sollte turbulenzfrei erfolgen.

(6)   Zuluftgerät AI-BO
(7)   Zuluftdecke FI-DE
(8)   Ansaugwetterschutzgitter WG
(9)   Frostschutzthermostat
(10) Trockenkanal

(1)  Spritzwand HUT-RR
(2)  Abluftventilator
(3)  Energiesparklappe RO-DK
(4)  Abluftleitung LF-RO
(5)  Deflektorhaube RO-DE



Beschreibung Spritzwände

Breite Tiefe Höhe

1060 570 830 0,75 975,00 1 195,00

1560 570 830 1,13 1025,00 1 205,00

1560 670 1640 2,25 1495,00 2

2060 670 1640 3,00 1695,00 2

2560 670 1640 3,75 2125,00 2

Venti-
lator 
Typ

Bezeichnung
Motor-

leistung
[kW]

Förder-
menge
[m³/h]

Gesamt-
druck
[Pa]

ØSaug-u.
Druckstutzen

[mm]
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Preis in €
(EExeIIT3)

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Farbnebel Absaugwand - Airfiner Dekor und Dekor Box, Radialventilator

860
Ø569, 

361x715

412
Ø450, 

402x402

Ø400, 
256x507

2 KHLE 25-450 1,1 6000

KHLE 30-560 3,0 80003

Beschreibung Radialventilatoren

195,00

135,00

150,00

Airfiner Dekor 2000

Airfiner Dekor 2500

-175,00

1 KHLE 30-400 0,75 3400 318

Spritzwände Airfiner Dekor und Dekor Box

fahrbare Ausführung mit 4 Rollen,  44,- €.

Filterfläche
[m²]

Preis
in €

passender
Ventilator-Typ

(siehe Tabelle unten)

Airfiner Dekor Box 15

Airfiner Dekor 1500

Bezeichnung
Abmessungen [mm]

ohne Leitbleche
Preis für

Leitbleche 
in €

Preis f. Unter-
gestell in €

Airfiner Dekor Box 10 125,00

Robustes Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln, durchgehend geschweißt, mit Nabe statisch und dynamisch gewuchtet, 
Gehäuse geschweißt, ermöglicht die Realisierung verschiedenster Anwendungsfälle, ob liegend, stehend oder hängend,
Laufrad Standard-Naßlackierung und Gehäuse Beschichtung RAL 5015,
Gehäuse durchgehend geschweißt, Ansaugschutzgitter, Funkenschutz gemäß 
ATEX Kategorie 3G, Zone 2, Motor: Drehstrommotor IE2, Fabr. nach Wahl, Motor in 
Ausführung IE2, Kaltleiter zu Motor, Betrieb an Frequenzumformer möglich.
Die Absaugventilatoren können an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Ventilator 
Kennlinien und 

Maßblätter
auf Anfrage!

Blickrichtung
für den

Drehsinn
ist auf die

Motorseite!

Geringe Investitionskosten gegenüber anderen aufwendigeren Systemen, Montage und Inbetriebnahme äußerst kostengünstig, 
wartungsfreundlich durch schnelles und bequemes Auswechseln der beiden Filterarten
(Filtermatte und Papierfaltfilter), sehr geringe Betriebskosten durch hohe Filterstandzeiten, flexible Anpassung an 
Kundenwünsche durch Kombination verschiedener Bausteine, Leitbleche (Option) ermöglichen Vergrößerung des 
Arbeitsbereiches und Führung des Luftstroms, hohe Absaugleistung für professionelle Farbgebung.
- inkl. Papierfaltfilter, Fußbodenabsaugöffnung optional möglich,
- inkl. Filtermaterial Paintstopp PSG4, Filterklasse G3 (EU4), Dicke 100mm, Abscheidungsgrad 98-99%, 
- Abmessungen Filtermaterial 750 x 2000 (1500, 1000) mm.

Teilmontierte Lieferung, bestehend aus 2 Modulen (Airfiner Dekor), 
Filtermatten, Papierfaltfilter. Garantiert einfache Montage, 
bequemer Transport zum Aufstellungsort.

Airfiner Dekor 2000

Airfiner Dekor 1500 Airfiner Dekor Box 10

Airfiner Dekor Box 15

Bitte bei der Bestellung den Abluft-
anschluss zum Ventilator angeben!

Untergestell und 
umlaufende 

Leitbleche optional

Leitbleche 
optional

Abbildung
Ventilator Typ 2

Bitte Ausblasrichtung angeben:

Gehäusestellungen Drehrichtung linksdrehendGehäusestellungen Drehrichtung rechtsdrehend

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



Prinzip und Technologie eines Papierfaltfilters (Kartonfilters)

Kurz-Bez. Höhe [mm]
PP-F75 750
PP-F90 900
PP-F100 1000

HR-765 5,10
HR-915 7,40
HR1015 9,80

Montageanleitung, Umbau einer Farbspritzwand mit Papierfaltfilter (Kartonfilter) - 37 -

Montageanleitung, Umbau Farbspritzwand

Länge/Breite/Höhe
[mm]Kurz-Bez.

Preis
in €/lfm

Preis in €
80,00

Papierfaltfilter, Z-Form für Farbnebelabscheidung

Beschreibung, Technische Daten

89,00
92,00

Halterahmen für Papierfaltfilter

Alle Preise zzgl. MwSt., 
Versandkosten werden gesondert berechnet!

Kinderleichter Umbau der bestehenden Anlage: 

760 / 80 / 30
910 / 80 / 30
1010 / 80 / 30

Vorteile:
1. Keine Wanderung
Sobald sich die Farbpartikel in der Absetzkammer festgesetzt haben, befinden sie 
sich in einer "Sackgasse" außerhalb des Luftstromes. Sie können folglich nicht 
mehr durch den Filter wandern.

2. Hohe Farbspeicherfähigkeit
Bei der Anwendung von Kartonfiltern bleibt der Weg für den Luftstrom frei, obwohl sich der Filter mit Farbe füllt. Die Filter
sind erst dann verstopft, wenn die Absetzkammern völlig mit Farbe gefüllt sind.
Bei einer Filtermatte hingegen setzt sich die Farbe in den Matten ab und wird diese schnell verstopfen. Filtermatten werden 
daher nicht in der Tiefe gefüllt.
Durch den Einsatz des Kartonfilters ist es möglich die Kosten an Ihrer Lackieranlage um bis zu 75% zu senken. 

3. Gleichmäßiger Luftstrom
Vergleich der Geschwindigkeit der Luft in der Kabine und die 
gespritzte Farbmenge bei gleich bleibender und unkompensierter Abluftleistung. 
Die Kurve des Kartonfilters verläuft viel länger und viel flacher als die Kurve der 
Filtermatten. Das bedeutet eine höhere Farbspeicherfähigkeit und einen gleich 
bleibenden Strömungswiderstand während der Farbnebelaufnahme. 

Funktion:
Filtern heißt nicht unbedingt nur Abscheidung von beweglichen Farbpartikeln in einem Luftstrom mit Hilfe einer Folge von 
immer feiner werdenden Filtermatten. Kartonfilter funktionieren nach dem Prinzip der Fliehkraftabscheidung.
Beim Durchgang durch den Filter ist der mit Farbpartikeln angereicherte 
Luftstrom mehrfach starken Richtungsänderungen ausgesetzt. Dabei 
werden die Partikel, je nach Masse aus dem Luftstrom ausgestoßen

Der Filter kann allein oder in Kombination mit anderen
nachgeschalteten Filtern (z.B. Paintstopp) betrieben werden. 

Dafür muss in Einzelfällen ein (zusätzliches) U-Profil an 
der Lackieranlage installiert werden. Die hierfür anfallenden Kosten 
amortisieren sich durch die erheblich längere Filterstandzeit innerhalb 
kürzester Zeit.

Lieferbar ist das Filtermaterial 
in den Höhen 750, 900 und 1000mm. 

Die Nutzfläche beträgt in allen Abpackungen 10m².

Technische Eigenschaften:
Empfohlene Anströmgeschwindigkeit: 0.5 - 1.0 m/s, 
Anfangsdruckdifferenz bei 0,75 m/s: 30 Pa, 
Empfohlene Enddruckdifferenz: 130 Pa (möglich bis ca. 250 Pa), 
Temperaturbeständigkeit: bis 180°C,
Empfohlene Anzahl der Falten: 26 pro Meter,
Höhe: 750mm, 900mm, 1000mm (Nutzfläche 10m²)

Farbstaub-
speicherfähigkeit 

ca. 18kg/m².



Filterschläuche, Stützkörbe

Taschenfilter

Filterkassette FGR 

Filterelemente für die Luft- und Staubfiltration - Filterpatronen

- 38 - Filterschläuche, Filtertaschen, Entstaubungs-Filterpatronen

Unser Angebot umfasst die verschiedensten Arten von Filtern. Bei Bedarf bitten wir um telefonische Rücksprache,
um die entsprechenden Größen und Abmessungen sowie die Belastung und Filterart auszusuchen.

Zur Abscheidung von Grob- und Feinstaub, bis zu Schwebstoffen bzw. Aerosolen. Preis auf Anfrage!

Filterzubehör

Die Filterkassette FGR ist mit einer 
Standard Vliesfiltermatte EU 3 
ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus 
verzinktem Stahlblech, 
die Rohranschlüsse verfügen über eine 
Gummilippendichtung und einem 
abnehmbarem Deckel mit 

Filterschläuche und Filtertaschen für 
folgende Abreinigungssysteme:
- Puls Jet,
- Druckluft, 
- Spülluft,
- Rüttelung

Ausführung:
- genäht, 
- geschweißt,

Sonderanfertigungen, 
speziell nach Ihren Anforderungen 

können hergestellt werden! 
Selbstverständlich erhalten Sie auch die passenden Stützkörbe 

und weiteres gebräuchliches Zubehör von uns. 

Die Filtereinsätze bestehen aus einem 
sendzimir-verzinkten, profilierten Frontrahmen 
und den einzelnen keilförmigen Filterbeuteln 
aus Chemiefaservlies bzw. hochwertigem 
Glasfaservlies mit Spinnvlieskaschierung. 
(auch mit Kunststoffrahmen lieferbar!)

Taschenfilter Grobstaub
- Güteklassen G3 + G4
- in allen Größen lieferbar
- Standardgrößen auf Lager
- lieferbar auch in 
eigensteifer Ausführung

Taschenfilter Feinstaub
- Güteklassen F5 - F9
- in allen Größen lieferbar
- Standardgrößen auf Lager
- lieferbar auch in 
eigensteifer Ausführung

Filterpatronen
- Standard-Filterpatronen
- Entstaubungs-Filterpatronen Ø 115 mm mit Gewinde
- Entstaubungs-Filterpatronen Ø 128 mm
- Entstaubungs-Filterpatronen Ø 150 mm
- Entstaubungs-Filterpatronen Plitex 3000 Ø 160 mm
- Entstaubungs-Filterpatronen Ø 228 mm
- Entstaubungs-Filterpatronen mit Flansch Ø 150, 214, 327 mm
- Entstaubungs-Filterpatronen Ø 327 mm
- Entstaubungs-Filterpatronen Ecotex Ø 153 - 330 mm
- Entstaubungs-Filterpatronen Microtex Ø 327 mm
- Mehrzellen-Filterpatronen für die Entstaubung
- Entstaubungs-Filterpatronen für Montage auf Zarge
Kundenspezifische Filterpatronen
Sonderanfertigungen, Kundenspezifische Formen, Radial-Filterpatronen

Mit den Filterpatronen decken wir sämtlichen Bedarf der Staubentsorgung ab:
Strahlanlagen, Laser, und Plasmaschneiden, Pulverbeschichtung, Abscheidung 
von Öl, und Emulsionsnebel, Siloentlüftung, Absaugung von Schweißrauch, 
Pharmazeutische und chemische Produktion, Pneumatische Förderung, 
Heißgasfiltration, Holzindustrie und -handwerk, Industriestaubsauger, 
Reinraumtechnik

Für sämtliche Anlagen und Einsatzzwecke!
Filterschläuche und Filtertaschen aus folgenden 
Medien:
- Polypropylen 

(auch modifiziert)
- Polyester
- Polyacrylnitril
- Polyphenylensulfid
- Aramid
- Polyimid
- Polytetrafluoräthylen (PTFE)

zum Teil mit BIA- bzw. 
EXAM-Zertifikat



Standard-Breiten:
• bei PSG2 0,75 / 1,00 / 1,50 / 2,00m, Rollenlänge 20m.

Zuschnitt in jeder beliebigen Größe auf Fertigmaß

Typ Filterklasse Dicke
Abscheidungs-

grad
Preis 
pro m²

Zuschnitt 
pro Stück

Kurz-Bez. mm % € €

PSG3 G3(EU3) 60 - 75 93-97 7,80 2,50

PSG4 G3(EU4) 100 98-99 9,70 2,90

Glasfaserfiltermatten „blau oder gelb“ zur Abscheidung von Schleifstaub - DustStop
Diese Filtermatten sind zusätzlich mit einem antibakteriellen Staubbindemittel benetzt
Und wird dort eingesetzt wo trockene Schleifstäube abgeschieden werden sollen.
Standard-Breiten:

• 1,0 / 1,5 / 2,0m, Rollenlänge 20m. 

Zuschnitt in jeder beliebigen Größe auf Fertigmaß
DSTB1 G2(EU2) 25 82 8,30 2,50
DSTB2 G3(EU3) 50 91 10,00 2,70
DSTB3 G4(EU4) 100 92 11,40 3,40

Grobstaubfiltermatten „weiß“ zur Filtration in der Raumlufttechnik, z.B. Klimaanlagen
Ab Güteklasse EU3 (G3) auch zur Vorfiltration der Zuluft in Lackier- bzw. Farbspritz-
anlagen. Filtermatten sind bedingt regenerierbar ausklopfen und auswaschen der 
Filtermatten ist möglich. 
Standard-Breite:

• 1,0 / 1,5 / 2,0m, Rollenlänge 20m. 

Zuschnitt in jeder beliebigen Größe auf Fertigmaß.
FL120 G2(EU2) 8 75 5,40 2,50
FL150 G2(EU2) 10 80 6,20 2,50
FL200 G3(EU3) 20 89 6,60 2,50
FL220 G4(EU4) 22 90 6,80 3,40

V15/400 G4(EU4) 22 94 11,40 3,90

Feinstaub-Filtermatte “weiß” für Endfiltration Zuluft oder Deckenfilter
Feinstaubfiltermatte, speziell zur Endfiltration der Zuluft in Lackier- und Farbspritzanlagen
als Deckenfeinfilter sowie zur Feinfiltration in raumtechnischen Geräten und Anlagen.
Reinluftseite ist mit Polyestergewebe verstärkt. Lackverträglich-silikonfrei.
Standard-Breiten:

• 1,0 / 1,5 / 2,0m, Rollenlänge 20m. 

Zuschnitt in jeder beliebigen Größe auf Fertigmaß.
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Glasfaserfilter-, Grob- und Feinstaubfiltermatten

Glasfaserfiltermatten „grün“ für Farbnebelabscheidung in Lackieranlagen oder Farbspritzwänden
PaintStop

Glasfaserfilter-, Grob- und Feinstaubfiltermatten

Bei Bestellungen unter 300,00€ Netto wird ein Versandkostenzuschlag von 25,00€ erhoben. Abmessungen 
und Preise für Filterschläuche, Taschenfilter, Filterzellen, Kompaktfilter, Schwebstoff-Filter und Filterpacks bitte 
gesondert anfragen.

V300S F5(EU5) 15 96 18,40 3,00

Speziell für Produktionsstätten wo lackiert wird, z.B. Möbel, Fenster oder Maschinenteile. Materialaufbau: 
Hochwertiges regellos gelagertes Glasfasermedium in formelastischer Faserstruktur. Verdichtete Reinluftseite. 
Staubluftseite zur Kennzeichnung leicht eingefärbt. Farbstaubspeicherfähigkeit <3kg/m².
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Beschreibung

kompakte Abluft, Umluft- und Zuluftgeräte

Kompaktlüftungsgeräte wurden speziell entwickelt, um die Energieanforderungen der Zukunft zu erfüllen. Sie zeichnen sich durch einen sehr 
sparsamen Umgang mit Energie (EC-Motoren) sowie hocheffiziente Wärmeüberträger aus. Die Kompaktgeräteserie umfasst leistungsstarke 
Lüftungsgeräte für Büroräume, Ladengeschäfte, Kindertagesstätten, Schulen und ähnliche Einrichtungen. Die Geräte werden komplett mit 
Steuerung geliefert.

Einfache Installation: Die Geräte werden voreingestellt, getestet und montagebereit geliefert. Lediglich der Anschluss an die Rohrleitungen 
und die externen Komponenten muss noch vorgenommen werden. Anschließend sorgen Sie für Netzanschluss, stellen die Zeit und die 
Ventilatorgeschwindigkeit ein, und schon ist das Gerät fertig installiert. Einfacher geht es nicht.

Einfache Wartung: Zur einfachen Wartung und Instandhaltung können die beiden Ventilatoren der Geräte und der Rotationswärmeüberträger 
ausgebaut werden. Sämtliche Stromkabel verfügen über Schnellkupplungen. Die Ventilatoren und der Wärmeüberträger sind daher einfach 
abzuklemmen.

EC Ventilatoren – geräuscharm und energiesparend: Im Gegensatz zu Antrieben mit Transformator oder Frequenzumwandler, sind EC-
Motoren selbst bei niedriger Drehzahl sehr leistungsstark. Dadurch arbeiten die Geräte äußerst energiesparend. Ein weiterer Vorteil von EC-
Motoren ist der äußerst leise Betrieb.
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450-4.500 m³/h
- Zuluftgerät, kompakt und anschlussfertig
- Geringe Bauhöhe
- Komplett mit Ventilator, Filter, Heizung und Regelung
- Drehzahlsteuerbar (Fernbedienung SCP)

1.100-2.000 m³/h
- Mit Kreuzstromwärmeübertrager
- Geringe Einbauhöhe
- Montage in abgehängten Decken bei Verwendung 
der Aufhängug UDM möglich

- Geräuscharm

1.000-6.000 m³/h
- Mit Rotationswärmeübertrager
- Äußerst energiesparend durch EC-Motoren
- Geräuscharm
- Platzsparend durch Anschlüsse von oben
- Einfache Inspektion und Wartung

1.000-5.000 m³/h
- Mit Rotationswärmeübertrager
- Kompaktes Gerät mit Integrierter Regelung
- Äußerst energiesparend durch EC-Motoren
- Geräuscharm
- Einfache Inspektion und Wartung

3.000-8.000 m³/h
- Mit Kreuzstromwärmeübertrager
- Kompakte, platzsparende Bauweise
- Energiesparende Hochleistungsradialvventilatoren
- Volumenstrom- oder Druckkonstantregelung
- Motorschutz mit Thermokontakten
- Frisch- und Umluftbetrieb

Systematic F/K
- 5-stufige Drehzahlsteuerung
- Pumpensteuerung für den Erhitzer
- Frostschutzschaltung, Klappensteuerung
- Temperaturregelung, stetig auf Erhitzerventil wirkend
- Zentralentriegelung (Zentrale Rückstellung bei Fehlermeldung)
Weiteres Zubehör/Einbauteile auf Anfrage!
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Beschreibung, Technische Daten

Übersicht Lüftungsgeräte in Modulbauweise

Flachgeräte F*
- 3 Baugrößen (ca. 500 m³/h bis ca. 3.000 m³/h
- Modulbauweise mit Aluminiumprofil und Kunststoffecken (alternativ Alu-Druckgussecken)
- Seitenverkleidungen doppelschalig, 20mm isoliert, nicht brennbar nach DIN 4102 (A1)
- Mittleres Schalldämmmaß nach DIN 52210 Rw = ca. 25dB
- Direktgetriebene Ventilatoren mit Außenläufermotor, 0-100% elektronisch und transformatorisch steuerbar

*Einbauteile
- Verschiedene Filter (G3 bis H13, Alu-Filter, Aktivkohlefilter)
- Heizregister (PWW und Elektro)
- Kühlregister (PKW und Direktverdampfer)
- Wärmerückgewinnung durch Plattenwärmeübertrager bzw. Kreislaufverbundsystem
- Schalldämpfer

Kubische Geräte K*
- 5 Baugrößen (von ca. 500 m³/h bis ca. 15.000 m³/h
- Modulbauweise mit Aluminiumprofil und Kunststoffecken (alternativ Alu-Druckgussecken)
- Seitenverkleidungen doppelschalig, 20mm isoliert, nicht brennbar nach DIN 4102 (A1)
- Mittleres Schalldämmmaß nach DIN 52210 Rw = ca. 25dB
- Direktgetriebene Ventilatoren mit Außenläufermotor, 0-100% elektronisch und transformatorisch steuerbar
- Riemengetriebene Ventilatoren, ein- oder mehrstufig mit IEC-Normmotor
- Multibox (freilaufendes Rad), mit Außenläufermotor, spannungssteuerbarem Normmotor,
IEC-Normmotor bzw. EC-Motor

KLG-Geräte*
- 16 Baugrößen (700 m³/h bis ca. 130.000 m³/h
- Modulbauweise mit Aluprofil und Alu-Druckgussecken
- Seitenverkleidung doppelschalig, bis Bgr. 250: 35mm
oder 50mm, ab Bgr. 350: 50mm isoliert, nicht brennbar nach DIN 4102 (A1)

- Mittleres Schalldämmmaß nach DIN 52210 Rw – ca. 37dB
- Riemengetriebener Ventilator bzw. freilaufende Räder mit IEC-Normmotor
- Ausführung als Dachgerät möglich

Baureihen:
Zuluft, Abluft, Kombigeräte Anordnung neben- bzw. übereinander, Wärmerückgewinnung Anordnung neben- bzw. übereinander.

DWR-Dachgeräte
- 4 Baugrößen (von ca. 3.500 m³/h bis ca. 13.000 m³/h
- Dachlüftungsgerät
- Bestehend aus einem Außenteil, Dachsockel und einem Innenteil
- Zur dezentralen Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung und Beheizung von 
Ausstellungs-, -Messe-, Tennis-, Lager- oder Mehrzweckhallen

Folgende Betriebsarten möglich
Winterbetrieb:
- Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung
- Aufheizbetrieb
- Umluft-Mischluftbetrieb
- Nur Zuluft- oder nur Abluftbetrieb

Sommerbetrieb:
- Be- und Entlüftung ohne Wärmerückgewinnung

TIME*
- 6 Baugrößen (1400 m³/h bis ca. 15.000 m³/h)
- Integrierte, vorprogrammierte Regelungseinheit – Systemair E28
- Modulbauweise mit Stahlrahmen und Alu-Druckgussecken
- Korrosionsschutz durch Aluzinkbeschichtetes Stahlblech
- Seitenverkleidungen doppelschalig; isoliert mit 50 mm Mineralwolle nicht brennbar
nach DIN 4102 (A1)

- Freilaufende Räder, Drehzahlsteuerung durch Frequenzumformer
- Auch als Gerät für Außenaufstellung erhältlich
- Jalousieklappen für Zu- und Abluft
- Zu- und Abluftfilter (F7/F5)
- Rotationswärmeübertrager und Plattenwärmeübertrager  (Wirkungsgrad bis zu 85%)
- Heizregister (PWW), Kühlregister (PKW oder Direktverdampfer)
- Umfangreiche Zubehörpalette



Kurz-Bez. Beschreibung - Zubehör Preis in €
MO-D4

Motorstart Direktanlauf bis 4kW
Gehäuse Kunststoff IP65, Schwarz/Grau, H160/B85/ T96, Taster EIN/ AUS, 1,5 m 
Motorkabel, 5m Zuleitungskabel mit Phasenwender
- Sammelstörmeldeleuchte
- Phasenüberwachung für rechtes Drehfeld
- Taster für Handabreinigung/Reset
- Betrieb nur mit mind. 1 Option
- Ferneinschaltkontakt

319,00

MO-D11
Motorstart Direktanlauf 5,5kW
- techn. Daten wie oben 339,00

MO-ST4 Motorsteuerungen Stern-Dreieck-Anlauf
4-7,5kW; Gehäuse Kunststoff IP65, Schwarz/Grau, B160xH240xT150, ab 15-45 kW 
Stahlblechgehäuse, IP65, RAL 7035, H380xB380xT210, Schweranlauf, 2,5m 
Motorkabel bis 11kW, 5m Zuleitungskabel mit Phasenwender, Knickschutz, 5m 
Motorkabel ab 15kW
- Knebelschalter Auto-0-Hand
- Sammelstörmeldeleuchte
- Taster für Handabreinigung/Reset
- Haupt-Notaus-Schalter
- Betrieb nur mit mind. 1 Option
- Phasenüberwachung bis 11 kW
- Zuleitung ab 15 kW auf Hauptschalter

789,00

MO-ST11 Motorstarter Stern-Dreieck-Anlauf 11kW 866,00

BR-KB Brückenkabel für Motorschalter 39,00

NA-T

Notaus-Pilzdruckschalter
- Gehäuse IP 54
- verrastend
- 1 Schließer / 1 Öffner

149,00

FR-S
Fort-/Rückluftschaltung (Sommer/ Winter)
- 1 Wahlschalter im eigenem Gehäuse
- 1 Schließer / 1 Öffner rastend
- Gehäuse IP 54, RAL 7035

98,00

E-BP Externes Bedienpult Absaugung/Abreinigung
- Gehäuse IP 54, RAL 7035
- 2 Störmeldeleuchten Rot (Störung) / Gelb (Volumenstrom)
- 1 Wahlschalter 3-Stellungen (links tastend Abreinigung/mitte Auto/rechts)
- rastend
- Hand-Absaugung

178,00

RS-11
Reparaturschalter 7,5 kW
- 3-polig, Schwarz im Isolierkunststoffgehäuse IP 65
- abschließbar in 0-Stellung mit max. 3 Vorhängeschlössern
- H164xB100xT117

79,00

Startschalter für Absauganlage Airfiner
andere Schaltgeräte auf Anfrage! 109,00
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Motorstart, Startschalter



Beschreibung

Kurz-
Bez. Beschreibung Preis in € Bild

STW1K 78,50

STW12V 146,90

STW81V

312,75

STW-A1 16,90

Günstige Drehzahlregelung 

Dreh-
zahl-

regelung 

Einfache Frequenzumrichter für Zellenradschleusen und Austragungen
Günstige Drehzahlsteller und Frequenzumrichter für Standardabsaugungen 

Sanft-
anlauf-
geräte 

Optimaler Motoranlauf für Absaug-
und Transportventilatoren durch neue
preisgünstige Generation von Sanftanläufen 

Steuerelemente - 43 -

Schaltrelais und Steuerungen, Steuerungen für Absauganlagen, Stromwandler für Steuerungen für Absauganlagen, Elektronik-
Stromwandler zur Steuerung von Absauganlagen mit SPS, Rüttlersteuerung Typ RS, Frequenz- und Drehzahlrelais Typ FR/FRMU etc., 
zahlreiches Zubehör auf Anfrage.

Anlaufautomatik, Stromrelais, Stromwandlerspule ...

Anlaufautomatik in ODERSchaltung mit 8 Eingängen. Fließt durch mindestens einen angeschlossenen 
Wandler ein Strom > 1 A, so zieht das eingebaute Relais an. Sind die Ströme durch alle Wandler gleich 0 
so fällt das Relais mit ca. 10 sec. Zeitverzögerung ab, um den erforderlichen Nachlauf, beispielsweise 
einer zentralen Absauganlage bei der Holzverarbeitung, 
zu ermöglichen. 8 Eingänge in ODER-Schaltung, Relais angezogen wenn 1 Eingang aktiviert, Anschluss 
von Stromwandlern STWA1, Ansprechschwelle ca. 1 A, Abschaltverzögerung ca. 10s.

Anlauf-
automatik für 
Ventilator

Anwendung und Kurzbeschreibung 
Das Stromrelais STW81V ist ein 8-fach AC-Stromwächter mit Einzelauswertung der 8 Stromkreise 
und ODER-Verknüpfung aller Eingänge. 
Anwendungen: 
Das Stromrelais STW81V eignet sich besonders zur zentralen Steuerung von Absperrschiebern in 
Absauganlagen, die abhängig Betriebszustand einzelner Maschinen betätigt werden sollen. Es kann 
gleichzeitig eine zentrale Absaugung steuern. 
Übersicht der Funktionen 
- ODER Verknüpfung von 8 Eingängen (I1…I8) 
- Einzelauswertung von 8 Maschinen (STWA1, Stromsensor S oder Kontakt) 
- 8 Relais für Schieber mit Arbeits- und Ruhekontakt 
- 1 Relais für Absaugung mit Arbeits- und Ruhekontakt 
- LED-Anzeigen für Relaiszustand 
- Abfallverzögerung für Kontakte 95, 96, 98 einstellbar 0…60s 
- Nachlaufzeit Schieber 10s 
- Nachlaufzeit letzter Schieber = Abfallverzögerung Absaugung + 20s 
- Weitbereichsnetzteil AC/DC 90…240 V 
- Leistungsaufnahme im Normalbetrieb mit STWA1, < 1W 
- Verteilereinbaugehäuse 8 TE, Einbautiefe 55 mm 
- Montage auf 35mm Normschiene DIN EN 60715 

Stromrelais in ODER-Schaltung eignen sich besonders für Einsatzfälle, wo mittels verschiedener 
elektrischer Verbraucher Staub, Rauch, Dämpfe oder Gase erzeugt werden, und diese über ein zentrales 
Absaugsystem abgesaugt werden müssen. Durch die eingebaute Abschaltverzögerung wird ein Nachlauf 
der Absaugung gesteuert. Anlaufautomatik mit 12 Eingängen mit einstellbarer Ansprechschwelle. Die 
Stromerfassung erfolgt mit Stromwandlern vom Typ STWA1, mit Stromsensoren S1 (auch DC-Ströme) 
oder potenzialfreien Kontakten. Wird in mindestens einem Eingang ein Strom erkannt, oder schaltet der 
Stromsensor ein oder der Kontakt schließt, so zieht das eingebaute Relais an. Wird der Strom in allen 
überwachten Kreisen abgeschaltet, oder sinkt er unter die eingestellte Ansprechschwelle (bei Erfassung 
mit STWA1), so fällt das Ausgangsrelais mit der eingestellten Zeitverzögerung ab. Durch die einstellbare 
Ansprechschwelle kann der Anwender kleinere Ströme zulassen, ohne einen Schaltvorgang auszulösen. 
So kann z.B. eine Maschine eingeschaltet werden, um in der Elektronik Einstellungen vorzunehmen 
(kleiner Strom durch Wandler). Die Absaugung läuft aber erst mit Inbetriebnahme des Hauptmotors an 
(großer Strom). 
Die einstellbare Abschaltverzögerung ermöglicht eine einfache Einstellung des Nachlaufs. 

Anlaufautomatik 
mit 12 Eingängen, 
Abschaltverzögerung

Anlaufautomatik mit 
Alarmmeldung sowie 
8er Absperrschieber-, 
Volumenstrom-
und Rüttlersteuerung, etc.

Stromwandlerspule 
für Anlauf-
automatik 
und Absperr-
schieber-
steuerung

Die Stromwandlerspule STW-A1 wird an jeder Bearbeitungsmaschine benötigt um die Anlaufautomatik 
für den Ventilator der Absaugung zu starten oder den zur Maschine gehörenden Absperrschieber zu 
öffnen oder zu schließen. Pro Maschine wird eine Stromwandlerspule benötigt (zum Beispiel: 8 Maschinen 
= 8 Spulen). Stromwandlerspulen sind klimafest vergossen und mit Ringbandkern. Für jede 
Bearbeitungsmaschine ist eine Stromwandlerspule erforderlich.

Weiteres Zubehör auf Anfrage!
Alle Preise zzgl. MwSt., Spezialverpackung, 

Versandkosten werden gesondert berechnet.

alle Preise netto, zuzgl. 19% MwSt.



Reststaubüberwachung Schwingungsüberwachung Explosions-/Feuerüberwachung

Drucküberwachung Füllstandsüberwachung Funkenlöschanlagen

Temperaturüberwachung Maschinenerkennungssensoren Drehüberwachung
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Spezial-Überwachungssensoren für Absauganlagen

Sensoren

Die Vielfalt der eingesetzten Maschinen, Technologien und Absauganlagen in Handwerk und Industrie bedürfen 
einer ständigen und sorgfältigen Überwachung. Ob Füllstand, Temperatur, Druck bis hin zur Funkenerkennung 
sind die Gefahrenquellen immens. Bisher mussten verschiedenste Sensoren zu einer komplizierten Einheit 
verbunden werden. Gerade für Betreiber kleinerer Anlagen waren diese Investitionen oft zu aufwendig.
Der Clou daran ist, mit nur einer Steuereinheit alle Anforderungen zu überwachen. 

Vorschrift bei Absauganlagen > 
10.000 m³ laut DIN EN 12779

(Motorenlagerüberwachung)
zur vorbeugenden Wartung

Berstscheibenüberwachung
Temperaturüberwachung

Rauchmelder

Druckschalter 2,5 - 50 mbar
Druckmessumformer 10 - 100mbar

Strömungswächter
Für Behälter, Container und Silos

Ultraschallsensoren
Funkenerkennungssensoren

Steuereinheit
Löschdüse

Frietemp 2 mit NTC -Fühler
Schaltpunkt 70 ° C

Frietemp W01/ W02 PT100 
mit integriertem
Messumformer 

für 0 - 10 V, 0 - 50° C

Für automatischen Anlauf
Wandlerspulen/Stromerkennung/

Funkerkennung
Bewegungsmelder

Personenerkennung mit Ultraschall

Rotationswächter
Verstopfungswächter

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Bildquelle: Frieters



Überwachungssensoren ASI-Bus optional

Leistungsteile Zubehör

Automatisierungstechnik - 2 - - 45 -

Die kompakte Lösung für mittlere Absaugsysteme mit Spezialdisplay

Kompaktsteuerung Absaugsysteme

Kompaktsystem für Absauganlagen
Die Steuerung ist einsetzbar zum 
Betrieb einer Anlage zur Absaugung 
von Spänen (z.B. Holz, Metall, Plastik), 
Stäuben, Granulaten, Rauch, 
Futtermitteln usw. in Industrie und 
Handwerk. 
Ein einfach zu bedienendes Display mit 
Hintergrundbeleuchtung ermöglicht die 
Eingabe der wichtigen 
Funktionsparameter. 
Eine angeschlossene Filterab-reinigung 
mit Austragung wird ebenso gesteuert. 
Wichtige Sicherheits- und Ablauf-
funktionen werden intern überwacht 
und ausgewertet.

Beinhaltet:
- SPS mit Display und Bedien-
oberfläche für Absauganlagen inkl.
Hintergrundbeleuchtung

- Zur Regelung von 
2 Absaugventilatoren, 
1 Transportventilator, 
1 Zellradschleuse, 
1 Austragung, Rüttelmotor/Jet-
abreinigung

- Störquittiertaste
- Handbetrieb für sämtliche Motoren
- Sammelstörmeldeleuchte
- Sicherheitsabschaltung: 
bei Filterbruch 
(Reststaubüberwachung), 
Brandmeldung und Revisionstür

- Motorschutz für Absaugung 
und Austragung

- Abreinigungszeiten einstellbar
- Fort-/Rückluftschaltung
- Schaltschrank
- Hauptschalter
- Sämtliche Zeiten und Parameter 
am Display einstellbar

- Passwortgeschützter Zugriff 
auf einzelne Programmebenen

- Vollautomatische Steuerung 
der Absauganlage

- Differenzdruckabhängige 
Abreinigung der Filter optional

Ausführung der Steuerung 
entsprechend den VDE -Vorschriften.

Anschluss möglich:
• Differenzdruckmessung
• Füllstandsmelder
• Rotationsüberwachung
• Reststaubüberwachung
• Temperaturüberwachung
• Schwingungsüberwachung
• Drucküberwachung
• Funkenerkennung/Funkenlöschanlagen
• Explosions-/Feuerüberwachung

Kundenspezifisches Spezialdisplay
für Absauganlagen mit Hintergrundbeleuchtung 
Sie erhalten das Display mit Ihrem Firmenlogo 

und Ihrer Farbe ohne Aufpreis bereits ab 1 Stück.

Schaltanlagen in allen 
Leistungsdimensionen

Ihre Steuerung wird je nach 
Leistung, Sensoren und Zubehör 

individuell für Ihren Einsatzfall 
zusammengestellt.

Optionen:
• Erweiterung auf
8er, 16er, 24er, 32er
Maschinenerkennung/Schieberan-
steuerung möglich

• Erweiterung auf
32er Abreinigung möglich

• ASI-Bus fähig für
31 Maschinen/31 Schieber

• Weitere Optionen auf Anfrage

• Absaugventilator
• Austragung
• Zellenrad
• Transportventilator
• Förderschnecke
• Von 0,1 bis 132 kW

• Bedienpult
• Blitzlicht
• Hupe
• Klemmkasten
• Beleuchtung
• Sonderlackierung

Bildquelle: Frieters



Elektro-Außenvibratoren:

Kurz-
Bez.

Preis in €

Anschlußspannung 230/400 V, 50Hz Drehstrom
Leistungsaufnahme 0,12 kW
Nennstrom 0,46 A / 0,27 A
Nennfrequenz 3.000 min -1 
Arbeitsmoment 1,272 cmkg
Zentrifugalkraft 627 N
Befestigungsmaße 65 x 85 mm, Ø 8,5 mm
Gewicht 4,9 kg

Anschlußspannung 230/400 V, 50 Hz Drehstrom
Leistungsaufnahme 0,18 kW
Nennstrom 0,60 A / 0,35 A
Nennfrequenz 3.000 min-1
Arbeitsmoment 2,4 cmkg
Zentrifugalkraft 1.185 N
Befestigungsmaße 65 x 140 mm, Ø 13 mm
Gewicht 5,9 kg

Anschlußspannung 230/400 V, 50 Hz Drehstrom
Leistungsaufnahme 0,18 kW
Nennstrom 0,60 / 0,35 A
Nennfrequenz 3.000 min-1
Arbeitsmoment 4,2 cmkg
Zentrifugalkraft 2.073 N
Befestigungsmaße 65 x 140 mm, Ø 13 mm
Gewicht 6,5 kg

Anschlußspannung 230/400 V, 50 Hz Drehstrom
Leistungsaufnahme 0,26 kW
Nennstrom 1,03 A / 0,60 A
Nennfrequenz 3.000 min-1
Arbeitsmoment 6,02 cmkg
Zentrifugalkraft 2.972 N
Befestigungsmaße 65 x 140 mm, Ø 13 mm
Gewicht 10,2 kg

Anschlußspannung 230/400 V, 50 Hz Drehstrom
Leistungsaufnahme 0,45 kW
Nennstrom 1,38 A / 0,80 A
Nennfrequenz 3.000 min-1
Arbeitsmoment 9,97 cmkg
Zentrifugalkraft 4.921 N
Befestigungsmaße 100 x 180 mm, Ø 17 mm
Gewicht 16,3 kg

Weitere Größen auf Anfrage!
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Vibrationstechnik

Beschreibung, Technische Daten

Alle Preise zzgl. MwSt., Spezialverpackung,
Versandkosten werden gesondert berechnet.

NEG 5060

NEG 50120

NEG 50200

NEG 50300

NEG 50550

180,00

183,00

225,00

299,00

376,00

Bildquelle: Netter
Abbildung ähnlich!

Besondere Merkmale: 
Fliehkraft einstellbar, alle Vibratoren sind durch Vakuumverguß oder Träufelimprägnierung tropenisoliert, 
100% ED, Schutzart IP 66 (EN 60529), Gehäusegröße 50 und 60: Schutzart IP 65, Isolationsklasse F, 
Hoher Wirkungsgrad durch Silizium Dynamobleche, 
Klemmkasten im Gehäusefuß integriert (Gehäusegröße 101 bis 120), 
Kleinste Einbaumaße, Edelstahlabdeckungen, Schallpegel im freien Feld gemessen ≤70 dB(A) laut IEC, 
Ab Gehäusegröße 170 standardmäßig mit Kaltleitern bestückt, 
Erdungsschraube am Gehäuse und im Klemmenkasten.

Serienmäßige Ausstattung: Erdungsschraube, Kabelverschraubung, Gehäuse aus Aluminium, Farbe RAL 9017 Verkehrsschwarz, Unwuchtabdeckung aus Edelstahl. 
Umgebungstemperatur -20°C bis 40°C, Klassifikation (ATEX) Gruppe II, Kategorie 2 D, Richtlinie 94/9/EG, Norm DIN EN 61241-0 und 61241-1, 
Temperaturklasse tD A21 IP66 T120°C für Staub (Zone n 21 und 22)

Alle Preise

 Anfrag
auf

e!



Mit Anschlusskabel oder Klemmanschluss für Klappen bis ca. 1 m², Universalklemmbock          6 ... 20 mm
LM…A
5Nm AC 230 V

Anschlusskabel LM24A LM24A-S LM230A LM230A-S LM24A-SR LM24A-MF LM230ASR
Klemmenanschluss LM24A-TP LM24A-S-TP LM230A-TP LM230A-S-TP LM24A-SR-TP LM24A-MF-TP LM230ASR-TP
Hilfsschalter integriert, 1xEPU • •
Parametrierbar 1) •
Preis in € 110,00 126,00 110,00 126,00 158,00 172,00 189,00

Mit Anschlusskabel oder Klemmanschluss für Klappen bis ca. 2 m², Universalklemmbock          8 ... 26 mm
NM…A
10Nm AC 230 V

Anschlusskabel NM24A NM24A-S NM230A NM230A-S NM24A-SR NM24A-MF NM230ASR
Klemmenanschluss NM24A-TP NM24A-S-TP NM230A-TP NM230A-S-TP NM24A-SR-TP NM24A-MF-TP NM230ASR-TP
Hilfsschalter integriert, 1xEPU • •
Parametrierbar 1) •
Preis in € 134,00 162,00 138,00 166,00 206,00 219,00 237,00

Mit Anschlusskabel oder Klemmanschluss für Klappen bis ca. 4 m², Universalklemmbock          10 ... 20 mm
SM…A
20Nm AC 230 V

Anschlusskabel SM24A SM24A-S SM230A SM230A-S SM24A-SR SM24A-MF SM230ASR
Klemmenanschluss SM24A-TP SM24A-S-TP SM230A-TP SM230A-S-TP SM24A-SR-TP SM24A-MF-TP SM230ASR-TP
Hilfsschalter integriert, 1xEPU • •
Parametrierbar 1) •
Preis in € 155,00 193,00 158,00 198,00 233,00 246,00 263,00

Mit Anschlusskabel oder Klemmanschluss für Klappen bis ca. 8 m², Universalklemmbock          12 ... 26 mm
GM…A
40Nm AC / DC 24 V AC 230 V

Anschlusskabel GM24A GM230A GM24A-SR GM24A-MF
Klemmenanschluss GM24A-TP GM230A-TP GM24A-SR-TP GM24A-MF-TP
Parametrierbar 1) •
Preis in € 274,00 278,00 349,00 364,00

Stellmotore - Klappenantriebe - 47 -

Auf-Zu, 3-Punkt stetig
AC / DC 24 V

AC / DC 24 V
Auf-Zu 2) stetig

AC 230 V AC / DC 24 V

Auf-Zu, 3-Punkt stetig
AC / DC 24 V AC 230 V AC / DC 24 V

Stellmotore (Klappenantriebe)

Auf-Zu, 3-Punkt
AC / DC 24 V AC 230 V

stetig
AC / DC 24 V

Technische Daten:

Stellantriebe für die Automatisierung von Jalousieklappen, Wechselweichen, Drosselklappen, Umschaltklappen, Absperrklappen, 
Brandschutzklappen etc., Ausführungen als Dreh-Antriebe oder Linear-Antrieb mit Zahnstange, Antriebe mit oder ohne Federrücklauf, 
Rotativantriebe, Superschnellläufer, zahlreiches Zubehör auf Anfrage.

Laufzeit Motor 150 s
Drehsinn wählbar (rechts/links)
Handverstellung mit Drucktaste arretierbar
Drehwinkelbegrenzung mechanisch integriert
Anschluss Kabel PVC 1 m
Anschluss TP Klemme Schutzart IP 54
Schutzart IP 54

Interner Schalter
Schaltleistung 1 mA ... 3(0.5)A, AC 250 V
3-Punkt
Ansteuerung Umschalt- / Schlieskontakt 2)

Stetig
Ansteuerung DC 0 ... 10 V
Arbeitsbereich DC 2 ... 10 V

1) Ansteuerung, Arbeitsbereich, Rückmeldung, Laufzeit und weitere Funktionen parametrierbar mit
PC-Tool Weitere Ausführungen wie Formschlusstypen oder Klemmanschluss IP 20 auf Anfrage.

2) GM..A nicht geeignet für 3-Punkt Ansteuerung

Bildquelle: Belimo
Abbildung ähnlich!

Alle Preise zzgl. MwSt., Spezialverpackung, Versandkosten werden gesondert berechnet. 
Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten!

Alle Preise
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Art.-Nr.

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

345 161,10 176,70 189,70 205,30 224,30 235,90 249,50 263,80 274,00
510 224,30 235,90 255,60 278,00 295,70 315,40 328,30 344,00 358,90
675 268,50 293,00 314,70 337,20 361,00 381,40 397,70 418,10 433,70
840 321,50 350,80 371,20 396,30 418,80 447,30 468,40 488,80 510,50
1005 373,20 397,70 430,30 465,70 497,60 520,00 544,50 571,70 592,80
1170 418,80 447,30 484,70 511,20 539,80 577,80 607,10 631,50 657,40
1335 465,70 501,00 532,30 564,90 602,30 635,60 668,90 698,20 722,60
1500 513,90 550,00 590,10 626,80 665,50 710,40 743,70 775,70 801,50
1665 571,70 607,10 645,10 686,60 734,20 777,70 813,00 845,00 880,30
1830 620,70 657,40 704,30 744,40 799,40 847,70 880,30 909,60 938,80
1995 673,00 717,20 763,40 552,00 859,90 911,60 955,80 987,70 1.017,70

Art.-Nr.

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

330 82,90 98,60 108,80 123,00 136,60 155,00 172,70 202,60 233,90

495 102,00 117,60 134,60 152,30 165,20 186,90 224,30 255,60 293,00

660 121,70 140,00 157,00 178,80 193,10 224,30 260,40 302,50 339,90

825 140,00 161,10 180,10 205,30 224,30 259,70 302,50 340,60 388,20

990 161,10 183,50 207,30 228,40 249,50 295,70 339,90 388,20 429,60

1155 178,80 205,30 228,40 255,60 280,10 328,30 376,60 427,60 471,80

1320 199,20 227,10 249,50 280,80 307,90 367,80 416,00 467,00 518,70

1485 218,90 247,40 278,00 307,90 337,20 397,00 454,80 508,50 560,20

1650 240,60 268,50 303,20 333,80 367,80 435,80 491,50 554,70 610,50

1815 255,60 290,30 324,90 361,00 392,20 441,20 532,30 592,80 652,60

2145 297,10 337,20 374,60 414,70 454,10 543,20 611,10 675,00 -

- 48 - Jalousieklappen und Wetterschutzgitter

Jalousieklappen und Wetterschutzgitter
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Jalousieklappen

JZ-Parallel (Gleichläufig) oder JZ-Standard (Gegenläufig)
Höhe 

H in mm

Breite B in mm
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Wetterschutzgitter

WG
Höhe 

H in mm

Breite B in mm

Bildquelle: TROX

Bildquelle: TROX

Rahmen und Lamellen aus profiliertem, verzinkten Stahlblech. Welldrahtgitter aus Stahl, verzinkt, Maschenweite 20 x 20 mm. Rahmen front seitig gelocht. Bautiefe 83 mm.
Ausführung in Edelstahl bzw. Pulverbeschichtet möglich! Alle Preise zzgl. MwSt., Spezialverpackung, Versandkosten werden gesondert berechnet.

Rahmen und Lamellen aus profiliertem verzinkten Stahlblech, Rahmenflansche beidseitig in den Ecken gelocht. Lagerachse und außen liegendes Gestänge aus Stahl verzinkt
Lagerbuchsen aus Spezialkunststoff. Lamellen gegenläufig gekuppelt. Anordnung des Antriebshebels (Klemmhebel) an jeder Lamelle möglich. Temp.best. bis 100°C. 
Anbauteile: Feststellvorrichtung, Stellantriebe, Federrücklaufantriebe, Pneumatische Stellantriebe und Explosionsgeschützte Stellantriebe auf Anfrage lieferbar!

Parallel (Gleichläufig) Standard (Gegenläufig)

Zwischengrößen jeweils zum Preis der nächstgrößeren Abmessung. Spezialverpackung, Versandkosten werden gesondert berechnet! 

Alle Preise
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Art.-Nr.

300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600

215 79,10 80,60 86,40 91,50 100,20 133,60 143,70 158,30 175,70
315 96,60 101,60 105,30 112,50 123,40 167,70 183,70 201,80 222,20

415 114,70 122,00 125,60 133,60 144,50 212,00 228,70 245,40 266,40

515 129,20 140,10 144,50 156,10 167,70 249,00 266,40 285,30 310,70

615 146,70 159,00 165,50 173,50 186,60 285,30 309,30 331,80 352,80

715 165,50 177,90 186,60 194,60 212,00 327,40 347,00 370,30 394,20

815 183,70 194,60 204,00 214,90 216,30 365,90 384,10 411,60 436,30

1015 223,60 234,50 245,40 256,30 285,30 444,30 468,30 497,30 524,90

1215 254,80 273,00 285,30 298,40 333,20 517,60 549,60 583,70 620,70

1415 291,90 309,30 326,00 342,70 380,40 596,00 636,00 674,50 716,60

1615 328,20 344,10 365,90 384,10 425,40 674,50 718,70 765,90 805,90

Art.-Nr.

300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600

215 61,00 65,30 71,10 74,10 83,50 92,20 101,60 111,10 118,30
315 65,30 71,10 74,10 79,10 87,10 97,30 105,30 115,40 123,40

415 71,10 74,10 83,50 83,50 92,20 101,60 111,10 118,30 127,10

515 74,10 79,10 87,10 87,10 97,30 105,30 115,40 123,40 133,60

615 79,10 83,50 92,20 92,20 101,60 111,10 118,30 127,10 137,90

715 83,50 87,10 97,30 97,30 105,30 115,40 123,40 133,60 141,60

815 87,10 92,20 105,30 101,60 111,10 118,30 127,10 137,90 144,50

1015 97,30 101,60 115,40 111,10 118,30 127,10 137,90 144,50 156,10

1215 105,30 111,10 118,30 118,30 127,10 137,90 144,50 156,10 163,40

1415 115,40 118,30 123,40 127,10 137,90 144,50 156,10 163,40 172,10

1615 123,40 127,10 133,60 137,90 144,50 156,10 163,40 172,10 181,50

Alle Preise zzgl. MwSt., Spezialverpackung, Versandkosten werden gesondert berechnet.

Mechanisch selbsttätige Klappen - Rückschlagklappen - 49 -

Über- und Unterdruckjalousien

Über- und Unterdruckjalousien
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Einbaurahmen für Über- und Unterdruckjalousien

ER-UL
Höhe 

H in mm

Breite B in mm

UL-1 oder UL-2
Höhe 

H in mm

Breite B in mm

Bildquelle: TROX

Fortluftöffnung Außenluftöffnung

Zwischengrößen jeweils zum Preis der nächstgrößeren Abmessung. Spezialverpackung, Versandkosten werden gesondert berechnet! 

Für Fortluftöffnungen und Außenluftöffnungen lufttechnischer Anlagen.

Rückschlagklappen verhindern ungewollte Luftströmungen entgegen der vorgesehenen 
Strömungsrichtung bei Anlagenstillstand.

Maximal zulässiger Druck 100 Pa, Winkelrahmen aus verzinktem Stahlblech (frontseitig gelocht), zum Einbau in 
Maueröffnungen, Zusätzlich zur Standardmaßreihe zahlreiche Zwischenmaße möglich, Rückschlagklappe in 
leichter Bauweise und Lamellen aus profiliertem Aluminiumblech, Lamellenachsen aus Messing inkl. 
Lamellendichtstreifen zur Schalldämpfung aus Polyester Schaum.

Optionale Ausstattung und Zubehör auf Anfrage!
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Art.-Nr.

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

345 299,80 339,00 376,80 417,50 456,70 498,00 556,80 610,60 665,70
510 393,50 432,00 477,00 528,50 569,90 631,60 689,00 755,00 818,20

675 464,60 519,10 569,90 628,70 683,20 748,50 817,50 887,20 962,70

840 546,70 610,60 665,70 723,80 779,00 865,40 943,80 1.025,10 1.100,60

1005 625,10 689,00 757,20 833,40 902,40 988,80 1.073,80 1.166,00 1.247,30

1170 700,60 769,60 845,10 916,90 985,90 1.100,60 1.192,80 1.283,60 1.376,50

1335 776,10 856,00 931,50 1.010,60 1.090,50 1.211,00 1.311,20 1.409,90 1.504,30

1500 852,30 935,10 1.024,40 1.110,10 1.199,40 1.332,90 1.438,90 1.553,60 1.653,10

1665 935,80 1.022,90 1.115,90 1.211,00 1.307,50 1.452,00 1.568,90 1.679,20 1.795,40

1830 1.016,40 1.107,20 1.211,00 1.306,80 1.420,80 1.576,90 1.692,30 1.804,80 1.916,60

1995 1.097,70 1.200,80 1.305,30 1.409,90 1.524,60 1.690,10 1.824,40 1.942,10 2.060,40

400 600 800 1000 1200 1400 1600
305,60 348,50 389,10 478,40 517,60 575,70 643,20
355,00 400,80 445,00 560,50 599,70 665,70 739,10
423,30 476,30 523,40 678,80 730,40 803,70 889,40
511,10 576,40 638,20 836,40 897,30 988,80 1.078,80
533,60 607,70 668,60 873,40 938,00 1.033,10 1.129,70
603,30 678,10 748,50 988,80 1.064,30 1.180,50 1.285,00
673,00 752,90 838,50 1.110,10 1.193,50 1.322,80 1.438,20
740,50 826,90 922,70 1.230,60 1.330,00 1.464,30 1.582,00
804,40 901,70 1.007,00 1.350,40 1.456,40 1.608,80 1.738,00
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Kombination Wetterschutzgitter-Jalousieklappen
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510
675
840
1005
1170
1335
1500
1665

Kombination-Wetterschutzgitter-Überdruckjalousieklappen
Art.-Nr. WG-KUL-1 oder WG-KUL-2
Höhe 

H in mm

Breite B in mm
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Kombination Wetterschutzgitter-Jalousieklappen

WG-JZ-Parallel (Gleichläufig) oder WG-JZ-Standard (Gegenläufig)
Höhe 

H in mm

Breite B in mm

Bildquelle:
TROX

Parallel (Gleichläufig) Standard (Gegenläufig)

Zwischengrößen jeweils zum Preis der nächstgrößeren Abmessung. Spezialverpackung, Versandkosten werden gesondert berechnet! 

Kombinationen aus Wetterschutzgittern der Serie WG mit Jalousieklappen der Serie JZ für Außenluft- und Fortluftöffnungen von 
lufttechnischen Anlagen, Schutz vor direkt eindringendem Regen sowie Laub und Vögeln, zum Absperren von Luftleitungen und
Öffnungen in Wänden, gleichläufige Klappen bevorzugt für Auf-Zu-Betrieb. 
Rahmen und Lamellen aus verzinktem Stahlblech, Welldrahtgitter aus Stahl, verzinkt.

Anbauteile: 
Feststellvorrichtungen und
Endschalter, 
Feststellvorrichtungen zur 
stufenlosen Einstellung der 
Jalousieklappen und zur 
Endlagenerfassung, Auf-Zu-
Stellantriebe, Stellantriebe für 
variable Klappenstellungen, 
Pneumatische Stellantriebe, 
Explosionsgeschützte 
Stellantriebe

Zubehör: Einbaurahmen zum 
schnellen und einfachen Einbau 
von Wetterschutzgittern

Kombinationen aus Wetterschutzgittern der Serie WG mit Rückschlagklappen der Serie KUL für Außenluft- und Fortluftöffnungen von 
lufttechnischen Anlagen, Schutz vor direkt eindringendem Regen sowie Laub und Vögeln, Empfohlene Anströmgeschwindigkeit für 
Außenluftöffnungen max. 2 – 2,5 m/s, Ungewollte Luftströmung entgegen der vorgesehenen Strömungsrichtung bei Anlagen stillstand 
wird verhindert, Lamellen schließen bei Anlagenstillstand selbsttätig.
Rahmen und Lamellen aus verzinktem Stahlblech, Welldrahtgitter aus Stahl, verzinkt.

Fortluftöffnung Außenluftöffnung

Bildquelle:
TROX

Besondere Merkmale:  
Zwischenmaße lieferbar, 
Geringer Arbeitsaufwand auf der 
Baustelle, da Wetterschutzgitter 
und Rückschlagklappe fest 
miteinander verbunden sind, 
Temperaturbeständig bis 80 °C, 
mehrere Kombinationen neben-
und übereinander, Max. 
zulässiger Druck 100 Pa, 
Geringer Druckverlust durch 
strömungsgünstige Lamellen

Zubehör: Einbaurahmen zum 
schnellen und einfachen Einbau 
von Wetterschutzgittern

Alle Preise
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Art.-Nr.

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
200 309,50 313,10 315,80 323,10 329,40 337,60 346,70 - - - - - -
250 309,50 313,10 315,80 323,10 329,40 337,60 346,70 - - - - - -
300 309,50 313,10 315,80 323,10 329,40 337,60 346,70 359,40 363,90 371,20 383,90 391,10 399,30
350 315,80 318,50 325,80 332,10 341,20 350,30 359,40 370,30 377,50 388,40 399,30 407,50 413,80
400 325,80 328,50 335,80 342,10 351,20 360,30 367,50 383,90 392,90 401,10 413,80 421,10 429,20
450 336,70 339,40 343,00 355,70 363,00 373,90 383,90 399,30 408,40 416,50 428,30 438,30 447,40
500 343,90 351,20 355,70 363,90 374,80 384,80 399,30 413,80 421,10 432,00 443,80 454,70 464,60
550 358,50 363,00 366,60 377,50 388,40 402,90 414,70 432,00 440,10 452,80 465,50 476,40 488,20
600 363,90 371,20 374,80 387,50 397,50 411,10 422,90 440,10 451,90 461,90 480,10 490,10 501,80
650 373,90 380,20 384,80 397,50 411,10 422,90 438,30 454,70 463,70 477,30 495,50 505,50 518,20
700 384,80 392,90 397,50 411,10 424,70 439,20 453,80 471,90 481,90 497,30 516,40 525,40 539,10
750 394,80 400,20 407,50 421,10 436,50 451,90 463,70 483,70 495,50 510,90 533,60 542,70 555,40
800 402,90 410,20 416,50 432,00 443,80 461,00 476,40 499,10 510,00 524,50 552,70 561,70 574,40
900 422,90 432,00 438,30 453,80 465,50 484,60 501,80 525,40 539,10 556,30 578,10 593,50 608,90
1000 442,00 452,80 458,30 476,40 491,00 510,90 531,80 555,40 569,90 585,30 610,70 628,00 648,00
1100 461,90 473,70 477,30 498,20 516,40 534,50 556,30 582,60 597,10 617,10 643,40 658,80 679,70
1200 481,00 491,00 498,20 518,20 539,10 558,10 582,60 610,70 620,70 640,70 673,40 693,30 715,10
1300 500,90 510,90 498,20 539,10 559,90 583,50 607,10 637,10 649,80 667,00 706,00 726,00 751,40
1400 522,70 532,70 540,90 561,70 584,40 610,70 636,20 670,60 688,80 714,20 744,20 765,90 792,20
1500 539,10 552,70 561,70 585,30 608,90 636,20 662,50 698,80 717,80 745,10 778,60 801,30 827,60

44,00 €

125 150 160 200 224 250
250,60 261,80 265,50 283,30 294,50 305,70

Brandschutzklappe, Feuersicherungsklappe - 51 -

318,80 332,90€

€ 104,50 119,90 137,50
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180 200
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BR-KL Brandschutzklappe - rund

Nennweite

149,60 178,20
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EL-SCH Endlagenschalter für FK-K-90 mit Anzeige Klappe "ZU"

FE-KL Feuersicherungsklappe - rund, Brandschutz-Deckenschott

Brandschutzklappen

Brandschutzklappe FK-K-90 eckig, ohne Endlagenschalter und ohne Motor

Brandschutzklappe - eckig

BA-KL

Weitere Größen, Längen, Verlängerungsmuffen sowie Zubehör auf Anfrage! 
Alle Preise zzgl. MwSt., Spezialverpackung, Versandkosten werden gesondert berechnet.

Übergang von eckig auf rund durch Zusatzteil RU-EC möglich!

Bildquelle: TROX Abbildung ähnlich!

Für den Einbau in Massiv-Wänden, Massiv-Decken, Trenn- und Schachtwänden oder direkt vor Massiv-Wänden. Geprüft nach EN 
1366-2, DIN EN 15650 mit EG-Konformitäszertifikat. Gehäuse (mit zwei Inspektionsöffnungen) und Anbauteilen aus verzinktem 
Stahlblech, Absperrklappenblatt aus Spezial-Isolierstoff, Absperrklappendichtungen aus Polyurethan, Lagerteile aus Edelstahl bzw. 
Messing, thermische Auslösung über Schmelzlot, Auslösetemperatur 72°C, Feuerwiderstandsklasse K90.
Funktionsbeschreibung:
Brandschutzklappen werden als sicherheitstechnische Bauteile innerhalb der Lüftungsanlage eingesetzt. Die Brandschutzklappe dient als 
Absperreinrichtung zur Verhinderung einer Brand- und Rauchübertragung durch die Luftleitung. Im Betrieb ist die Brandschutzklappe 
geöffnet, um die Luftförderung in der Lüftungsanlage zu gewährleisten. Steigt im Brandfall die Temperatur an, schließt das Klappenblatt. 
Die Auslösung erfolgt entweder durch Schmelzlot oder thermoelektrisch mit einem Federrücklaufantrieb. Nach einer thermischen 
Auslösung darf die Brandschutzklappe nicht wieder geöffnet werden.
Allgemeine Einbauhinweise: 
Die Brandschutzklappe FK-K90 kann in die unterschiedlichsten Wand- und Deckensysteme eingebaut werden. Der Einbau der 
Brandschutzklappe kann in horizontaler oder vertikaler Achslage des Klappenblattes und beliebiger Luftrichtung erfolgen.
Der Deckeneinbau kann stehend oder hängend erfolgen.

Wartungsfreie Brandschutzabsperrvorrichtung mit in einem metallischen Gehäuse voll gekapselten gelenk- und 
scharnierlosen Brandschutzelementen und einer mit einer rohrförmigen, thermischen Auslöseeinrichtung. Der eine 
Brandübertragung sichernde Verschluss wird durch den speziellen Intumeszenzbaustoff WINTU 9.8 erzeugt.
Alle sicherheitsrelevanten Metallteile erhalten innen und außen eine bei hoher Temperatur gesinterte Pulverbeschichtung 
aus Epoxidharz für einen umfassenden Korrosionsschutz.

Serie FKRS-EU in runder Bauform mit geprüft nach EN 1366-2 und entsprechen der DIN EN 15650 mit EG-
Konfomitätszertifikat, Gehäuse aus verzinktem Stahlblechl, Klappenblatt aus Spezial-Isolierstoff, Klappenachse aus 
Edelstahl, Gleitlager aus Kunststoff. Thermische Auslösung erfolgt über Schmelzlot, Auslösetemperatur 72 °C 
oder thermoelektrisch in Verbindung mit einem Federrücklaufantrieb. Feuerwiderstandsklasse EI 90, beidseitig 
Rohrstutzen mit Lippendichtung, passend für Luftleitungen nach EN 1506 und EN 13180.

Alle Preise
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Kurz-Bez. Preis in € Kurz-Bez. Preis in €

Nennweite Breite: 340 mm Nennweite Breite: 340 mm
Nennweite Länge: 440 mm Nennweite Länge: 385 mm
Entlastungsfläche: 1300 cm² Entlastungsfläche: 1300 cm²
Nennweite Breite: 490 mm Nennweite Breite: 490 mm
Nennweite Länge: 590 mm Nennweite Länge: 590 mm
Entlastungsfläche: 2600 cm² Entlastungsfläche: 2890 cm²
Nennweite Breite: 586 mm Nennweite Breite: 586 mm
Nennweite Länge: 920 mm Nennweite Länge: 920 mm
Entlastungsfläche: 5000 cm² Entlastungsfläche: 5400 cm²
Nennweite Breite: 610 mm Nennweite Breite: 610 mm
Nennweite Länge: 610 mm Nennweite Länge: 610 mm
Entlastungsfläche: 3400 cm² Entlastungsfläche: 3720 cm²
Nennweite Breite: 920 mm Nennweite Breite: 920 mm
Nennweite Länge: 920 mm Nennweite Länge: 920 mm
Entlastungsfläche: 8000 cm² Entlastungsfläche: 8500 cm²

- 52 - ODU Dreiteil Berstscheiben und EX-GO-VENT 

Berstscheiben  zur Explosionsdruckentlastung, gewölbt und flach

ODU Dreiteil Berstscheiben und EX-GO-VENT 

978,00 292,80

Dreiteil-Berstscheibe, gewölbte Ausführung

ODU
586x920 1.341,60

EX-GO-VENT 
586x920 396,00

Beschreibung Beschreibung

ODU
340x440

EX-GO-VENT 
340x385

ODU
480x590 1.830,00

EX-GO-VENT 
490x590 331,20

ODU
610x610 1.968,00

EX-GO-VENT 
610x610 402,00

ODU
920x920 2.744,40

EX-GO-VENT 
920x920 630,00

Dreiteil-Berstscheibe für Wechseldrücke, z.B. Einsatz bei rauen 
Betriebsbedingungen mit häufigem Druckwechseln, wie in Filteranlagen mit 
geringen Volumina und häufig auftretenden pneumatischen Abreinigungszyklen. 
Durch die gewölbte Dreiteilkonstruktion sind diese Berstscheiben unempfindlich 
gegen äußere mechanische Beschädigungen. Um eine ausreichende Anpresskraft 
im Klemmbereich der Berstscheibe zu garantieren, wird ein äußerer Winkelrahmen 
verwendet. Runde Dreiteil-Berstscheiben werden zwischen handelsübliche DIN-
oder ANSI-Flansche und in der gelochten Ausführung zwischen Leichtbau-
Winkelringe geklemmt. Der Einbau der rechteckigen Dreiteil-Berstscheiben erfolgt 
generell zwischen Winkel- oder Flachrahmen.

Einbauvorschläge:
Ausführung mit einseitigem 
Winkelstahlrahmen

Ausführung mit beidseitigem 
Winkelstahlrahmen

Rahmenkonstruktion, Schrauben, Scheiben, Muttern und Dichtung gehören nicht zum Lieferumfang, können aber auf Wunsch als Zubehör mitgeliefert werden. 

Preise für Produkte sind stückzahlabhängig, für jede Bestellung müssen zerstörende Prüfungen durchgeführt werden.
Weitere Größen auf Anfrage! Alle Preise zzgl. MwSt., Spezialverpackung, Versandkosten werden gesondert berechnet.

Maßblatt für Bohrungen 
auf Anfrage.

EX-GO-VENT Diese Berstscheibe wird zur Druckentlastung von Silos, 
Filteranlagen, Rückluftleitungen (Umlenkung 2x90° oder 1x180°) , Elevatoren, 
Bunkern und Zyklonen bei Arbeitsdrücken von bis zu 50% des minimalen 
Ansprechdruckes eingesetzt. Der Standard-Berstdruck pstat ist 0,1barg @22°C. 
Eingearbeitete Bionik-Wölbungsstrukturen gewährleisten außergewöhnliche 
Stabilität und Öffnungsgeschwindigkeit. Die Sollbruchstellen sind innerhalb des 
Einspannbereiches eingebracht. Es entfällt die bei ähnlichen Konstruktionen 
erforderliche Überprüfung der Drehmomente der Montageschrauben. 
Die Montage erfolgt direkt an ebene Wände oder zylindrische Behältnisse. 
Hieran kann die EX-GO-VENT optimal angebogen werden. Toträume und 
unerwünschte Produktablagerungen werden eliminiert. Die Berstscheibe eignet 
sich daher auch für den Einsatz unter sterilen Arbeitsbedingungen.

Berstdruck: 0.1 bar g, Bersttemperatur: 22 °C, Untere Bersttoleranz: 15,0 %, Obere 
Bersttoleranz: 15,0 %, Vakuumbeständigkeit: Keine, max. Arbeitstemperatur: 230 
°C, Zertifizierung: ATEX 94/9/EG, Prüfnorm: DIN EN 14797:2006, Oberteil: rostfrei 
Stahl, Dichtteil: PTFE, Unterteil: rostfrei Stahl.

Berstdruck: 0.1 bar g, Bersttemperatur: 22 °C, Untere Bersttoleranz: 20,0 %, 
Obere Bersttoleranz: 20,0 %, Vakuumbeständigkeit: Keine, max. 
Arbeitstemperatur: 180 °C, Berstteil: rostfrei Stahl, Dichtung prozessseitig: Silikon, 
Zertifizierung: ATEX 94/9/EG, Prüfnorm: DIN EN 14797:2006

Berstscheibe zum direkten Einbau an ebende oder zylindrische Behälterwandungen

Alle Preise
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Beschreibung:

Technische Daten
Kurz-Bez. SP-1
Arbeitsfläche (LxB): mm
Arbeitshöhe: mm
Mindestvolumenstrom: m³/h
Mindestluftgeschwindigkeit: m/s
erforderlicher Unterdruck: Pa
Anschluss-Stutzen Ø: mm
Tragkraft Schleiffeld: kg
Gewicht: kg

1 Modul
1 Seite (Stk.)

Andere Größen oder Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Schleif- und Montagetisch Airfiner SP-1 - 53 -

Schleif- und Montagetisch Airfiner SP-1 (fahrbar)

20
600
180
50

Airfiner SP-1

1000x1000
880
1200

Preis in € für TA - Tischauflage mit Filzstreifen 86,00

120
Preis in € für Airfiner SP-1 934,00

Der Schleiftisch Airfiner SP-1 ist so konzipiert, dass man Modul mit Modul nach Bedarf leicht miteinander 
erweitern und mit einem längs gefalzten Rohr LF-RO 180 (optional) an die Absauganlage anschließen kann. Jeder
einzelne Tisch (Modul) kann so positioniert werden, dass mehrere Personen gleichzeitig auf einer großen 
Bearbeitungsfläche ohne Handlingsprobleme arbeiten können. Jedes Modul hat einen eigenen Absauganschluss. 
Die Tischauflage ist aus feinsten Bürsten, welche ein kratzfreies Arbeiten mit Furnier garantieren. 
Drosselklappe RO-DK 180 (optional) zum Regulieren des Luftstroms empfohlen.
Das Gehäuse ist eine selbsttragende, verzinkte und fahrbare Blechkonstruktion mit einem 
Stahlblechtrichter und einem Schutzgitter. Die Tischverbreiterung TA (500x1000mm) kann optional beidseitig als 
Auflageverlängerung oder Ablage verwendet werden (teilmontierte Lieferung).

Tischverbreiterungs-
auflagen TA sind optional!

(ohne Bürsten)

(Eigenmontage)

Alle Preise zzgl. MwSt., Spezialverpackung,
Versandkosten werden gesondert berechnet.

Alle Preise
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Beschreibung:

Technische Daten
Kurz-Bez.
Arbeitsfläche (LxB): mm
Arbeitshöhe: mm
Mindestvolumenstrom: m³/h
Mindestluftgeschwindigkeit: m/s
erforderlicher Unterdruck: Pa
Anschluss-Stutzen Ø: mm
Tragkraft pro Schleiffeld: kg
Gewicht: kg

- 54 - Universal Absaugtisch UV-25 für Schleif-, Bohr-, Fräs- und Sägearbeiten

Universal Absaugtisch Airfiner UV-25 (fahrbar)

880

Airfiner UV-25
UV-25

2500x1000

Preis in € 1.864,00
Teilmontierte Lieferung!

Alle Preise zzgl. MwSt., Spezialverpackung, 
Versandkosten werden gesondert berechnet.

2000
20
600
180
50
280

Weitere Größen 
auf Anfrage!

Auf dem Universal Absaugtisch UV-25 können an Werkstücken alle späneerzeugenden Arbeiten wie Schleifen, 
Bohren, Fräsen und Sägen schonend und ohne Wechseln des Arbeitsplatzes bei gleichzeitigem Absaugen der 
Späne durchgeführt werden. Auf dem Schleiftisch befinden sich verstellbare Auflagebürsten. Diese verhindern 
das Zerkratzen von Oberflächen der zu verarbeitenden Werkstücke. Der Tisch erweist sich besonders günstig 
bei Arbeiten an Türen, z.B. Schleifen, Bohren, Ausschneiden oder Fräsen von Füllungen, Arbeiten an Fenstern, 
Rahmen, furnierte oder beschichtete Möbelfronten. Die Bürstenauflagen können, um nicht zu stören, stufenlos 
verstellt werden. 
Der Tisch besteht aus einer selbsttragenden verzinkten Blechkonstruktion mit zwei Stahlblechtrichtern und je 
einem Schutzgitter als Vorabscheider. Durch die große Arbeitsfläche können 
mehrere Personen gleichzeitig an einem oder mehreren Werkstücken arbeiten. 
Es sind keine großen Umrüstarbeiten notwendig. Für beide Tischhälften ist ein 
separates Regulieren des Luftstromes durch Drosselklappen möglich. 
10 Bürstenauflagen inklusive.

Option
- horizontaler Anschlag
- 2 höhen- und

seitenverstellbare
mechanische Spanner 

- vertikale seitliche
Aufspannvorrichtung 
mit 2 Abstandhaltern,
horizontal und vertikal
verstellbare Auflagen, 
1 Anschlag sowie 
1 mechanischer Spanner
mit Gegendruckwinkel

(1)

(2)�

(3)

Vertikal-
aufspannung 

Option 
AU-SA

Option
AU-VO

(2)(1)

Aufspann-
beispiel

Beispiel

Alle Preise
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Beschreibung:

Technische Daten
Kurz-Bez. S250
Arbeitsfläche (LxB): mm 2500x1000
Arbeitshöhe: mm 880
Mindestvolumenstrom: m³/h 2000
Mindestluftgeschwindigkeit: m/s 20
erforderlicher Unterdruck: Pa 600
Anschluss-Stutzen Ø: mm 180
Tragkraft pro Schleiffeld: kg 50
Gewicht: kg 180

1.983,00

- 55 -

Schleiftisch mit Bürstenauflagen für Schleif-, Bohr-, Fräs- u. Sägearbeiten mit Kantenschleif-Absaugung  
und Vertikalaufspannung

Preis in €

Teilmontierte Lieferung! Alle Preise zzgl. MwSt., Spezialverpackung, Versandkosten werden gesondert berechnet.

Universal Absaugtisch Airfiner S250 (fahrbar)

Option
(1) horizontaler

Anschlag AU-VO
(2) höhen- und

seitenver-
stellbare
mechanische
Spanner 

(3) vertikale 
seitliche
Aufspann-
vorrichtung 
mit 2 Abstand-
haltern, horizontal und 
vertikal verstellbare
Auflagen, 
1 Anschlag sowie 
1 mechanischer 
Spanner mit 
Gegendruckwinkel

(1)

(2)

Weitere Größen auf 
Anfrage möglich! 

Option
AU-VO

Vertikal-
aufspannung 

Kantenschleif-Absaugung 

(3)

Vertikal-
aufspannung 

Option
AU-SA

• einfache Handhabung
• vielseitiger mobiler Einsatz
• für Werkstatt und Produktion
• sekundenschnelle Umrüstung
• deutliche Zeitersparnis
• optimaler Schutz vor Zerkratzen der Oberfläche
• praxisgerechtes Führungs- und Auflagesystem aus Bürsten sorgt für eine sichere und kratzfreie Handhabung

Aufspann-
beispiel

Beispiel

Beispiel

Absaugtisch für Schleif-, Bohr-, Fräs- u. Sägearbeiten mit Kantenschleif-Absaugung

(2)(1)

Alle Preise
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Kurz.-Bez. Preis in € Bild

Luftleistung: 1000m³/h

AbsauganschlussØ: 100 mm

Spänesackinhalt: 100 ltr.

Motorleistung: 0,75 kW

Spannung: (230) 400 V / 50 Hz

Max. Unterdruck 1020 Pa

Filterfläche: 0,85 m²

DC-250CF 371,00

Saugleistung: 2520 m³/h

AbsauganschlussØ: 1 x 130 / 2 x 100 mm

Spänesackinhalt: 200 ltr.

Motorleistung: 1,5 kW

Anschluss: 400 V / 50 Hz

Filterfläche: 0,85 m²

Max. Unterdruck 1800 Pa

Gewicht ca.: 1,45 m²

DC-350CF 519,00

Saugleistung: 2520 m³/h

AbsauganschlussØ: 1 x 130 / 2 x 100 mm

Spänesackinhalt: 300 ltr.

Motorleistung: 1,5 kW

Anschluss: (230) 400 V / 50 Hz

Filterfläche: 1,45 m²

Max. Unterdruck 1800 Pa

Gewicht ca.: 49 kg

DC-450CF 531,00

Saugleistung: 3900 m³/h

AbsauganschlussØ: 1 x 150 / 3 x 100 mm

Spänesackinhalt: 2 x 150 ltr.

Motorleistung: 2,2 kW (3,0 PS)

Anschluss: 400 V / 50 Hz

Filterfläche: 2,9 m²

Max. Unterdruck 1800 Pa

Gewicht ca.: 59 kg

DC-550CF 802,00

- 56 - Absauganlagen DC-230E, DC-250CF, DC-300, DC-350CF, DC-400, DC-450CF, DC-500E, DC-550CF

DC-400

DC-500E 403,00

ähnlich, jedoch mit Feinstaub-Filterpatrone und 
Handabreinigung, 4400m³/h, Filterfläche 8,0m²

DC-230E 202,00

ähnlich, jedoch mit Feinstaub-Filterpatrone und 
Handabreinigung, 1500m³/h, Filterfläche 2,25m²

312,00

ähnlich, jedoch mit Feinstaub-Filterpatrone und 
Handabreinigung, 2800m³/h, Filterfläche 4,0m²

DC-300 301,00

ähnlich, jedoch mit Feinstaub-Filterpatrone und 
Handabreinigung, 2800m³/h, Filterfläche 4,0m²

Absauganlagen DC (Rohluft)

Beschreibung, Technische Daten

Ideale Geräte für den kostenbewussten Heimwerker, der seinen Arbeitsplatz späne- und staubfrei haben möchte. Durch die optional erhältliche 
Feinstaub-Filterpatrone FP 1 werden auch feinste Staubpartikel gefiltert und zusätzlich die Absaugleistung erhöht.

- Zum Anschluss an stationäre und mobile Holzbearbeitungsmaschinen
- Optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor und Lüfterrad
- Spiralabsaugschlauch 2,5 m im Lieferumfang enthalten

Durch größeres Spänesackvolumen bedienerfreundlicher, weil ein häufiger Wechsel entfällt. Dieses Model bietet dem ambitionierten Heimwerker,
der seine Werkstatt sauber halten will, ein optimales Preis-Leistungsverhältnis.

Lieferbares Sonderzubehör: Filtersack, Feinstaub-Filterpatrone FP 1, Spänesack, PU-Spiralabsaugschlauch, Spanngurt, Erdungsset ES 1, Einschaltautomatik ALV 10 
auf Anfrage!  Alle Preise zzgl. MwSt., Spezialverpackung, Versandkosten werden gesondert berechnet.

- Spiralabsaugschlauch 2,5 m im Lieferumfang enthalten
- Höherer Bedienkomfort durch großzügiges Spänesackvolumen
- Unkomplizierter Spänesackwechsel durch Spanngurt mit Schnellklemmung 

- Ideales Arbeitsgerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Hobelspäne
- Gleichzeitiger Anschluss von zwei Maschinen durch Y-Absaugstutzen möglich
- Höherer Bedienkomfort durch großzügiges Spänesackvolumen

- Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Stahlblech
- Optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor
- Unkomplizierter, schneller Spänesackwechsel durch Spanngurt

alle Preise netto, zuzgl. 19% MwSt.

Alle Preise
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Kurz.-Bez. Preis in € Bild

Luftleistung 4560 m³/h
Unterdruck max.: 2340 Pa
AbsauganschlussØ 1x180mm (4x100mm)
Filterfläche: 6,0 m²
Spänesackinhalt: 570 ltr.
Schalldruck: 80 dB
Motorleistung: 3,7 kW
Anschluss 400 V / 50 Hz
Länge / Breite / Höhe: 2184 x 582 x 2355 mm
Gewicht ca.: 85 kg

DC-650CF 1.343,00

Volumenstrom max.: 6800 m³/h
Unterdruck max.: 2340 Pa
AbsauganschlussØ: 180 mm
Filterfläche: 8,0 m²
Spänesackinhalt: 760 ltr.
Schalldruck: 80 dB
Motorleistung: 3,7 kW
Anschluss: 400 V / 50 Hz
Länge / Breite / Höhe: 2700 x 582 x 2355 mm
Gewicht ca.: 89 kg

DC-750CF 1.624,00

Volumenstrom max.: 7900 m³/h
Unterdruck max.: 1900 Pa
AbsauganschlussØ: 300 mm
Filterfläche: 13,2 m²
Spänesackinhalt: 565 ltr
Schalldruck: 82 dB
Motorleistung: 3,75 kW
Anschluss: 400 V / 50 Hz
Länge / Breite / Höhe: 1900 x 700 x 2700 mm

Gewicht ca.: 95 kg

Volumenstrom max.: 8900 m³/h
Unterdruck max.: 1900 Pa
AbsauganschlussØ: 300 mm
Filterfläche: 19 m²
Spänesackinhalt: 1130 ltr.
Schalldruck: 82 dB
Motorleistung: 3,75 kW
Anschluss: 400 V / 50 Hz
Länge / Breite / Höhe: 2800 x 700 x 2700 mm

Gewicht ca.: 105 kg

Absauganlagen DC600, DC-650CF, DC-700, DC-750CF, FT-502SF, FT-504SF - 57 -

Beschreibung, Technische Daten

DC-700 969,00

ähnlich, jedoch mit Feinstaub-Filterpatrone und 
Handabreinigung, 7800m³/h, Filterfläche 16m²

Absauganlagen DC und FT (Rohluft)

FT-504SF 2.142,00

FT-502SF 1.724,00

DC-600 827,00

ähnlich, jedoch mit Feinstaub-Filterpatrone und 
Handabreinigung, 5310m³/h, Filterfläche 12m²

Die besonderen Merkmale der Absauganlagen sind die hohe Wirtschaftlichkeit, das günstige Preis-Leistungsverhältnis und die Möglichkeit vier 
Maschinen gleichzeitig anzuschließen. Aus diesem Grund ist dieses Modell auch für kleinere Werkstätten geeignet.

Die leistungsstarken Absauggeräte FT eignen sich für den gewerblichen Einsatz zum Absaugen von Spänen und Sägemehl nach Staubklasse M.

Lieferbares Sonderzubehör: Filtersack, Feinstaub-Filterpatrone FP 1, Spänesack, PU-Spiralabsaugschlauch, Spanngurt, Erdungsset ES 1, Einschaltautomatik ALV 10 
auf Anfrage!  Alle Preise zzgl. MwSt., Spezialverpackung, Versandkosten werden gesondert berechnet.

- Hoher Wirkungsgrad durch optimierte Bauform
- Effektive Steigerung der Absaugleistung durch nachrüstbare Feinstaub-Filterpatrone
- Inklusive Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von vier Maschinen

Sauberer Arbeitsbereich durch Feinfiltersäcke, der Staubgehalt in der Luft wird wesentlich reduziert,reduzierter Staubgehalt in der Luft durch Feinfiltersäcke
der Staubklasse M, Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken, hoher Wirkungsgrad durch schaufelförmiges Lüfterrad aus Metal.
- Vielseitig einsetzbar für Holz, Kunststoffe, Metall, Styropor usw.
- Kratzfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Modernes Design und optimales Preis-Leistungsverhältnis 

- Vielseitig einsetzbar für Holz, Kunststoffe, Styropor usw.
- Höherer Bedienkomfort durch großzügiges Spänesackvolumen
- Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.

Alle Preise

 Anfrag
auf

e!



Beschreibung

Modell RLA 125 RLA 140 RLA 160
Preis in € 2.899,00 3.129,00 3.499,00
Modell RLA 125 M RLA 140 M RLA 160 M
Preis in € 3.369,00 3.629,00 3.999,00
Modell RLA 125 PM RLA 140 PM RLA 160 PM
Preis in € 3.589,00 3.799,00 4.299,00

Technische Daten

Nenn-Volumenstrom 1095 m³/h 1108 m³/h 1750 m³/h
Mindest-Volumenstrom 884 m³/h 1448 m³/h
Max. Unterdruck 2220 Pa 2615 Pa 2400 Pa
Filterfläche 5,31 m² 8,5 m² 9,21 m²
Reststaubgehalt < 0,1 mg/m² < 0,1 mg/m² < 0,1 mg/m²
Filterkategorie M M M
Spänesammelvolumen 255 ltr. 239 ltr. 431 ltr.
Behälteranzahl 1 1 1 (zweigeteilt)
Motorleistung 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW
Anschluß 50 Hz 400 V 400 V 400 V
Gewicht 194 kg 194 kg 254 kg
Abmessungen in mm 1100 x 830 x 1650 1241 x 830 x 1700 1600 x 830 x 1750
Absaugstutzen-Ø 125 mm 140 mm 160 mm
Achse Absaugstutzen zu Boden 850 mm 850 mm 827 mm
Max. Schalldruckpegel 73 dB(A) 71 dB(A) 75 dB(A)

- 58 - Reinluftabsauganlagen RLA 125 / RLA 140 / RLA 160

Für Holzspäne und Holzstaub. Konzipiert für den gewerblichen Einsatz.

Reinluftabsauganlagen RLA 125 / 140 / 160

Grundausstattung RLA 125 / 140 / 160:
- mit Metalllüfterrad und Revisionsöffnung zum Reinigen des Bypassfilters
- manuelle Abreinigung

Mehrausstattung M-Ausführung:
- vorgerüstet für Anschluss von Maschinenerkennung für bis zu 8 Maschinen und 8 Schiebersteuerungen
- manuelle Abreinigung

Alle Preise zzgl. MwSt., 
Spezialverpackung, 

Versandkosten werden 
gesondert berechnet.

- für alle Holzbearbeitungsmaschinen mit entsprechendem Absaugstutzendurchmesser 
- alle Anlagen staubgeprüft nach H3, Reststaubgehalt unter 0,1 mg/m3
- Filtermaterial aus Polyesterflies, Alu-bedampft, waschbar und dadurch hohe Standzeit
- Filter nach Kategorie C-BIA geprüft und zugelassen 
- robustes, verzinktes Gehäuse
- groß dimensionierte Spänebehälter
- fahrbar dank Lenkrollen mit Feststellbremsen
- Absaugstutzen von links nach rechts umrüstbar

Mehrausstattung PM-Ausführung:
- Maschinenerkennung über potentialfreien Kontakt
- pneumatische Abreinigung
- vorgerüstet für Anschluss von Mschinenerkennung für bis zu 8 Maschinen
und 8 Schiebersteuerungen

- Druckluftanschluss: 
½" Normstecker 4 - 6 bar

Alle Preise

 Anfrag
auf

e!



Zubehör RLA 125 / 140 / 160 € zzgl. MwSt.
Satz PVC-Spänesäcke RLA (VPE 12 Stk.) 39,90 / Pack
Filterkassette groß 5,31 m² 305,00
Filterkassette klein 3,9 m² 255,00

Modell RLA 210 RLA 210 M RLA 210 PM
Preis in € 4.699,00 5.099,00 5.399,00

Technische Daten

Nenn-Volumenstrom 2262 m³/h 2262 m³/h 2262 m³/h
Max. Volumenstrom 3700 m³/h 3700 m³/h 3700 m³/h
Max. Unterdruck 2160 Pa 2160 Pa 2160 Pa
Filterfläche 22 m² 22 m² 22 m²
Reststaubgehalt < 0,1 mg/m² < 0,1 mg/m² < 0,1 mg/m²
Filtermaterial Staubklasse M Staubklasse M Staubklasse M
Spänesammelvolumen 2 x 193 l 2 x 193 l 2 x 193 l

Luftdruckanschluß - -
Normstecker

(4 - 6 bar)
Motorleistung
Anschluß 50 Hz 400 V 400 V 400 V
Gewicht 307 kg 307 kg 307 kg
Abmessungen in mm 1700 x 830 x 1800 1700 x 830 x 1800 1700 x 830 x 1800
Absaugstutzen-Ø 200 mm 200 mm 200 mm
Achse Absaugstutzen zu Boden 850 mm 850 mm 850 mm
Max. Schalldruckpegel 73 dB(A) 73 dB(A) 73 dB(A)

Reinluftabsauganlagen RLA 210, Zubehör - 59 -

Mehrausstattung RLA 210 PM:
- Maschinenerkennung über potentialfreien Kontakt
- pneumatische Abreinigung
- vorgerüstet für Anschluss von Maschinenerkennung für bis zu 8 Maschinen und 8 Schiebersteuerungen

Beschreibung

Reinluftabsauganlgen RLA 210, Zubehör
Für Holzspäne und Holzstaub. Konzipiert für den gewerblichen Einsatz.

3,0 kW, 3 Ph / 400V, 50 Hz

Geringer Platzbedarf

Ultra kompakt bei
max. Filterflächen 22,0 m²

max. Leistung in dieser Klasse

Optimale Späneverteilung

Grundausstattung RLA 210:
- Anschlusskabel 5 m mit CEE-Stecker; 5 polig, 16 A und Phasenanwender
- vier Kunststofflaufrollen mit Ø 125 mm (zwei lenkbar, eine mit Arretierung)
- manuelle Abreinigung

Mehrausstattung RLA 210 M:
- vorgerüstet für Anschluss von Maschinenerkennung für bis zu 8 Maschinen und 8 Schiebersteuerungen

Maschinenerkennung und Schiebersteuerung als Zubehör 
erhältlich! - Preis: 289,- €

Bypassfilter RLA - Preis: 22,- €

Alle Preise zzgl. MwSt., 
Spezialverpackung, 

Versandkosten werden 
gesondert berechnet.

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.

Alle Preise

 Anfrag
auf

e!



Easy Switch € zzgl. MwSt. 

Steuereinheit 495,00
Maschinensensor 400V/16 A 125,00
Maschinensensor 400V/32 A 149,00
Maschinensensor 230V 115,00
Verlängerungskabel 5 mtr. 31,50
Verlängerungskabel 10 mtr. 38,50
Verlängerungskabel 25 mtr. 48,00
Verlängerungskabel 50 mtr. 62,00

- 60 - EasySwitch Einschaltautomatik 230 V/400 V - für bis zu 6 Maschinen

EasySwitch Einschaltautomatik
Zubehör Absauganlagen

Beschreibung

Steuereinheit für die Erkennung von bis 
zu 6 Maschinen. Sobald eine Maschine 
eingeschaltet wird, schaltet EasySwitch 
Ihr Absauggerät ein. Nach dem 
Ausschalten der letzten Maschine läuft 
die Absaugung ca. 
10 Sekunden nach, um die restlichen 
Späne aus dem Rohrsystem zu 
entfernen. Die Steuerung verfügt 
außerdem über einen Schalter zum 
manuellen Einschalten der Absaugung, 
beispielsweise um den Boden zu saugen. 
Für alle Absauganlagen bis 4 kW, ohne 
Unterspannungsauslöser. 

Sensor zur Einschalt-Erkennung
von 230V
Verbrauchern. Lieferung ebenfalls mit 
10m Sensorkabel.

Sensor zur Einschalt-Erkennung einer 
Drehstrom-Maschine. Dieser wird 
einfach zwischen die Zuleitung Ihrer 
Maschine gesteckt. Ein Sensorkabel 
verbindet ihn mit der Steuereinheit. 
Hier gibt es keinen hohen 
Installationsaufwand. Das 10m lange 
Sensorkabel wird einfach in die 
Haupteinheit gesteckt. Die Sensoren 
sind für 16A und 32A Zuleitungen 
lieferbar.

Verlängerungskabel passend für die 
Sensorleitung aller beschriebenen 
Sensoren. 
Länge 5m, 10m, 25m oder 50m.

Bildquelle: 
Holzkraft

Alle Preise
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Bezeichnung
Bestell-
nummer Preis in €

Geprüfte 
Reinluftentstauber

POWER UNIT 100 230 V, NW 100 mm, Nennvolumenstrom 565 m3/h 192 488 3.280,00
nach GS-HO-07, max. Volumenstrom 790 m3/h,  

Handreinigung, Vorabscheider, Abfüllbehälter 135 L  

POWER UNIT 100 400 V, NW 100 mm, Nennvolumenstrom 565 m3/h  192 489 3.370,00
nach GS-HO-07, max. Volumenstrom 790 m3/h,  

Handreinigung, Vorabscheider, Abfüllbehälter 135 L  

 POWER UNIT 120 400 V, NW 120 mm, Nennvolumenstrom 814 m3/h  192 490 3.590,00
nach GS-HO-07, max. Volumenstrom 1 140 m3/h,  

Vorabscheider, Abfüllbehälter 135 L  

400 V, NW 120 mm, Nennvolumenstrom 814 m3/h  192 498 5.280,00
nach GS-HO-07, max. Volumenstrom 1 140 m3/h,  

automatische Filterabreinigung, Vorabscheider,  

Abfüllbehälter 135 L  

400 V, NW 140 mm, Nennvolumenstrom 1 108 m3/h 199 000 nicht
nach GS-HO-07, max. Volumenstrom 1 600 m3/h,  mehr 
Handabreinigung, Vorabscheider, Abfüllbehälter 241 L  verfügbar
400 V, NW 140 mm, Nennvolumenstrom 1 108 m3/h  192 487 nicht
nach GS-HO-07, max. Volumenstrom 1 600 m3/h,  01 mehr 
Druckluftabreinigung, Vorabscheider, Abfüllbehälter 241 L  verfügbar
400 V, NW 160 mm, Nennvolumenstrom 1 448 m3/h 199 001 6.200,00
nach GS-HO-07, max. Volumenstrom 2 000 m3/h,  

Handabreinigung, Vorabscheider, Abfüllbehälter 241 L  

400 V, NW 160 mm, Nennvolumenstrom 1 448 m3/h 192 199 7.215,00
nach GS-HO-07, max. Volumenstrom 2 000 m3/h, Druck- 01
luftabreinigung, Vorabscheider, Abfüllbehälter 241 L  

400 V, NW 160 mm, Nennvolumenstrom 1 448 m3/h  199 01802 8.090,00
nach GS-HO-07, max. Volumenstrom 2 000 m3/h, Druck-    

 luftabreinigung, Vorabscheider, Abfüllbehälter 241 L,

Kompressor integriert  

400 V, NW 200 mm, Nennvolumenstrom 2 262 m3/h nach  192 491 9.730,00
GS-HO-07, max. Volumenstrom 3 010 m3/h, Druckluftab- 01
reinigung, Vorabscheider, 2 Abfüllbehälter je 241 L  

400 V, NW 200, Nennvolumenstrom 2 262 m3/h nach  199 019 29.240,00
GS-HO-07, max. Volumenstrom 3 010 m3/h, Druckluft- 02
abreinigung, Vorabscheider, AL-KO Brikettierpresse  

30 – 40 kg/h Pressleistung, Permanent-Rührwerk  

mit zusätzlicher Vorverdichterschnecke und separater 

SPS-Steuerung  

400 V, NW 250, Nennvolumenstrom 3 524 m3/h nach GS-HO-07, 14.765,00
max. Volumenstrom 4 900 m3/h, Druckluftabreinigung, Vorab- 

scheider, 2 Abfüllbehälter je 250 L, integrierte Löschautomatik  

400 V, NW 250, Nennvolumenstrom 3 524 m3/h nach GS-HO-07, 38.795,00
max. Volumenstrom 4 900 m3/h, Druckluftabreinigung, Vorab- 

scheider, integrierte Löschautomatik, AL-KO Brikettierpresse  

30 – 50 kg/h Pressleistung, Permanent-Rührwerk mit zusätz-   
licher Vorverdichterschnecke und separater SPS-Steuerung  

400 V, NW 250, Nennvolumenstrom 3 524 m3/h nach GS-HO-07, 19.240,00
max. Volumenstrom 4 900 m3/h, Druckluftabreinigung, Vorab- 

scheider, integrierte Löschautomatik, Aufstellung mit Schütt-   
schacht und untergebauter 960 mm Zellenradschleuse zum  

druckfreien Austrag in Transportrohr oder andere Entsorgungs-   
einrichtungen, Leistungsteil für 3 kW, Transportventilator, zur  

Ansteuerung der Zellenradschleuse des Entsorgungsventilators    
wird Schiebersteuerung (Art.-Nr. 195 602 01) benötigt.  

Industriestaubsauger, Reinluftentstauber - 61 -

 POWER UNIT 
140 P  

mobile Absauganlagen

Beschreibung

Prüfzeichen Holz-BG H3 (Reststaubgehalt < 0,1 mg / m3) GS

 POWER UNIT 
120 M  

 POWER UNIT 
140 H  

 POWER UNIT 
250 P-BP  

195 
872 05

 POWER UNIT 
250 P-ZRS 

195 875
03

 POWER UNIT 
160 H  

 POWER UNIT 
160 P  

 POWER UNIT 
160 K  

 POWER UNIT 
200 P  

 POWER UNIT 
200 P-BP  

 POWER UNIT 
250 P  

195 676
03

Alle Preise zzgl. 
MwSt.,  
Versandkosten 
werden gesondert 
berechnet.

Alle Preise zzgl. 
MwSt.,  
Versandkosten 
werden gesondert 
berechnet.

alle Preise netto, zuzgl. 19% MwSt.

Alle Preise
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Bezeichnung
Bestell-
nummer

Preis in €

Geprüfte 
Reinluftentstauber

Schalldämpfer  Aufsatzschalldämpfer zur Montage auf dem Gerät  192 178 auf Anfrag
(alle POWER UNIT 250er) Höhe 300 mm, verringert  

den DB-Wert um 4 dB(A)  

BP-Transportrohr  für POWER UNIT 200 / 250, gerade, lfm, Ø 70 mm  938 707 56,00
BP-Transportrohr  für POWER UNIT 200 / 250, 90°-Bogen, r = 120 cm, Ø 70 mm  938 708 56,00

16.905,00

  
41.500,00

22.040,00

Zubehör / Optionen  Schalldämpfer Aufsatzschalldämpfer zur Montage auf dem Gerät 192 179 auf Anfrag
für POWER UNIT 300  (alle POWER UNIT 300er) Höhe 300 mm, verringert

den DB-Wert um 4 dB(A)

für POWER UNIT 300, gerade, lfm, Ø 70 mm 938 707 56,00
(Art.-Nr. 192 006 01)

für POWER UNIT 300, 90°-Bogen, r = 120 cm, Ø 70 mm 938 708 56,00
(Art.-Nr. 192 006 01)

BP-Transportrohr für POWER UNIT 300, gerade, lfm, Ø 90 mm 938 793 62,00

BP-Transportrohr für POWER UNIT 300, 90°-Bogen, r = 120 cm, Ø 90 mm 938 794 62,00

Wandlerspule zur Erkennung einer Holzbearbeitungsmaschine 938 361 15,00

APU 140-300 
OPTION 4ME&4S 

EXTERN
199105 345,00

APU 140-300 
OPTION 8ME&8S 

EXTERN
199106 555,00

APU 140-300 
OPTION 

12ME&12S 
EXTERN

199107 765,00

APU 140-160 P&K 
Ansteuerung FU

199094 1.970,00

APU 200 P 
Ansteuerung FU

199095 2.160,00

APU 250-300 P 
Ansteuerung FU

199096 2.615,00

Füllstandsmelder 199100 755,00

  

- 62 - Zubehör Optionen für POWER UNIT, Reinluftentstauber

mobile Absauganlagen

Beschreibung

Prüfzeichen Holz-BG H3 (Reststaubgehalt < 0,1 mg / m3) GS

Zubehör Optionen 
für POWER UNIT

 POWER UNIT 300 
P  

195 677
03

Steuerungsoptionen
für POWER UNIT 
140 - 300 

 POWER UNIT 300 
P-BP  30-50

192006
05

 POWER UNIT 300 
P-ZRS

195 876
03

BP-Transportrohr

BP-Transportrohr

Alle Preise zzgl. MwSt., Versandkosten werden gesondert berechnetAlle Preise zzgl. MwSt., Versandkosten werden gesondert berechnetAlle Preise zzgl. MwSt., Versandkosten werden gesondert berechnet

400V, NW 300, Nennvolumenstrom 5089 m3/h nach GS-HO-07, 
max. Volumenstrom 6000 m3/h, Druckluftabreinigung, Vorab-
scheider, integrierte Löschautomatik, AL-KO Brikettierpresse
30 – 50 kg/h Pressleistung, Permanent-Rührwerk mit zu-
sätzlicher Vorverdichterschnecke und separater SPS-Steuerung

400V, NW 300, Nennvolumenstrom 5089 m3/h nach GS-HO-07, 
max. Volumenstrom 6000 m3/h, Druckluftabreinigung, Vorab-
scheider, 3 Abfüllbehälter je 250 L, integrierte Löschautomatik

400V, NW 300, Nennvolumenstrom 5089 m3/h, nach GS-HO-07, 
max. Volumenstrom 6000 m3/h, Druckluftabreinigung, Vorab-
scheider, integrierte Löschautomatik, Aufstellung mit Schütt-
schacht und untergebauter 960 mm Zellenradschleuse zum 
druckfreien Austrag in Transportrohr oder andere Entsorgungs-
einrichtungen, Leistungsteil für 3 kW, Transportventilator, zur 
Ansteuerung der Zellenradschleuse des Entsorgungsventilators 
wird Schiebersteuerung (Art.-Nr. 195 602 01) benötigt.

Maschinenerkennung für bis zu 4 Bearbeitungsmaschinen über 
Wandlerspulen oder potentialfreien Kontakt und automatische 
Schiebersteuerung für bis zu 4 Elektropneumatische oder -
motorische Absperrschieber in24V externer Anschlusskasten für 
unabhängige Wandmontage.

Maschinenerkennung für bis zu 8 Bearbeitungsmaschinen über 
Wandlerspulen oder potentialfreien Kontakt und automatische 
Schiebersteuerung für bis zu 8 Elektropneumatische oder -
motorische Absperrschieber in24V externer Anschlusskasten für 
unabhängige Wandmontage.

Maschinenerkennung für bis zu 12 Bearbeitungsmaschinen über 
Wandlerspulen oder potentialfreien Kontakt und automatische 
Schiebersteuerung für bis zu 12 Elektropneumatische oder -
motorische Absperrschieber in24V externer Anschlusskasten für 
unabhängige Wandmontage.

mit Frequenzumrichter 2,2 kW inkl. Bedienfeld und 
Klartextdisplay, integrierter Regelkreis mit Drucktransmitter zur 
bedarfsgerechten Regelung des Entstaubers

mit Frequenzumrichter 3,0 kW inkl. Bedienfeld und 
Klartextdisplay, integrierter Regelkreis mit Drucktransmitter zur 
bedarfsgerechten Regelung des Entstaubers

mit Frequenzumrichter 6,5/7,5 kW inkl. Bedienfeld und 
Klartextdisplay, integrierter Regelkreis mit Drucktransmitter zur 
bedarfsgerechten Regelung des Entstaubers

Füllstandsüberwachung durch Ultraschallsensor 24 V digital, inkl. 
Signallampe (Meldehöhe am Sensor einstellbar)

alle Preise netto, zuzgl. 19% MwSt.

Alle Preise
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Bezeichnung
Bestell-
nummer

Preis in €

199 399 17.745,00

630x800, 18,5kW

Bezeichnung
Bestell-
nummer Preis in €

Reinluftfilteranlage mit 23 m² Filterfläche, Filter BIA Kategorie M elektrisch leitend, 192 675 16.610,00
AL-KO opti JET-Filterabreinigung, Ventilator 7,5 kW, Unterbau mit 3 Abfüllbehältern,

Druckentlastungsfl. in der Rückwand, Ansaugstutzen NW 250 mm mit Rückschlag-

klappe, Trockenlöschleitung mit C-Kupplung, Schalldämpfer (Fortluft, links)

Volumenstrom: 3700 m³/h bei 3500 Pa

Maße (L x B x H): 2865 x 1225 x 3004 mm

193 276 4.190,00

193 281 6.670,00

Zerkleinerer, Stationäre Anlagen eco JET - 63 -

eco JET 3 A / 7,5 kW 
(Abfüllbehälter)

Steuerung, 
Variante 1:

Steuerung, 
Variante 2: 

Zerkleinerer, Stationäre Anlagen eco JET

Beschreibung

Zerkleinerer
AZR 600

Stationäre Anlagen eco JET

Beschreibung

Alle Preise zzgl. MwSt., 
Versandkosten werden gesondert berechnet.

Zufuhröffnung ca. 630 x 800 mm, 0,6 m³ Trichtervolumen, 
Rotordurchmesser 252 mm, Langsamläufer, Schneidsystem 
14 Karo-Messer 40 x 40 mm, Steuerung elektrisch über 
SPS, Hauptmotor 18,5 KW, 
Sieblochung 20/25 mm, automatischer Stern-Dreieckanlauf, 
+ 5 m Kabel, Automatik-AUS bei Leerlauf, 
Betriebsstundenzähler, Absaugstutzendurchmesser 160 mm, 
schwingungsdämpfende Maschinenfüße, 
Luftgeschwindigkeit 28 m/s, Gewicht 1300 kg 

weitere Optionen und Maschinen auf Anfrage!

Ansteuerung Ventilator, FU-Anlauf über Manuell- oder 
Automatikbetrieb mit Frequenzumrichter 7,5kW inkl. Bedienfeld 
und Klartextdisplay, integrierter Regelkreis mit Drucktransmitter 
zur Regelung der Anlage, automatische Filterreinigung, 
Maschinenerkennung für 8 Maschinen, 
Schiebersteuerung für 8 Maschinen.

Ansteuerung Ventilator, Stern-Dreieckanlauf über Manuell- oder 
Automatikbetrieb, automatische Filterreinigung, 
Maschinenerkennung für 8 Maschinen.

Durch den ausgereiften einschaligen Paneelaufbau entsteht eine sichere Statik für Volllastbetrieb der Anlage. Standardisierte Schalldämpfer 
reduzieren das Geräuschaufkommen auf ein Minimum. Weiter werden in eco JETAbsauganlagen energiesparende Ventilatoren verwendet, 
was einen energieeffizienten Betrieb ermöglicht und Kosten spart. Die besonders einfache und schnelle Montagemöglichkeit der eco JET-
Absauganlagen ist ein weiterer Pluspunkt dieser Konstruktion. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt Bedarf an einer Leistungssteigerung der 
Anlage bestehen – beispielsweise wenn die Werkstätte zusätzliche Arbeitsplätze erhält, ist das mit eco JET kein Problem. Gesteuert wird die 
Anlage mit einer frei programmierbaren SPS mit Maschinenerkennung. Auch die Steuerung ist selbstverständlich zu einem späteren 
Zeitpunkt auf Wunsch erweiterbar. Entsorgungsmöglichkeiten Ob Spänesammelbehälter oder Entsorgung über eine Zellenradschleuse, 
Spiralförderer, Schubboden oder Brikettierpresse – der eco JET lässt keinen Wunsch offen.

Alle weiteren eco JET Anlagen z.B. mit Zellenradschleuse oder Brikettpresse auf Anfrage!

Alle Preise
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Wir bieten für dieses Programm eine kundenbezogene und fachgerechte Beratung und Planung an.

- 64 - Bausteinprogramm AL-KO profi JET

Bausteinprogramm AL-KO profi JET

Beschreibung

Beispiele vorhandener Anlagen

Mit dem neuen AL-KO Bausteinprogramm "profi JET" ist es möglich, mit einer überschaubaren Auswahl von 
vielseitigen Serienbausteinen, eine Filteranlage an Ihre speziellen Betriebsgegebenheiten anzupassen. Je nach 
Anforderung kann eine bestehende Anlage durch das Hinzufügen bzw. Austauschen von Bausteinen erweitert 
bzw. umgebaut werden. Dadurch kann nachträglich sowohl die Luftleistung erhöht, als auch die Art der 
Entsorgung (vom Abfüllbehälter bis Zellradschleuse) veränder werden. 

Bildquelle: AL-KO Therm GmbH

Entsorgungsmöglichkeiten
Als Entsorgungsvarianten stehen
Abfüllbehälter, Brikettierpressen,
Schubböden, Kettenböden, Rundaustragungen
bis hin zu Containerbzw.
Silobefüllungen über Zellenradschleusen
zur Verfügung.

Qualität
Die Serienfertigung der AL-KO Bausteine
nach DIN ISO 9001 sichert
hierbei eine gleichbleibende Qualität
zu einem sehr guten Preis-Leistungs-
Verhältnis.

VORTEILE DER PANEELBAUWEISE 

Wärmeschutz geringe Abkühlung der Rückluft,
mehr Wärmerückführung in den Arbeitsraum 

Brandschutz feuerhemmende Zwischenschicht 

Lärmschutz lärmdämmende Mineralfaser; Wandstärke 48 mm 

Explosionsschutz 



Funkanbindung für Maschinen - 65 -

Funkanbindung für Maschinen

Alle Preise auf Anfrage, einzelne Positionen oder andere Kombinationen auf Anfrage!

Wegen der Vielfalt des Angebotes ist die Produktvorstellung nur auszugsweise möglich. 
Fragen Sie für spezielle Artikel bei uns nach, wir erstellen Ihnen ein entsprechendes Angebot.

Funk-System für Maschinen und Absauganlagen
Die Steuerung von Absauganlagen und angeschlossenen Arbeitsmaschinen war bislang nur mit zeit- und kostenintensiven Elektroarbeiten 
und fest verbauten Verkabelungen lösbar. Standortveränderungen und Integration von weiteren Maschinen oder Bearbeitungszentren 
komplizierten bestehende Kabelkonstrukte bis an die Grenzen. Mit der FRI-LAN Funktechnologie beginnt eine neue Ära in der 
Absaugtechnologie. Eingriffe in die Gebäudeinstallation sind selbst bei Nachrüstungen an bestehenden Anlagen nicht mehr nötig. 
Das FRI-LAN System ist für jede Maschinen- und Schieberkapazität einsetzbar und eignet sich für unterschiedlichste Medien wie Holz, Metall, 
Schweißrauch und viele weitere Anwendungen. Mobile und stationäre Absauganlagen mit bis zu 100 angeschlossenen 
Bearbeitungsmaschinen können über die neue Funk-Technologie gesteuert werden. Gegenüber den herkömmlichen Installationen mittels
Verkabelung werden durch den Einsatz des FRI-LAN Systems Einsparungen von bis 50% möglich.
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Wireless Technologie für bestehende Anlagen

Nachrüstung - Wireless Technologie für bestehende Anlagen

Alle Preise auf Anfrage, einzelne Positionen oder andere Kombinationen auf Anfrage!

Wegen der Vielfalt des Angebotes ist die Produktvorstellung nur auszugsweise möglich. 
Fragen Sie für spezielle Artikel bei uns nach, wir erstellen Ihnen ein entsprechendes Angebot.
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Airfiner Filteranlagen

Die neue Generation von Airfiner-Absaugfiltersystemen: 
- ideale und preiswerte Lösung für das Handwerk, vielseitige Einsatz- und Aufstellmöglichkeiten 
zahlreiche Baugrößen für jeden Bedarfsfall, hohe Flexibilität durch Erweiterungsmöglichkeiten, ausbaufähig   

- in alle Richtungen, ausgereifte Technik, stabile Konstruktion, kurze Lieferzeiten 
- einfache und schnelle Montage durch Elementbauweise, niedrige Investitions-, Betriebskosten, 
wartungsfreundlich 

- Betrieb als Kompakt-, Reihen- oder Deckenfilter 
- Versionen: Airfiner Modul, Turbo, Power, Compact, Compact Performance, Profi

Beschreibung:
Das Airfiner Filtersystem in Baukastenform ermöglicht die Umsetzung sämtlicher Belange unter Berücksichtigung 
der geltenden Bestimmungen im Bereich der Absaugtechnik für Handwerk und Industrie. 
In verschiedenen Stufen kann fast jede Anlagengröße realisiert werden. Die einzelnen Bausteine sind für die 
entsprechende Aufgabe optimiert und die serienmäßige Fertigung der einzelnen Module ergibt somit ein 
realistisches Preis-Leistungs-Verhältnis, das bei anderen Systemen nicht möglich ist. Der zukünftige Betreiber
hat die Möglichkeit die technische Auslegung seiner Anlage selbst zu gestalten.
Die Elemente werden aus verzinktem und gekantetem Stahlblechprofil nach DIN 24190 und 24191 bzw.
VOB-DIN 8379, Dicke 1,25mm, mit P30mm Gehäuserahmen als selbsttragende Konstruktion hergestellt.
Die Anlagen dürfen nur im Freien aufgestellt werden. Daher müssen keine Mauern oder gar Dächer geöffnet 
werden. Für die Montage genügt ein einfaches Baugerüst, ein Kran wird nur in Ausnahmefällen benötigt. 
Da nur abgeänderte Standardteile zum Einsatz kommen, verkürzt sich die Montagezeit der entstehenden 
Filteranlage um ein Vielfaches der herkömmlichen Aufstellzeit mit vergleichbaren Anlagen. 
Alle Befestigungsteile sind leicht zugänglich. Späteres Wechseln der Filterschläuche ist bequem, schnell und
ohne großen Aufwand möglich. Eine Erweiterung des Filtersystems ist im Bedarfsfall jederzeit unkompliziert 
realisierbar. Die Aufeinanderreihung von mehreren Modulen ergibt dann die notwendige Filterfläche. 
Für den Aufbau der Filteranlage sind höchstens 4 Betriebsangehörige des zukünftigen Betreibers und max.
zwei Hilfskräfte nötig. Diese erstellen zum Beispiel im Normalfall ohne große Vorkenntnisse eine Anlage Airfiner 
COMPACT in ca. 6-8 Stunden, sodass hohe Montagekosten entfallen. Eine umfangreiche und bebilderte 
Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Verdopplung der Filterfläche ist durch den Parallelbetrieb von
zwei COMPACT Filterreihen möglich. Die entsprechende Dimensionierung muss unbedingt unter 
Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen Vorschriften, Regelwerke und Sicherheitsbestimmungen erfolgen.

Funktionsprinzip:
Das zu filternde Staub- und Späne-Luft-Gemisch wird durch einen Rohluft-Ventilator stirnseitig dem
Einblasbaustein zugeführt und über staubtechnisch geprüfte Filter abgereinigt. Das abzusaugende Material wird
in PE-Säcken Ø550mm oder Ø800mm aufgefangen. Die Transportwagen AF-TW erleichtern den Abtransport 
der gefüllten Spänesäcke. Unter dem Einblaskanal kann ebenfalls ein Schüttschacht für verschiedene 
Austragungen wie z. B. für Zellradschleuse, Spiralförderer, Austragungsleitung mit Ventilator oder Brikettpresse 
angebracht werden. Die gereinigte Luft kann entweder ins Freie entweichen (Fortluft) oder kann bei den 
verkleideten Schlauchfiltern über den Rückluftstutzen am Filtermodul in den Rückluftkanal 
(mit Brandschutzklappe) in die Werkräume zurückgeführt werden, um den Wärmeverlust des abgesaugten 
Raumes reduzieren zu können (Vorschriften und Regelwerke, TRES beachten). 

Die Anlieferung des Filtersystems erfolgt aus Kostengründen in Einzelteilen und teilmontiert. Alle Anlagen
müssen fest mit dem betonierten Fußboden verdübelt werden. Die Belastung durch Windlast ist durch Abspannen 
oder Abstützen, je nach örtlichen Gegebenheiten zu verringern.

MODUL TURBO POWER COMPACT COMPACT
Performance

PROFI
(mit 4 Spänesäcken, ohne Bild)



1 Modul 2 Module 3 Module
Kurz-Bez. AFMO AFMO-EFS AFMO-EFS

bestehend aus
Einblaskanal mit Einblasöffnung 

und Enddeckel, 4 Füße, 
Spänesack, Filterschlauch

Einblaskanal, Spänesack, 
Filterschlauch

Einblaskanal, Spänesack, 
Filterschlauch

Filterfläche 6,4m² 12,8m² 19,2m²
Abmessungen ca. 750x750x3300mm 750x750x3300mm 750x750x3300mm
Filterschläuche 2,0m 2 x 2,0m 3 x 2,0m
Preis in € 369,00 229,00 229,00

- 68 - Airfiner MODUL

Airfiner MODUL

offenes Filtersystem Airfiner MODUL

Anschlss-
stutzen Ø

nach Kunden-
wunsch

Weitere Kombinationen, Abmessungen sowie andere Filterflächen auf Kundenwunsch möglich!

- Ansaugstutzen Ø100 - 250mm (nach Bedarf)
- Späneauffangsack Ø650mm, Länge 1000mm 
- max. Filterflächenbelastung: 150 m³/m²/h
- max. Luftvolumenstrom: 6.000 m³/h
- Filtermedium für Rückluft geignet
- einfach zu erweitern durch Aneinanderreihung von Modulen
- einfacher Aufbau und schnelle Montage

Vorderansicht

Beispiel mit 
3 Modulen

Passende Ventilatoren finden Sie auf 
den Seiten 83 und 84!

Die Auswahl des Ventilators richtet sich unter anderem nach 
dem Gleichzeitigkeitsfaktor der parallel betriebenen 
Maschinen. Jeder Ventilator hat eine eigene Kennlinie. Die 
Ventilatoren im Holzbereich zeichnen sich durch die 
Förderung großer Luftvolumen aus. Die Leistung eines 
Ventilators ist abhängig von dem Widerstand der 
angeschlossenen Anlage. Der Widerstand einer 
Absauganlage ergibt sich aus der Leitungslänge, dem 
Durchmesser der Leitungen, Einbauten wie Umlenkungen 
und Abzweigungen und dem Widerstand der 
angeschlossenen Maschinen. Mit zunehmendem 
Leitungswiderstand sinkt die Ventilatorleistung beträchtlich. 
Höhere Motorleistung führt meist auch zu einer höheren 
Absaugleistung. Nicht mehr im 

Programm



Kurz-Bez. AFT
Filterfläche 18m²

Länge ohne Ventilator 3000mm
Länge mit Ventilator 3600mm

Breite 780mm
Höhe 3550mm

Spänesackvolumen 4 x 300l (ca.)
max. Volumenstrom 5.820 m³/h

max. Unterdruck 2.250 Pa
Absauganschluss DN 250 mm

Motorleistung 2,2 KW
Anschluss 400 V / 50 Hz
Preis in € 1.785,00

Airfiner TURBO - 69 -

Airfiner TURBO

komplette Absackfilteranlage für Holzstaub Airfiner TURBO

Technische Daten

Andere Abmessungen sowie andere Filterflächen 
auf Kundenwunsch möglich!

- max. Filterflächenbelastung: 150 m³/m²/h
- einfacher Aufbau und schnelle Montage
- teilmontierte Lieferung

- kompakte und professionelle Bauweise 
- große Spänesäcke, große Wechselintervalle 
- leistungsstarkes Absauggebläse inklusive, 
- statisch und dynamisch ausgewuchtet 
- hohe Wirtschaftlichkeit durch hervorragendes  
Preis-Leistungs-Verhältnis 

- BIA geprüftes Filtermaterial 
Kategorie „C“, Staubklasse „M“, 
für Rückluft geeignet 

- höchste Standzeit des Filters 
- Stahllüfterrad, unempfindlich gegen Einsaugen 
von kleinen Holzstücken 

- ideale Strömungsverhältnisse 
- konstante Absaugleistung auch bei 
Dauerbetrieb gesichert 

- große Filteroberfläche, ist gut geeignet als preis-
günstige Zentralabsaugung einer Werkstatt

- CE-Ausführung 
- hoher Qualitätsstandard 
- Schnellspannverschlüsse für Spänesäcke 
- stabile verzinkte Stahlblechkonstruktion 
- standfeste Anlage, auf jedem Fußboden 
zu befestigen 

Nicht mehr im 

Programm



Kurz-Bez. AFP
Filterfläche 25m²

Länge 2000mm
Breite 840mm
Höhe 3050mm

Spänesackvolumen 3 x 300l (ca.)
Preis in € auf Anfrage

Zubehör Preis in €
Rüttelrahmen mit 

2 Pneumatikzylindern
auf Anfrage

- 70 - Airfiner POWER

Airfiner POWER

offenes Filtersystem Airfiner POWER

Technische Daten

Eigenschaften:

- kompakte und professionelle Bauweise 

- große Spänesäcke, 
große Wechselintervalle 

- hohe Wirtschaftlichkeit durch 
hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis 

- BIA geprüftes Filtermaterial Kategorie „C“,
Staubklasse „M“, für Rückluft geeignet 

- höchste Standzeit des Filters 

- ideale Strömungsverhältnisse 

- konstante Absaugleistung auch bei 
Dauerbetrieb gesichert 

- große Filteroberfläche, ist gut geeignet als 
Zentralabsaugung einer Werkstatt

- CE-Ausführung 

- hoher Qualitätsstandard 

- Schnellspannverschlüsse für Spänesäcke 

- stabile verzinkte Stahlblechkonstruktion 

- standfeste Anlage, auf jedem Fußboden 
zu befestigen 

Passende Ventilatoren finden Sie auf den Seiten 83 und 85!

- Ansaugstutzen nach Kundenwunsch bis 350mm
- Späneauffangsack Ø550mm, Länge 1000mm 
- max. Filterflächenbelastung 150 m³/m²/h
- max. Luftvolumenstrom 6.000 m³/h
- einfacher Aufbau 
- schnelle Montage
- teilmontierte Lieferung

Andere Abmessungen sowie andere Filterflächen (z.B. 33m²) auf Kundenwunsch möglich!

Passende Ventilatoren finden Sie auf
den Seiten 75 und 76!

Nicht mehr im 

Programm



Kurz-Bez. AFC-25 AFC-33 AFC-41
Filterfläche 25m² 33m² 41m²

Anzahl, Länge Filterschläuche 24 x 1,50m 24 x 2,00m 24 x 2,50m
Länge 2000mm 2000mm 2000mm
Breite 840mm 840mm 840mm
Höhe 3360mm 3860mm 4360mm

Späneauffangsäcke Ø550mm 3 x 300l (ca.) 3 x 300l (ca.) 3 x 300l (ca.)
Preis in € 3.623,00 3.803,00 4.519,00

Kurz-Bez. AFP-52 AFP-62
Filterfläche 52m² 62m²

Anzahl, Länge Filterschläuche 30 x 2,50m 30 x 3,00m
Länge 2695mm 2695mm
Breite 840mm 840mm
Höhe 4460mm 4960mm

Späneauffangsäcke Ø550mm 4 x 300l (ca.) 4 x 300l (ca.)
Preis in € 6.199,00 6.819,00

Zubehör Preis in € pro Stück
Transportwagen AF-TW5 112,00

- 71 -

Airfiner COMPACT / PROFI

Absackfilteranlage für Holzstaub Airfiner COMPACT

Technische Daten Airfiner COMPACT

Technische Daten Airfiner PROFI

Airfiner COMPACT und Airfiner PROFI

- Ansaugstutzen nach Kundenwunsch bis 350mm
- 24 Filterschläuche Ø220mm (COMPACT)
- max. Luftvolumenstrom 6.000 m³/h
- max. Filterflächenbelastung 150 m³/m²/h
- inklusive Trockenlöschleitung mit  Anschluss
- ausführliche Betriebs-, Wartungs- und 
Montageanleitung

Niedrige Investitionskosten, optimales
Preis-/Leistungsverhältnis und ein schneller Aufbau mit 
geringem Zeitaufwand und geringen Kosten zeichnet 
dieses für Selbstbauer und Anlagenplaner geschaffene 
Absaugsystem in Handwerk und Industrie aus. 

Gebaut nach „ATEX“ Richtlinien mit „CE“ Zeichen. 

Die modulare Bauweise ist nach dem Baukastensystem 
aufgebaut und ermöglicht eine einfache, unkomplizierte 
Zusammenstellung der Filter-, Ventilator- und 
Systemkomponenten. 

Die Konfiguration des Filters erfolgt nach Ihren individuellen 
Anforderungen wie z.B. Luftleistung, Schadstoffbelastung, 
Luftrichtung und die daraus 
resultierende Ventilatorpressung.
Ventilator u. Steuerung (optional auf Anfrage)!

Die stationäre Absackfilteranlage ist mit einem 
Filtermedium für Rückluft ausgestattet
(BIA geprüft, Kategorie “C”, entsprechend Staubklasse “M”).

Die Abrüttelung erfolgt elektro-pneumatisch (inklusive).
Oszillierende Abrüttelung optional möglich.

Die für den Überdruckbetrieb geeignete Filteranlage ist 
als modules, erweiterungsfähiges Baukastensystem teil-
montiert gefertigt. Durch die äußerst günstige Bauweise 
kann die Filteranlage mit wenig Aufwand problemlos 
aufgebaut werden.

Passende Ventilatoren finden Sie auf den 
Seiten 75 und 76!

PROFI Ausführung 
unterscheidet sich durch

30 Filterschläuche Ø220mm,
4 Spänesäcke und 

größere Länge 
vom COMPACT.



Kurz-Bez. AFCP-25 AFCP-33 AFCP-41
Filterfläche 25m² 33m² 41m²

Länge 2000mm 2000mm 2000mm
Breite 1070mm 1070mm 1070mm

Höhe 3870mm 4370mm 4870mm
Preis in €

Preis in €

- 72 - Airfiner COMPACT Performance

Sensor für Automatikbetrieb Ölkühler für Dauerbetrieb

Ölheizung mit Heizstab

Größere Brikettierpresse bis 80kg/h

Airfiner COMPACT Performance

Absackfilteranlage für Holzstaub Airfiner COMPACT Performance mit Brikettpresse KM25 

Technische Daten Airfiner COMPACT Performance

Zusatzausrüstung für Brikettpresse
Stopfzylinder für Schüttschacht

Ölkühler für Dauerbetrieb

auf Anfrage!

auf Anfrage!
Passende Ventilatoren 

finden Sie auf den 
Seiten 75 und 76!

Hydraulische Brikettierpressen - Erläuterungen:
Die Type KM 25 leistet 25 - 50 kg/Std. Die Leistung ist in erster Linie abhängig von der Beschaffenheit der Späne, je feiner und härter, desto 
mehr kg-Leistung pro Stunde. Diese Brikettierpresse wurde speziell für kleinere Betriebe konstruiert, die sie entweder von Hand beschicken 
oder unter das Spänesilo stellen. Im letztgenannten Fall ist darauf zu achten, daß die Späne gut in den Trichter der Brikettierpresse 
nachfallen, da besonders leichte Hobel- oder Drechselspäne zur Brückenbildung neigen. Fallen beim Kunden häufig diese groben Späne 
an, ist es empfehlenswert, im Trichter der Presse einen zusätzlichen Stopfzylinder einzubauen, der das lose Material in den Vorpressraum 
drückt. Im Idealfall sind die Späne durchgemischt fein und grob, von Hart- und Weichholz, und haben eine Feuchtigkeit von max. 13%. 
Dann entstehen gleichmäßig harte und längengleiche Briketts. Andernfalls werden die Briketts unterschiedlich lang. Keinesfalls darf das 
Pressgut mehr als 17% Feuchtigkeit haben. Soll die Brikettierpresse automatisch laufen, wird sie mit einem Füllstand-Sensor ausgerüstet, 
der den Pressvorgang startet, sobald sich Späne im Trichter befinden, und stoppt, wenn das Material brikettiert ist. In etwa die doppelte 
Leistung von 50 – 80 kg/Std. bringt die Type KM 50. Hier ist der Stopfzylinder bereits serienmäßig eingebaut. Die Brikettierpressen KM sind 
für Einschichtbetrieb ausgelegt. Werden darüber hinausgehende Betriebszeiten gewünscht, muss ein Ölkühler eingebaut werden. Dieser 
erlaubt Dauerbetrieb. Prinzipiell ist zur Aufstellung zu sagen, dass die Brikettierpresse wohl unter einem Bunker, aber niemals innerhalb 
eines Bunkers aufgestellt werden darf. Die Abwärme der Hydraulikanlage muss entweichen, Frischluft zufließen können. Der Schaltkasten 
und die Hydraulikanlage müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein. Insbesondere der Schaltkasten ist in regelmäßigen Abständen zu 
entstauben.

Eigenschaften wie Airfiner COMPACT.

Gebaut nach „ATEX“ Richtlinien mit „CE“ Zeichen. 

Die Konfiguration des Filters erfolgt nach Ihren individuellen 
Anforderungen wie z.B. Luftleistung, Schadstoffbelastung, 
Luftrichtung und die daraus 
resultierende Ventilatorpressung.
Ventilator u. Steuerung (optional auf Anfrage)!

Die Abrüttelung erfolgt elektro-pneumatisch (inklusive).

Filter
Filterfläche  25m², 33m² oder 41m² (optional bis 52m² möglich),
Ansaugstutzen DN 250-400mm (nach Bedarf),
Filtermaterial BIA geprüft, Kat. „C“, 
entspricht Staubklasse „M“  (für Rückluft),
max. Filterbelastung 150m³/m²/h,
max. Luftvolumenstrom 6.000m³/h,
Wetterschutzverkleidung, für Rückluft geeignet,
mechanisch-pneumatische Abrüttelung,
Filteranlage teilmontiert, 
Trockenlöschleitung,
Ventilator u. Steuerung (optional auf Anfrage).

Umfangreiche Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung 

Brikettpresse KM 25
Brikettdurchmesser 65mm, Leistung 25-50kg/h, Elektromotor 3KW, 
Abmessung L=1.300/B=1.100/H=1.300mm,
Schüttschacht Inhalt ca.0,30m³, Schaltschrank für Brikettierung.

Nicht mehr im 

Programm



Kurz-Bez. Preis in €

AFC-KWTV 134,00

AFC-KATV 87,00

AFC-ÜB 89,00

AFC-BS 242,00
AFC-AKC-45 54,40

AFC-EDV 41,70
AFC-KBV90 85,60
AFC-KBH90 115,80
AFC-KG500 23,90
AFC-KG1000 47,80
AFC-KG1500 71,70

AFC-ÜBSBAKL 27,30
AFC-BAKL 460,60
AFC-ÜBS
AFC-FIVG
AFC-KBFD
AFCS-FS16 342,00

AKU-FR auf Anfrage!

AFC-BE 680,00
AFC-KLM 2.311,00

AFC-ROBO 37,80
AFC-SEST 100,00
AFC-ROM 3,80

AF-TW5 107,00

AF-S5 1 Stk. 4,40
AF-S65 1 Stk. 5,70
AF-S8 1 Stk. 6,60

OS-ST 475,00

DR-SCH 6 x 4mm, 25m 42,70

KA-VE 1 Stk. 1,10

SR-10/12 1 Stk. 0,60

MU-10/12 1 Stk. 0,50

U-SCH10/12 10 Stk. 0,20

ZE-GU
24x3mm, 10m, 

1 Rolle 17,20

BE-S3 M8, 100mm 2,45

Zubehör Airfiner Filteranlagen - 73 -

Ausblaskanal a=711, b=400mm, Rahmen P30, mit Vogelschutzgitter
Berstscheibe

Zubehör Airfiner Filteranlagen

Beschreibung - Zubehör
T-Stück gerade a=711, b=400, l=550, c=711, d=400, h=400, m=50, n=100mm, Rahmen P30, 
mit Regelklappe Fortluft-Rückluft, manuell

T-Stück gerade a=711, b=400, l=550, c=711, d=400, h=400, m=50, n=50mm, Rahmen P30

Übergang sym. US-40 a=575, b=350, c=711, d=400, l=100, e=25, f=68, m=25mm, Rahmen 
P30, mit Flansch für Berstscheibe

Kanalboden a=711, b=400mm, Rahmen P30, mit Vogelschutzgitter
Kanalbogen a=711, b=400mm, Winkel=90°, Rahmen P30, rund oder eckig
Kanalbogen a=400, b=711mm, Winkel=90°, Rahmen P30, rund oder eckig
Kanal gerade a=711, b=400, l=500mm, Rahmen P30
Kanal gerade a=711, b=400, l=1000mm, Rahmen P30

Schüttschacht

Übergangsstück für Filterdecke, Abmessungen nach Kundenwunsch

Kanal gerade a=711, b=400, l=1500mm, Rahmen P30
Übergangsstück für Brandschutzklappe a=711, b=400, L=150mm, P30 -> P40
Brandschutzklappe für Luftrückführung a=711, b=400mm

Filterdecke 3seitig offen, Abmessungen nach Kundenangabe

Durchmesser Ø800mm

Airfiner 180° Umlenkung mit Fortluft- und Rückluftanschluss und 
Berstscheibe

Absaugventilator 1, 400 V, 2,2 kW, 5800 m³/h, 2250 Pa, Anschluss Ø 250mm
Absaugventilator 2, 400 V, 7,5 kW, 6000 m³/h, 2670 Pa, Anschluss Ø 300mm
Rohrbogen Ø250mm, Winkel 90°

Oszillierende Steuerung für Airfiner Filter 
Abrüttelung mit Zeitrelais (Wechsler 24V AC/DC, 
230V AC,4-80 sek.) Oszillierventil und Wegeventil 
(Ansteuerung 220V)

Kanalboden für Filterdecke, Abmessungen nach Kundenangabe

Segeltuchstutzen Ø250mm

Betonschraube für Bodenverankerung

auf
Anfrage!

PE-Spänesäcke

Druckluftschlauch

Kanalverbinder zum Schrauben

Schraube, M10/12

Mutter,  M10/12

U-Scheiben, M10/12

Zellgummi, selbstklebend zwischen Kanälen zum 
Abdichten

Rohrmuffe für Verbindung Formteile Ø250m

Transportwagen mit Gelenkrollen für Späneauffangsäcke

Durchmesser Ø550mm
Durchmesser Ø650mm
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Beschreibung

Transportventilatoren Typ TPV (Rohluft)
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Kurz-Bez.
Ansaug- und 
Druckstutzen 

Ø [mm]

Abmessung
Breite oder Höhe
(abh. von Geh. Stellung)

x T1 [mm]

Motor-
leistung

[kW]

Volumenstrom
(Fördermenge)

[m³/h]

Pressung
(ges. Druck)

[Pa]

geeignet für
Filter-

flächen bis 
[m²]

Preis
in €

TPV-022 160 695 x 580 x 150 2,2 1600 2600 10 3.929
TPV-030 180 3,0 2100 2600 14 4.160
TPV-040 200 4,0 2600 2700 20 4.569
TPV-055 224/250 875 x 735 x 180 5,5 3600 3300 33 5.112
TPV-075 300/315 7,5 5300 3000 40 5.678
TPV-110 350 11,0 8200 2600 56 7.127
TPV-150 400 15,0 9000 3200 75 7.973
TPV-185 450 980 x 810 x 220 18,5 12000 3100 100 9.632
TPV-220 450 1410 x 1215 x 430 22,0 16800 3270 >100 12.217
TPV-300 500 1410 x 1215 x 430 30,0 16800 3270 >100 14.282
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Transportventilatoren Typ TPV (Rohluft)

Beschreibung

Kupfer-Messing Düse ATEX Ausführung

verstärktes Laufrad

740 x 600 x 160

980 x 810 x 200

Verwendung: 
Die Ventilatoren sind vorrangig für den Einsatz in Späneabsaug- und Entstaubungsanlagen konzipiert. 
Die Gehäuse- und Laufradkonstruktion sind so gewählt, dass staub- und spänehaltige Luft problemlos gefördert werden kann.
Sonderfunktionen: 
Individuelle Anpassungen an den jeweiligen Einsatzzweck, z. B. in verschweißter Ausführung (für den Transport von Spänen in Sägewerken bzw. 
Hackschnitzel von Restholz-Zerkleinerern) mit verstärkter Spirale, Laufrad aus hoch verschleißfestem Werkstoff.
Antrieb: 
Erfolgt durch IE2-Energiesparmotor, das Laufrad ist direkt mit der TL-Buchse gekuppelt. Hochwertige Lagerung!
Gehäuse: 
Ausführung als geschweißte Stahlblechkonstruktion, Ansaug- und Motorflansche abnehmbar, somit ist das Laufrad zugänglich.
Laufrad: 
Stabile geschweißte, dem jeweiligen Einsatzzweck angepasste Laufradkonstruktion mit TL-Nabe,
statisch und dynamisch ausgewuchtet.

Gehäusestellung, Ausführung Saug- und Druckstutzen
wie auf Seite 74 bezeichnet unbedingt angeben!

Übergang eckig auf rund inkl. Anschluss-Durchmesser bei Bestellung angeben!

- günstiges Schwingungsverhalten sowie ruhiger Lauf durch kompakte Bauweise,
- Universelle Einbaumöglichkeiten durch rechteckförmiges Gehäuse,
- hoher Wirkungsgrad, 
- wartungsarme Konstruktion und lange Lebensdauer,
- geeignet für härteste Einsätze,
- kostengünstig durch standardisierte Bauweise.

Weitere technische Angaben, Kennlinien und 
Schallschutzzubehör  auf Anfrage!

Alle Preise zzgl. MwSt., Spezialverpackung, Versandkosten werden gesondert berechnet.

Für Kundenspezifische Anwendungsfälle sind wir in der Lage Ventilatoren zu fertigen, die in 
Pressung (Druck), Volumenstrom (m³/h) und Lüfterradausführung sowie -durchmesser, Bauform, 

Lärmschutz, Verschleißfestigkeit auf das spezielle Anwendungsgebiet angepasst werden können.
Alle Richtgrößen können für den jeweiligen Bedarfsfall verändert und angepasst werden. 

Nennen Sie uns das zu fördernde Material, z.b. Hackschnitzel, Pellets, Späne, Staub, Gas, Lacke oder Kunststoff 
sowie die vorherrschende Temperatur und Sie erhalten ein entsprechendes, auf Ihre Bedürfnisse

zugeschnittenes Angebot. Wir bitten um Ihre Anfrage.

Fragen Sie ebenfalls nach günstigen und einfachen Steuerungen! 

alle Preise netto, zuzgl. 19% MwSt.

Alle 
Preise 

Anfrag 

aufe!



Kurz-Bezeichnung Preis in € Bild

Ausstattung:

Volumenstrom max.:
statischer Unterdruck:
AbsauganschlussØ:
Auslassöffnung:
Motorleistung:
Anschluss:
Gewicht ca.:

Kurz-Bezeichnung Preis in € Bild

Ausstattung:

Volumenstrom max.:
AbsauganschlussØ:
Motorleistung:
Anschluss:
Gewicht ca.:

Kurz-Bezeichnung Preis in € Bild
Volumenstrom max.:
AbsauganschlussØ:

Auslassdurchmesser:
Motorleistung:
Anschluss:
Gewicht ca.:

Kurz-Bezeichnung Preis in € Bild
Volumenstrom max.:
AbsauganschlussØ:
Auslassdurchmesser:
Motorleistung:
Anschluss:
Gewicht ca.:

- 76 - Radialventilatoren stationär und tragbar

400 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz
52 kg

Alle Preise zzgl. MwSt., Spezialverpackung, Versandkosten 
werden gesondert berechnet.

847,00

332,00

500,00

505,00

35 kg
SF 3000 B
4300 m3/h
180 mm
180 mm

1,5 kW (2,0 PS)

SF 2000 B
2220 m³/h
125 mm

150 mm
1,1 kW (1,5 PS)

Die Luftmenge dieser Radialventilatoren reichen von 
1250 - 5800 m3/h und können vom Hobbybereich bis hin 
zum gewerblichen Einsatz verwendet werden.

1250 m³/h
100 mm

0,75 KW (1,0 PS)
230 V / 50 Hz

20 kg

SF 1000 B

250 mm
220 x 220 mm

2,2 kW (3,0 PS)
400 V / 50 Hz

53 kg

Beschreibung tragbare Ventilatoren

 - Tragbarer, kompakter Radialventilator zum Absaugen von Staub, Gasen usw. im privaten Bereich
 - Effektive Absaugung in verschiedensten Anwendungsbereichen, 
   wie z.B. Abgasanlagen und in der Prozesslufttechnik
 - Energiesparend und geräuscharm durch gekrümmte Lüfterräder

 - Kratzfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung

 - Hoher Wirkungsgrad durch optimierte Bauform

2420 Pa

Radialventilatoren

Beschreibung stationäre Ventilatoren

 - Hoher Wirkungsgrad und ein ruhiger Lauf durch optimal abgestimmte Lüfterform

 - Lüfterräder aus Stahl, statisch und dynamisch ausgewuchtet

 - Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis

 - Hohe Absaugleistung bei kleinstmöglichem Platzbedarf

 - Einsatz von Radialventilatoren sorgen für optimale Produktionsbedingungen und saubere Luft am Arbeitsplatz
RV 403

Der Radialventilator ist für den Einsatz in 
kleinen und mittleren Absauganlagen mit 
geringem Späneanteil in der zu fördernden 
Luft konzipiert.

5800 m³/h

alle Preise netto, zuzgl. 19% MwSt.

Alle Preise

auf Anfrage!



K Metallgehäuse / Zubehör
K-EC EC-Motor, Metallgehäuse / Zubehör
RVK Kunststoffgehäuse / Zubehör
KD Metallgehäuse / Zubehör

KVK Trommelläufer / Zubehör
KVKE rückwärts gekrümmtes Laufrad / Zubehör

KVKE-EC EC-Motor, rückwärts gekrümmtes Laufrad / Zubehör

KVO rückwärts oder vorwärts gekrümmtes Laufrad / Zubehör

Zubehör Heizregister und Kühler
Filter

KE / KT vorwärts gekrümmtes Laufrad, schwenkbar / Zubehör
RS / RSI rückwärts gekrümmtes Laufrad, schwenkbar / Zubehör
Zubehör Heizregister und Kühler

MUB
rückwärts gekrümmtes Laufrad / Zubehör, Kastengeräte 
in Modulbauweise, als Zu- und Abluftvarianten auf Anfrage

MUB-EC EC-Motor, rückwärts gekrümmtes Laufrad / Zubehör
KDRE / 
KDRD

Diagonallaufrad / Zubehör

TFSK horizontal ausblasend / Zubehör
LG / LGH Dachlüftungshauben

DVS vertikal ausblasend / Zubehör
DVSI vertikal ausblasend schallgedämmt / Zubehör
DHS horizontal ausblasend / Zubehör
DVC EC-Motor, vertikal ausblasende / Zubehör

DVN/DVNI / 
DVV/DVVI

Dachventilatoren bis 120°C / Zubehör

AR mit Rohrflansch / Zubehör
AW mit Wandplatte / Zubehör
AXC Mitteldruck-Axialventilatoren / Zubehör

AJR / AJ8
Jet-Ventilatoren in Brandgas-Ausführung und 
weitere auf Anfrage

MUB-K rückwärts gekrümmtes Laufrad / Zubehör
KBT Trommelläufer / Zubehör
KBR rückwärts gekrümmtes Laufrad / Zubehör

AXCBF
Aerodynamisches Laufrad 
(bis 200°C Fördermitteltemperatur)
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Axialventilatoren  / Mitteldruck-Axialventilatoren  / Jet-Ventilatoren

Thermoventilatoren

Kunststoffventilatoren

PRF Kunststoffventilatoren / Zubehör

Dachventilatoren

Spezialventilatoren

Rohrventilatoren

Schallgedämmte Rohrventilatoren

Kanalventilatoren rechteckig

Kanalventilatoren quadartisch

Wegen des großen Auswahlprogramms ist es nicht möglich jedes einzelne Produkt abzubilden. 

Rohr-, Kanal-, Dach-, Axial-, Mitteldruck-, Jet-, Thermo- und Kunststoffventilatoren



KBR/F Brandgas-Ventilatoren 400°C, Zubehör
RSV Brandgas-Radialventilatoren 400°C, Zubehör
DVV Brandgas-Dachventilatoren 400°C,600°C, Zubehör
DVG Brandgas-Dachventilatoren 400°C, Zubehör

WVA / WVI Brandgas-Wandventilatoren 400°C,600°C, Zubehör
Zubehör ORV-Überdruckklappe
AXC (B) Brandgas-Axialventilatoren 300°C

EX Radialventilatoren, explosionsgeschützt
AW-EX Axialventilatoren, explosionsgeschützt
RVK-EX Rohrventilatoren, explosionsgeschützt
KTEX Kanalventilatoren, explosionsgeschützt
DVEX Dachventilatoren, explosionsgeschützt
DKEX Radialventilatoren, explosionsgeschützt

DVV-EX / 
DVVI-EX

Dachventilatoren, explosionsgeschützt

AXC-EX Mitteldruck-Axialventilator, explosionsgeschützt
AXCBF-EX Mitteldruck-Axialventilator, explosionsgeschützt

Motorschutzgeräte / Schalter
Heizungssteuergeräte
Steuergeräte 5-stufig, stufenlos (230/400V)
Frequenzumformer, Schalter, Stellmotoren, sonstiges

VX Kreuzstrom-WÜ

VR Rotations-WÜ

Topvex TR Rotations-WÜ und Zubehör, Anschlüsse oben

Topvex TX Kreuzstrom-WÜ und Zubehör, Anschlüsse oben

Topvex SR Rotations-WÜ und Zubehör, Anschlüsse seitlich

Topvex SX Kreuzstrom-WÜ und Zubehör, Anschlüsse seitlich

MAXI Kreuzstrom-WÜ und Zubehör

TA Zuluftgerät und Zubehör

MAXI CL Zubehör

TIME Lüftungsgerät und Zubehör

- 78 -

Ersatzfilter für WRG-Anlagen VR, VM, VX

Einrohrlüfter und Zubehör

Ganzjahresklimagerät - Maxi Comfort 800

Spezialventilatoren, Lüftungsgeräte

Brandgas-Ventilatoren

Ex-Ventilatoren

Steuer- und Schaltgeräte, Elektrisches Zubehör

Wohnraumlüftungs-, Kompaktlüftungs- und Lüftungsgeräte

Dachhauben und Frisch-, Fortluftgitter

Wegen der Vielfalt des Angebotes ist die Produktvorstellung nur auszugsweise möglich. 
Fragen Sie für spezielle Artikel bei uns nach, wir erstellen Ihnen ein entsprechendes Angebot.

Brandgas-, Ex-Ventilatoren, Steuer- und Schaltgeräte, Wohnraumlüftungs-, Kompaktlüftungs- und Lüftungsgeräte 

Details für Lüftungsgeräte
auf den Seite 41 bis 43!



Preis A B C D da du E G H S K L Gewicht
€ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

HZA-20 1.316,00 230 100 570 400 225 160 820 1050 1465 2 240 240 25
HZA-35 1.505,00 285 125 710 500 250 200 1020 1200 1790 2 297 300 55
HZA-50 1.742,00 350 160 710 500 250 200 1020 1200 1790 2 310 300 70
HZA-65 2.595,00 445 200 995 700 400 300 1405 1539 2500 2 419 420 115
HZA-100 3.464,00 560 300 1500 1000 550 400 2050 1960 3752 2 615 600 270
HZA-130 8.403,00 750 400 2000 1280 700 450 2820 2305 5090 3 789 700 565
HZA-160 9.758,00 1100 500 2000 1600 800 550 3150 2690 5420 3 1050 900 685
HZA-180 11.700,00 1500 500 2500 1800 1000 650 3450 2790 6250 3 1157 950 875
HZA-200 16.744,00 1310 700 2800 2000 1250 800 4100 3400 7100 3 1310 1100 1735

Alle Preise zzgl. MwSt., Versand- und Montagekosten werden gesondert berechnet!

Hochleistungs-Zyklon-Abscheider - 79 -

Typ

Hochleistungs-Zyklon-Abscheider

Beschreibung, Technische Daten
Hochleistungs-Zyklon-Abscheider
Funktionsprinzip Zyklon:
Die Stäube dekantieren nach einer abfallenden, wirbelartigen Bewegung 
durch die Schleuderkraft an der Wand entlang, während die Luft durch die 
Regenhaube, Deflektorhaube oder den Ausblasbogen ausgeblasen wird. 
Der Zyklon ist über einen langen Zeitraum wartungsfrei. Der wesentliche 
Nutzen ist die Verbesserung der Filterleistung des Filters durch das 
Vorabscheiden großer Mengen groben Staubes oder Späne von Holz, 
Sägemehl, Metall oder Plastik vor den Eintritt in den eigentlichen 
Entstauber, der damit nur noch die Feinfilterung übernimmt.

Einblasrichtung bei Bestellung angeben!

- Eingang Zyklon optional (links oder rechts)
- Regenhaube, Deflektorhaube oder 
Ausblasbogen optional

- Ausführung geschweißt, grundiert und lackiert
- Andere Größen, Übergangsstück auf 
Zellenradschleuse, 
Aufstellkonstruktion, Beine auf Anfrage!
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Alle Preise

auf Anfrage!



Beschreibung

Kurz-
Bez.

Preis in 
€

VO-ASS Vorabscheider L/B/H 710/710/3200mm 1.118,00

UB-KA
Übergangsstück vom Kompensator auf Kanal 
Größe bei Bestellung angeben 480x480mm 95,00

UB-KO
Übergangs-Kompensator zum Montieren auf AL-
KO mobil power JET 166,00

RE-SD Regenschutzdach, für Aufstellung im Freien 134,00

AB-TO Abfalltonnen in unterschiedlichen Größen auf Anfrage

- 80 - Airfiner Vorabscheider-System VO-ASS

Airfiner Vorabscheider-System VO-ASS

Technische Daten

Alle Preise zzgl. MwSt., Spezialverpackung, Versandkosten werden gesondert berechnet.

Modulares System erlaubt die individuelle Anpassung 
an die vorhandene Höhe. Geringer Platzbedarf. 
Filterschonend durch geringere Filterbelastung und 
somit geringere Kosten durch seltenen Filteraustausch. 
Energieersparnis durch weniger Abrütteln. Erhöhung 
der Gesamt-Lebensdauer des Filters. Reduzierung des 
Verbrauchs an Spänesäcken im Filtermodul. Geringer 
Reststaubgehalt durch große Beruhigungszone. Kein 
Umsacken durch den Einsatz genormter Abfalltonnen. 
Bequemes Wechseln der Abfalltonnen. 
Senkung der Energiekosten durch den Einsatz einer 
Umschaltklappe für Rück- und Fortluft im Sommer- oder 
Winterbetrieb. Selbstmontage möglich.

VO-ASS

Planungsbeispiel

Alle Preise

 Anfrag
auf

e!



Beschreibung:

GVA-400 Abmessungen: L=1000, B=1000, H=1800mm Preis auf Anfrage

Airfiner Grob-Vorabscheider GVA-400 - 81 -

Airfiner Grob-Vorabscheider GVA-400

Andere Abmessungen und kundenspezifische Ansprüche können gegen Aufpreis realisiert werden. 
Verschiedene Träger-Unterbauten können auf Anfrage gefertigt werden.

Vielfältige Aufstell- und Anschlussmöglichkeit zeichnen den Vorabscheider GVA-400 aus. Durch seine 
Kassettenbauweise in Einzelelementen erfolgt die Montage in Eigenleistung. Der aus sediment-verzinktem 
Stahlblech hergestellte Vorabscheider wird dem speziellen Anwendungsfall angepasst und ist für die Außen-
sowie für die Innenaufstellung besonders in Sägewerken geeignet. 
Grobe Partikel wie Hackschnitzel und Späne aber auch Sägemehl werden durch das Einblasen des Ventilators 
über eine Behältereinblasklappe auf die Prallplatte geschleudert und sinken auf Grund ihrer Trägheit und der 
Schwerkraft in den Container oder ähnlichen Behälter der sich unter dem Vorabscheider befindet. Wenn nötig 
können die Abfälle auch durch andere Austragungsmöglichkeiten (Zellradschleuse, Förderschnecke usw.) 
abgefördert werden. Achtung! Bei geschlossen Systemen muss eine Explosionsdruckentlastung vorgesehen 
werden (Berstscheibe). Die reibungslose Austragung von extrem nassen Spänen kann durch die Verwendung 
eines Rüttlers unterstützt werden.

Abluft Gestaltung:
zu einem nachgeschalteten 
Filter, freiblasend über 
Ausblasstutzen (RO-AS),     
Öffnung auch nach oben möglich, 
z.B. für Deflektorhaube (RO-DE), 
Dachhaube (RO-DH) 
oder Ausblasbogen (AU-BO)
Ausblasöffnungen optional erhältich!

Für den speziellen Anwendungsfall ist es möglich einen 
entsprechenden Absaugfilter dem GVA400 nachzuschalten. Der Wirkungsgrad des Filters wird durch den 
Vorabscheider in besonderem Maße verbessert. Starke Belastungen durch grobe oder nasse Späne treten 
nicht mehr auf und verlängern die Lebensdauer des Filtermaterials. Dieses muss folglich seltener gewechselt 
werden. Weitere Vorteile sind die Energieersparnis wegen geringerer Abrüttelung oder die direkte Abfüllung des 
abzusaugenden Materials in Großbehälter und der damit verbundene geringere Säckebedarf am Absaugfilter. 

Späne frei fallend oder mit Zellenradschleuse

Prallblech
(auswechselbar)

Dach
(nicht dargestellt) Abluft 

grob ge-
reinigt

GVA400
Einblas-
öffnung

vom Absaug-
ventilator kommend

Löschleitung, 
Zellradschleuse, Unterbauten 
und Spänecontainer optional



Kurz-
Bez.

Preis in €

Leistung: 25-50kg/h
Brikett Ø: 65mm
Leistungsaufnahme: 3kW
Siloinhalt: 0,28m³
Abmessungen (L/B/H): 1300x1100x1300mm
Gewicht: 460kg
Leistung: 50-100kg/h
Brikett Ø: 65mm
Leistungsaufnahme: 5kW
Siloinhalt: 0,28m³
Abmessungen (L/B/H): 1300x1100x1300mm
Gewicht: 540kg

Kurz-Bez. Optionales Zubehör Preis in €

PR-VO Pressenaufsatz - Vorabscheider 2.100,00
FU-AU 700,00
OK-DE Ölkühler für Dauereinsatz 1.730,00
ST-SO Stopfzylinder im Silo 1.600,00

- 82 - Hydraulische Brikettierpresse 25/50

Hydraulische Brikettierpresse KM-25/50

Beschreibung, Technische Daten

Füllstandsensor für Automatikbetrieb

KM-25

KM-50

Andere Größen auf Anfrage!
Alle Preise zzgl. MwSt., Spezialverpackung, Versandkosten werden gesondert berechnet.

Abgang

Hydraulische Brikettierpresse
- ermöglicht die effektive Abfallverarbeitung zu 
heizkräftigem Brennmaterial, ohne Klebemittel zu verwenden 

- verarbeitet zur Verbrennung z. B. Hobel- und Drechselspäne, 
Sägemehl, Papier, Stroh usw.

- ebenfalls zur Volumenreduzierung von unbrennbaren
Stoffen geeignet

weitere Vorzüge:
- einfache Installation, Bedienung,
- geringer Platzbedarf,
- Dauereinsatz möglich, Pressenaufsatz sinnvoll

Vorabscheider
Draufsicht

Zugang

Vorabscheider Seitenansicht

Hydraulische Brikettierpressen - Erläuterungen:
Die Type KM 25 leistet 25 - 50 kg/Std. Die Leistung ist in erster Linie abhängig von der Beschaffenheit der Späne, je feiner und härter, desto 
mehr kg-Leistung pro Stunde. Diese Brikettierpresse wurde speziell für kleinere Betriebe konstruiert, die sie entweder von Hand beschicken 
oder unter das Spänesilo stellen. Im letztgenannten Fall ist darauf zu achten, daß die Späne gut in den Trichter der Brikettierpresse 
nachfallen, da besonders leichte Hobel- oder Drechselspäne zur Brückenbildung neigen. Fallen beim Kunden häufig diese groben Späne 
an, ist es empfehlenswert, im Trichter der Presse einen zusätzlichen Stopfzylinder einzubauen, der das lose Material in den Vorpressraum 
drückt. Im Idealfall sind die Späne durchgemischt fein und grob, von Hart- und Weichholz, und haben eine Feuchtigkeit von max. 13%. Dann 
entstehen gleichmäßig harte und längengleiche Briketts. Andernfalls werden die Briketts unterschiedlich lang. Keinesfalls darf das Pressgut 
mehr als 17% Feuchtigkeit haben. Soll die Brikettierpresse automatisch laufen, wird sie mit einem Füllstand-Sensor ausgerüstet, der den 
Pressvorgang startet, sobald sich Späne im Trichter befinden, und stoppt, wenn das Material brikettiert ist. In etwa die doppelte Leistung von 
50 – 80 kg/Std. bringt die Type KM 50. Hier ist der Stopfzylinder bereits serienmäßig eingebaut. Die Brikettierpressen KM sind für 
Einschichtbetrieb ausgelegt. Werden darüber hinausgehende Betriebszeiten gewünscht, muss ein Ölkühler eingebaut werden. Dieser 
erlaubt Dauerbetrieb. Prinzipiell ist zur Aufstellung zu sagen, dass die Brikettierpresse wohl unter einem Bunker, aber niemals innerhalb 
eines Bunkers aufgestellt werden darf. Die Abwärme der Hydraulikanlage muss entweichen, Frischluft zufließen können. Der Schaltkasten 
und die Hydraulikanlage müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein. Insbesondere der Schaltkasten ist in regelmäßigen Abständen zu 
entstauben.

alle Preise netto, zuzgl. 19% MwSt.

Nicht mehr im 

Programm



Beschreibung Absackkarussell:

AB-KA

Beschreibung Zellradschleusen:

C D
[l/min] [mm] [mm] [kW] [kg]

ZRS600 300 256x600 330 370 680 0,25 83 2.785,00

ZRS1000 500 256x1000 330 370 1080 0,25 104 2.970,00

ZRS1600 800 256x1600 330 370 1680 0,25 145 3.395,00

Absackkarussell, Zellradschleusen - 83 -

Gewicht
Preis in €

Absackkarussell, Zellradschleusen

Abmessungen Säcke: 6 x 50l Ø500mm, Höhe 800mm 
(Kreuzbodenpapiersäcke 3-fach) nicht mehr im Angebot

Flansch

[mm]
Kurz-Bez.

Durchsatz Einlauf A x B
Bau-höhe 

H
Motor-
leistung

Das Weiterschalten des Karussells erfolgt durch den 
Vorschub der aus der Brikettierpresse ausgestoßenen 
Brikette. Als Angriffspunkt für diese Bewegung dient die 
oberhalb der Säcke schwenkenkende Lasche. Die 
Drehung wird nur mechanisch verursacht und bedarf 
keinem anderen Medium. Standardmäßig wird eine in 
der Draufsicht im Uhrzeigersinn berlaufende Bewegung 
des Karussells geliefert. Auf Kundenwunsch ist jedoch 
auch die gegenläufige Drehrichtung lieferbar. Die 
Beistellung des Karussells ist prinzipiell an alle 
Brikettpressen möglich. Mit einem entsprechenden 
Adapterstück (z.B. Rohr, optional erhältlich) muss 
sichergestellt werden, dass die Briketts in geeigneter 
Weise vom Pressrohr zur Bewegungslasche des 
Karussells transportiert werden und somit die 
Schwenkbewegung auslösen können. Die Säcke lassen 
sich leicht befestigen und im gefüllten Zustand ebenfalls 
einfach abnehmen. 

Gehäuse aus Stahlblech grundiert und lackiert, Schraub- uns Schweißkonstuktion
Abdichtung mit Gummiplatten, Antrieb direkt mit Stirnrad-Getriebemotor u. Kette 8,7U/min, 
Spannung 400V - 50Hz

Weitere Größen auf Anfrage!

alle Preise netto, zuzgl. 19% MwSt.

Alle Preise

auf Anfrage!



Durchmesser Förderrohr

Bezeichnung Art. Preis Art. Preis Art. Preis

Antriebsstation für Förderspirale / Auslauf 150 mm (1)
Getriebemotor 1,1 kW / 300 Upm mit Flanschanschluss, Endauslauf verzinkt 150 mm mit 
Anschlußflansch für Getriebemotor und Anschlußmuffe für Spirale, Spannring 150 mm,
PVC-Konus 150-75 mm, Anschlußadapter für Spirale an Getriebemotor

500C 441,00 € 600A 462,00 € 650DA 479,00 €

Rohrbogen inkl. Förderspirale (2)
PVC-Bogen 45° mit Muffe und Schelle, 1,5m hochfeste Förderspirale

501 27,80 € 601 44,30 € 651 60

Förderrohr Länge 3 m inkl. Spirale (3)
Kunststoffaussenrohr Länge 3 m mit Verbindungsmuffe, Verbindungsschelle,
hochfeste Förderspirale 3 m lang

502 47,40 € 602 56,70 € 652 81

Anschlusstrichter für Förderspirale (4)
Einlauftrichter PVC für 0 und 30° einsetzbar, Aufnahmetrichter aus Edelstahl mit Reinigungsluke 
und zentralem Absperrschieber, Spannwelle mit Endlager, mechanischer Rüttler für Mehlfutter

503 234,50 € 603 247,40 € 653 299,00 €

Auslauf mit Schieber und Ablaufrohr (5)
Auslauf mit Schieber und Seilbetätigung, 1,5 m Ablaufrohr Kunststoff

504AX 14,00 € 604 14,10 € 654 29,00 €

Auslauf mit Schieber ohne Seilbetätigung 1010A 8,90 € 1500A 10,40 € 1605 14,50 €

E-Steuerung (6)
Schaltkasten mit Motorschutzschalter, Anschluß für Sensor/ Endschalter, Schalter ein/aus,
ohne Leerlaufsicherung

505E 95,00 € 505E 95,00 € 505E 95,00 €

E-Steuerung mit Leerlaufsicherung (6)
Schaltschrank mit Schütz und Motorschutzschalter, Relais kplt verdrahtet, Leerlaufsicherung
frei einstellbar, Anschlussklemmen für Sicherheitsschalter, Vollmelder, Leermelder

505G 261,00 € 505G 261,00 € 505G 261,00 €

E-Steuerung mit Leerlaufsicherung und Zeitschaltuhr (6)
Schaltschrank mit Schütz und Motorschutzschalter, Relais kplt verdrahtet, Wahlschalter H-0-A, 
Leerlaufsicherung frei einstellbar, Zeitschaltuhr 24 Stunden,
Anschlußklemmen für Sicherheitsschalter , Vollmelder, Leermelder

505B 280,00 € 505B 280,00 € 505B 280,00 €

Sensor aus / off ohne Verschraubung 788 82,40 € 788 82,40 € 788 82,40 €

Sensor an / on ohne Verschraubung 789 85,50 € 789 85,50 € 789 85,50 €

Endschalter für Förderspirale ohne Gehäuse 1001 25,50 € 1001 25,50 € 1001 25,50 €

PG - Verschraubung für Sensor mit Gegenmutter 1610 10,50 € 1610 10,50 € 1610 10,50 €

Flanschplatte für Sensor verzinkt 1760 3,00 € 1760 3,00 € 1760 3,00 €

- 84 - Förderschnecken, flexibel Schüttgüter bewegen

Förderschnecken

Beschreibung, Technische Daten

75mm 90mm 125mm

AntriebsstationFörderrohr Auslauf

Förderspiralen sind die wirtschaftliche Lösung zur Förderung von Schüttgütern wie Getreide, Pellets oder 
Granulaten. Durch den Einsatz von Kunststoffrohrbögen, Kunststoffrohren und der kernlosen Förderspirale 
werden flexible Förderwege möglich.

Vorteile
• Produktschonend
• Flexibel
• Einfache Montage
durch Modulbauweise

Durchmesser 50mm und weitere Längen auf Anfrage! Alle Preise zzgl. MwSt., Versand wird gesondert 
berechnet!

Anschlusstrichter

alle Preise netto, zuzgl. 19% MwSt.

Alle Preise

auf Anfrage!



Durchmesser Förderrohr

Bezeichnung
Antriebs-
leistung

Art. 
Nr. Preis

Antriebs-
leistung

Art. 
Nr. Preis

Rohrförderschnecke 3 m   (2) 0,75 kW 702 489,00 € 2,20 kW 802 625,00 €

Rohrförderschnecke 4 m   (2) 0,75 kW 703 512,00 € 2,20 kW 803 668,00 €

Rohrförderschnecke 5 m   (2) 1,50 kW 704 599,00 € 2,20 kW 804 705,00 €

Rohrförderschnecke 6 m   (2) 1,50 kW 705 622,00 € 2,20 kW 805 765,00 €

Rohrförderschnecke 7 m   (2) 1,50 kW 706 695,00 € 2,20 kW 806 853,00 €

Rohrförderschnecke 8 m   (2) 1,50 kW 707 717,00 € 3,00 kW 807 970,00 €

Rohrförderschnecke 9 m   (2) 1,50 kW 708 741,00 € 3,00 kW 808 1.030,00 €

Rohrförderschnecke 10 m (2) 2,20 kW 709 810,00 € 4,20 kW 809 1.180,00 €

Zubehör Rohrförderschnecke

Bezeichnung Art. Nr. Art. Nr.

Schneckenkasten 0-45° einstellbar (1) 700 800

Schneckenkastenunterteil 0-45° 750 850A

Einlaufregulierung mit Schutzkorb (4)
mit Endlager

755 850

Einlaufstutzen dia 150 verzinkt
Einlauf 150 mm mit Manschette, 
Flanschplatte für Lager, Endlager, 
Zapfen für Schnecke

1546A 1546

Verbindungsmuffe mit Schrauben (3) 701 801

Rohrförderschnecke verzinkt - 85 -

Rohrförderschnecken 100-150mm

Beschreibung, Technische Daten

(1) Schneckenkasten 0-45° einstellbar, Oberteil aus Kunststoff, Unterteil verzinkt mit Verbindungsmuffe

(2) Rohrförderschnecke Antriebsstation mit Motor, Keilriemenantrieb, Endauslauf, 
      Aussenrohr verzinkt, Schneckengewinde

(3) Verbindungsmuffe für Rohrförderschnecke, mit Schrauben

(4) Einlaufregulierung mit Schutzkorb mit Endlager

Preis

100 mm 150 mm

Preis

152,00 €

100 mm 150 mm

32,00 € 35,50 €

78,50 €

246,00 €

152,00 €

246,00 €

78,50 €

268,00 € 268,00 €

Gerne beraten wir Sie persönlich, welche Förderschnecke mit welcher Ausstattung und welchem Zubehör  für 
Ihren Bedarf die richtige ist. Alle Preise zzgl. MwSt., Versand wird gesondert berechnet!

Vielseitig, robust und zuverlässig. 
Geeignet für die waagerechte oder ansteigende Förderung von rieselfähigen, 
mehligen, granulierten, pelletierten und pulverigen Produkten gibt es die 
Schneckenförderer in unterschiedlichen 
Größen und Ausführungen.

Beispiele von Förderschnecken für unterschiedliche Einsatzzwecke
Rohrförderschnecke für Getreideförderung, zur Förderung von Recycling-Gütern 
oder für Kunststoffgranulate.

Antriebe:
Keilriemenantrieb oder Kettenantrieb, 

Klauenkupplung oder Kettenkupplung, 
Getriebemotor oder Drehstrommotor

Werkstoffe:
Stahl lackiert, Stahl verzinkt oder Edelstahl.

Größen:
Standard-Durchmesser von 100 bis 300 mm;

auf Wunsch sind auch andere Abmessungen lieferbar.

alle Preise netto, zuzgl. 19% MwSt.

Alle Preise

auf Anfrage!



Durchmesser 30° 60°

100 mm 8-10 t/h 5-8 t/h

150 mm 20-30 t/h 15-20 t/h

Durchmesser 
Förderrohr

Länge
Antriebs-
leistung

Art. 
Nr. Preis Durchmesser Länge

Antriebs-
leistung

Art. 
Nr. Preis

100 mm 3 m 0,75 kW 10003G 978,00 € 150 mm 3 m 1,5 kW 15003G 1.090,00 €

100 mm 4 m 0,75 kW 10004G 995,00 € 150 mm 4 m 1,5 kW 15004G 1.125,00 €

100 mm 5 m 1,1 kW 10005G 1.067,00 € 150 mm 5 m 2,2 kW 15005G 1.215,00 €

100 mm 6 m 1,5 kW 10006G 1.115,00 € 150 mm 6 m 2,2 kW 15006G 1.248,00 €

100 mm 7 m 1,5 kW 10007G 1.240,00 € 150 mm 7 m 2,2 kW 15007G 1.395,00 €

100 mm 8 m 1,5 kW 10008G 1.267,00 € 150 mm 8 m 3,0 kW 15008G 1.460,00 €

100 mm 9 m 1,5 kW 10009G 1.275,00 € 150 mm 10 m 4,2 kW 15010G 1.620,00 €

100 mm 10 m 1,5 kW 10010G 1.315,00 € 150 mm 12 m 5,5 kW 15012G 1.820,00 €

Gesamtlänge 
Länge in 

abeklappter 
Ausführung

Höhe 
Einlauf

A B C
100 mm max. 12 m 8 – 9 m 0,8 m

150 mm max. 12 m 8 – 9 m 0,8 m

- 86 - Fahrbare Rohrförderschnecken 100-150mm

Durchmesser

Fahrbare Rohrförderschnecken 100-150 mm

Beschreibung, Technische Daten

Leistungstabelle 
für Förderschnecken

Technische Daten

Die fahrbare Lösung, wenn Sie 
flexibel reagieren müssen. 
Die Vorteile auf einen Blick:
• schnell und ortsungebunden

einsetzbar
• flexibel
• einfache Bedienung
• hohe Förderleistung
• schnelle und einfache

Höheneinstellung bis 80°
• verzinkte Ausführung für

lange Lebensdauer
• Einlauftrichter mit Einlaufregulierung

und Laufrädern
• Antriebsstation mit Keilriemenantrieb
• auch in Edelstahl lieferbar

Die Leistungsangaben sind in t/h bei entsprechender 
Schneckenneigung. Die Leistungsangaben beziehen 
sich auf Getreide (Weizen 15%, 0,75 t/m³) in 
Abhängigkeit von Füllgrad und Reinheit des Produktes.

Einlauftrichter
• mit Schutzgitter
• Mengenregulierung 
einstellbar

• mit Laufrädern

Fahrgestell
• Sicherheitshandwinde
zur Höhenverstellung

• stabil, 
mit großer Bereifung

Abklappbares
Endstück
• mit Zwischenlager
• auch in abgeklapptem
Zustand einsetzbar

Für die Angebotserstellung benötigen
wir folgende Angaben:
- Fördermedium, -material, Schüttgut 
(Späne, Hackschnitzel, Pellets, Getreide usw.)?

- Größe des Materials (Späne/Hackschnitzel)?
- Fördermenge (m³/h)?
- Förderlänge / Förderhöhe (m)? 
- Schüttrichter (ja/nein)? 
- Unten- oder Obenantrieb (Motor oben/unten)?
- Fahrbar oder stationäre Aufstellung?

Auf Wunsch erhalten
Sie weitere Varianten

individuell auf 
Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten!

alle Preise netto, zuzgl. 19% MwSt.

Alle Preise

auf Anfrage!



Durchmesser 
Förderrohr

Länge
Antriebs-
leistung

Art. 
Nr. Preis

200 mm 10 m 7,5 kW 20010ZA 6.885,00 € Durchmesser 0° 30° 45° 60°

200 mm 12 m 10,0 kW 20012ZA 5.690,00 € 200 mm 60 t/h 42 t/h 30 t/h 20 t/h

200 mm 14 m 11,0 kW 20014ZA 6.950,00 € 250 mm 100 t/h 80 t/h 55 t/h 40 t/h

200 mm 15 m 11,0 kW 20015ZA 7.890,00 € 300 mm 150 t/h 110 t/h 80 t/h 60 t/h

200 mm 16 m 11,0 kW 20016ZA 8.190,00 €

250 mm 10 m 9,2 kW 25010ZA 6.890,00 €

250 mm 12 m 11,0 kW 25012ZA 5.990,00 €

250 mm 14 m 11,0 kW 25014ZA 7.790,00 € Länge

250 mm 15 m 11,0 kW 25015ZA 8.450,00 € 10 m

300 mm 10 m 15,0 kW 30010ZA 7.890,00 € 12 m
300 mm 12 m 15,0 kW 30012ZA 8.290,00 € 13 m

14 m
15 m
16 m

Fahrbare Rohrförderschnecken 200-250-300mm - 87 -

3,4 8,8

Fahrbare Rohrförderschnecken 200-250-300 mm

Beschreibung, Technische Daten

Leistungstabelle 
für Förderschnecken

H1 in m H2 in m

3,5 10,0

3,3 11,0

3,5 11,7
4,0 12,5
4,3 13,3

Toleranz H1, H2: ± 5%

Die Vorteile auf einen Blick:
- verzinkte Ausführung für lange Lebensdauer
- Zwischengelagert ruhiger lauf auch ohne Produkt
- Leicht zu rangieren durch große Bereifung
- einfache Höhenverstellung über Handwinde
- sichere Produktaufgabe durch 

höhenverstellbaren Einlauftrichter
- Leistungsstarker Drehstrommotor 

sichert Förderung bei jeder Steigung
- hohe Sicherheit durch 

Stern-Dreieckschaltung 
mit Motorschutz

Die angegebenen Daten sind in t/Std. bei entsprechender Neigung der 
Schnecke. Drehzahl ist ca. 450 UpM. Die Leistungsangaben beziehen sich 
auf ein SG 0,65 t/m³.

Fahrwerk
-mit großer 
Bereifung

großer 
Einlauftrichter
- höhenverstellbar
- mit Absperrschieber

Reinigungsöffnung
- für eine einfache Restlosentleerung

FZ

FTFK

Klappgelenk
- mit Zwischenlager

teleskopierbare 
Deichsel
mit Zugöse

FG

weitere Ausführungen:

alle Preise netto, zuzgl. 19% MwSt.

Alle Preise

auf Anfrage!



Durchmesser Artikel Nr. Preis Durchmesser Artikel Nr. Preis

100 mm 700FA 202,00 €

150 mm 702FA 212,00 €

Durchmesser Artikel Nr. Preis Durchmesser Artikel Nr. Preis

100 mm 1382 137,00 € 150 mm 1727 299,00 €

Durchmesser Artikel Nr. Preis
Motor Artikel Nr. Preis 150 mm 1391 137,00 €
2,2 kW 1390B 108,00 €
4,2 kW 1390A 108,00 €
5,5 kW 1390 108,00 €

Durchmesser Artikel Nr. Preis

100 mm - 130,00 €

150 mm 1392 130,00 €

- 88 - Zubehör für fahrbare Rohrförderschnecken

Zubehör für fahrbare Rohrförderschnecken

Beschreibung

150 mm 150FAHS 1.143,00 €

Fragen Sie bei uns an!
Lagern: Außensilo, Getreidelagersilos, 

Lager- und Verladesilos, Innensilos 
Fördern mechanisch: Futterwagenbeschickung, 

Rohrförderanlage, Rohrschnecke mit Hydraulikantrieb, 
weitere Fördertechnik...

Fahrgestell einfach für 
Schnecken bis 4 m Länge 
- Achse mit großen Laufrädern
- Rohrgestell mit Anschluß-
manschetten für Schnecke 

- Schraubenmaterial 

Lenkrollen für Einlauftrichter 
- 4 Lenkrollen 

(130 mm Durchmesser )
- 2 Traversen für Lenkrollen 

E-Steuerung für Schnecke 
- Motorschutzschalter

mit Gehäuse EIN /AUS 
- Stecker 
- Phasenwender 

Querfahrwerk 
- die Räder können 

um 90° gedreht werden

Klappgelenk
für Schnecke 

Fahrgestell schwer, 
höhenverstellbar für Schnecken 
ab 8 m Länge
- Achse mit großen Laufrädern 
- Stahltragrahmen mit Anschluß-
manschetten für Schnecke 

- stabile Handwinde
zur Höhenverstellung 

- Schraubenmaterial 

Zwischenlager 
für Schnecke

Technische Änderungen vorbehalten! Alle Preise zzgl. MwSt., Versand wird gesondert berechnet!

alle Preise netto, zuzgl. 19% MwSt.

Alle Preise

auf Anfrage!



Tonnenschweres Gut mit Luft ans Ziel befördert! Das Standard-Gebläse-Sortiment.

Technische Daten

10 20 30 40 [kw] [U/min] [m³/h] [kw] [U/min] [mm] 
KT-3-1/5,5 6,5 6,0 5,0 5,5 2920 1800
KT-3-1/7,5 7,5 7,0 6,0 7,5 2920 1800
KT-2-T/7,5 8,0 7,5 6,0 4,0 7,5 2920 1800 0,55 60 230
KT-2-T/11 19,0 16,0 14,0 12,0 11,0 2920 1800 0,55 60 230
KT-2-T/15 24,0 20,0 18,0 16,5 15,0 2920 1800 0,55 60 230
KT-2-S/7,5 6,0 4,0 3,0 2,5 7,5 2920 1800 0,55 60 230
KT-2-S/11 13,0 12,0 9,0 8,0 11,0 4190 1800 0,55 60 230
KT-2-S/15 17,0 15,0 11,5 10,0 15,0 4690 1800 0,55 60 230
KT-2-S/37 25,0 22,0 20,0 17,0 37,0 4300 2400 1,50 60 230

KT-4 30,0 25,0 22,0 20,0  Schlepper50 kw 4400 2800 67 390

Fördergebläse - 89 -

Dreh-
zahl

Durch-
messerund Förderweite von L = x 

Fördergebläse

Förderleistung in t/h * Antrieb Zellenradschleuse
bei Förderhöhe von H = 3 mTyp Antriebs-

leistung
Rotor-

drehzahl
Luft-

leistung
Antriebs-
leistung

KT-4

Die Baureihe KT-2 T und S (Leistung: 4,5–20 t/h)

Die Fördergebläse der Baureihe sind als Saug-/Druckförderer oder nur 
Druckförderer einsetzbar. Beim Saugfördern wird das Fördergut in 
einen Zyklon gesaugt und über eine Zellenradschleuse kontinuierlich in 
den Förderstrom abgegeben. Beim Einsatz als Druckförderer wird das 
Fördergut vom Einlauftrichter über die Zellenradschleuse in den 
Förderstrom dosiert. 

hohe Förderleistung 
sehr flexibel einsetzbar

Die Baureihe KT-4 (Leistung: 30 t/h) 

Dieses Saug-/Druck- Fördergebläse wird über einen Schlepper 
angetrieben und zeichnet sich durch eine ebenfalls sehr hohe Leistung 
aus. Es stehen zwei Ausführungen zur Verfügung:

Fahrbar mit Anhängevorrichtung 
3-Punkt Aufhängung für die Schlepperhydraulik

Die Baureihe KT-3 (Leistung: 6–20 t/h)

Druckfördergebläse mit Direktantrieb 
Produktaufgabe erfolgt über das Injektionsprinzip 
Geeignet für geringe Förderleistungen

KT-2

KT-3

Preise und andere Größen oder 
Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Versandkosten werden gesondert berechnet.

Alle Preise

auf Anfrage!



- 90 - Zerkleinerungsgeräte, Absauganlagen und Sonderbau

Zerkleinerungsgeräte für Papier und Folie

Recycling und Technologie Center für Absaugung, Zerkleinerung, Recycling und Industriemontage

Andere Größen oder 
Sonderanfertigungen 
auf Anfrage!

Allgemeines Recycling und Technologie Center im Bereich Absaugung, Zerkleinerung, Recycling und 
Industriemontage. In den Bereichen Druck, Verpackung, Lebensmittel, neue Materialien, Textil uvm. 
Einzusetzen beim Beseitigen von endlosen Randstreifen und Stanzgittern, oder Stanzbögen, 
Leerpackungen, Stanzlingen.

Zerkleinerungsgeräte

Innovationen im Bereich Zerkleinerung sind:
geringster Luftwiderstand im Zerkleinerungsgerät
bis zu 50% höhere Saugleistung 
lufttechnischer Anlagen
neuartige einreihige Einstellung 
der Statormesser
geringe Einbaugewichte
Edelstahlgeräte
Sondergrößen
Schredderbau

Absauganlagen und Sonderlösungen

mobile und stationäre Absauganlagen
Beistelllösungen oder zentrale Anlagen
Foliensack, Container oder Pressenbetrieb
serienmäßige Feinstaubfilterung
Einsatz von Edelstahlanlagen
Rückluftgewinnung über Filterstationen
Kompaktionierungsanlagen
neuartige Ölsprühsysteme bei klebenden Materialien
Anlagengröße und Bauform frei wählbar
Ersatzteile wie Filter, Foliensäcke, Trichter



- 91 -

Planungsunterlagen

Planungsunterlagen für den Selbstbau von Absauganlagen

Technische Bezeichnungen:

Rohrdurchmesser DN [mm] 
Rohrquerschnitt A = [cm²]

Druck = Pascal [Pa]
Volumenstrom = V [m³/h]

Luftgeschwindigkeit = w [m/s]



Unterschiede, die Sie wissen sollten: 
Grundsätzlich wird ein Entstauber zum Absaugen einer einzigen Staubquelle eingesetzt. Manchmal ist es sinnvoll mit einem 
Entstauber mehrere Maschinen abzusaugen. In diesem Fall wird der Entstauber als Absauganlage (Filteranlage) betrieben und 
demzufolge müssen alle Anforderungen an eine stationäre Absauganlage erfüllt werden. Es ist in hohem Maße notwendig, die 
Forderungen und Bestimmungen der TRGS 553 einzuhalten. 
 
Was Sie beim Planen und Errichten einer Absauganlage beachten müssen: 
 Der Gesamtquerschnitt der abzusaugenden Maschinen und deren Stutzen sollte die Querschnittsfläche des Ansaugstutzens des 

Entstaubers (Filteranlage) nicht überschreiten. 
 Der Absaugstutzen an einer einzigen Maschine darf nicht größer sein als der Gesamtanschlussquerschnitt am Entstauber (Filteranlage). 
 Abzweige und Bögen sind im Rohrleitungsnetz so selten wie möglich zu verwenden. 
 90°-Abzweige sind generell zu vermeiden. 
 Verlegen Sie einen Abzweig immer so, dass d1 zum Entstauber (Filteranlage), d2 als weiterführende Hauptrohrleitung und d3 in Richtung 

der abzusaugenden Maschine führt.  
 Abstufungen an Abzweigreduzierungen müssen so gestaltet werden, dass die Strömungsgeschwindigkeiten annähernd gleich bleiben d2 + 

d3  d1. 
 Bei längeren Abzweigleitungen sollte der Querschnitt der Rohrleitung größer als der Maschinenanschluss gewählt werden. 
 Eine Absaugreduzierung darf nur vom Absauggerät zur Maschine geringer ausgelegt werden und sollte möglichst nahe bei der Maschine 

liegen. 
 Planen Sie Ihre Absaugleitung vom Absauggerät zur abzusaugenden Maschine so kurz wie möglich. 
 Jede abzusaugende Maschine muss mit einem Absperrschieber ausgestattet sein, der generell nach dem Abschalten der Maschine 

automatisch zu schließen ist, in bestehenden Anlagen, die nach 1993 errichtet worden sind. 
Die TRGS 553 fordert generell automatische Absperrschieber (elektromotorische- oder elektropneumatische). Diese sind mit der 
Steuerung des Entstaubers (Filteranlage) zu verbinden und dürfen sich erst mit einem Nachlauf nach dem Abschalten der Maschine 
automatisch schließen. 

 PU-Absaug-Schläuche haben durch ihren großen Reibungswiderstand einen hohen Druckverlust. Durch diesen Umstand müssen die 
Schlauchlängen auf ein Minimum reduziert werden. Der Druckverlust bei 1m Absaugschlauch ist 5 - 6 mal höher als bei einem 
längsgefalzten Rohr. 

 Verwenden Sie am Ende des Schlauches immer eine Schlauchmanschette und erden Sie an der Schlauchmanschette den Drahtwendel 
des Schlauches mit einer Schraube, um einen Potenzialausgleich zu schaffen. 

 Alle Rohrleitungen müssen vom Maschinenstutzen bis zur Sammelrohrleitung elektrisch leitend verbunden sein. 
 
Wie sorgfältig Sie Ihre neue Absauganlage planen und ausführen sollten: 
Ein modernes Entstaubungskonzept wird nur durch den frühzeitigen Informationsaustausch realisiert, d.h. ein enger Kontakt 
und gute Zusammenarbeit zwischen Betreiber, Aufsichtsbehörde und Entstaubungsspezialist sind die Voraussetzungen für  
maßgeschneiderte und energietechnisch optimale Absaug- und Abscheidanlagen. 
Beachten Sie folgende Kriterien: 
 Planen Sie absehbare Erweiterungen Ihrer Absauganlage ein. 
 Erwerben Sie nur den neusten Stand der Technik. 
 Wählen Sie Filtermodul- oder Bausteinsysteme, diese gewähren durch das Einhalten strenger Baukasten- und Rastermaße die 

Erweiterung von Filterelementen; nur so kann Ihre Filteranlage mit Ihrem Betrieb wachsen. 
 Setzen Sie Entstauber und Filteranlagen für gewerbliche Zwecke nur ein, wenn Sie den Richtlinien der TRGS 553, BGI 739 (vorher 

ZH1/739), TA-Luft, TA-Lärm und somit den aktuellen Euro-Normen entsprechen. 
 Erfragen Sie vor dem Kauf bei ihrem Händler oder direkt beim Hersteller eines Entstaubers (Filteranlage), ob dieser mit den geltenden 

Prüfzeichen ausgestattet ist. 
 Sind die Filtermedien zur Abscheidung von gesundheitsgefährdeten Stäuben nach ZH 1/487 geprüft und zugelassen? 
 Erfüllen die Geräte die Sicherheitsregeln für das Abscheiden von Holzstaub und Spänen gemäß den Richtlinien? 
 Der Entstauber (Filteranlage) sollte mit Filter BIA - Zertifikat H20,2mg/m³ oder H3<0,1mg/m³ ausgestattet sein. 
 Bei einem Luftvolumenstrom von mehr als 10.000m³/h muss die Anlage mit einer Reststaubüberwachung ausgestattet sein. 
 
Wie Sie Ihre Energiekosten senken können: 
 Setzen Sie nur reingasseitige Ventilatoren im Unterdrucksystem, welche drehzahlverstellbar sind, ein. Diese können über einen 

Frequenzumrichter automatisch stufenlos geregelt werden.  
 Der konstante Unterdruck wird anlagenbezogen eingestellt, der Ventilator fördert drehzahlgeregelt nur die tatsächlich benötigte Luftmenge. 

Der Stromverbrauch sinkt bei geringerer Luftleistung des Ventilators überproportional stark ab.  
 Durch die hohe Wirtschaftlichkeit einer solchen Ausstattung amortisieren sich die Mehrkosten für die Anschaffung in kürzester Zeit. 
 
Jeder Ventilator hat eine eigene Kennlinie. Die Ventilatoren im Holzbereich zeichnen sich durch die Förderung großer 
Luftvolumen aus. Die Leitung eines Ventilators ist abhängig von dem Widerstand der angeschlossenen Anlage. Der 
Widerstand einer Absauganlage ergibt sich aus  

1. der Leitungslänge  
2. dem Durchmesser der Leitungen  
3. Einbauten wie Umlenkungen und Abzweigungen  
4. Widerstand der angeschlossenen Maschinen 

Mit zunehmendem Leitungswiderstand sinkt die Ventilatorleistung beträchtlich. Generell gelten folgende Zusammenhänge: 
 
Zusammenhänge Durchmesser, Volumen, Ventilatorleistung 
P steht für die elektrische Anschlussleistung, V für das zu fördernde Luftvolumen und  
D für den Rohrdurchmesser.  
 
Nimmt das zu fördernde Luftvolumen z.B. um 10% zu, ergeben sich daraus bereits 33% höhere elektrische Anschlusswerte. 
Umgekehrt gilt: Bei einer Zunahme des Durchmesser der angeschlossenen Leitungen um 10% ergibt sich eine Senkung der 
erforderlichen Ventilatorleistung um mehr als ein Drittel! 
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Tabelle 1

DN A 20m/s Druckverlust 23m/s Druckverlust 28m/s Druckverlust

[mm] [cm²] in m³/h Pa/m in m³/h Pa/m in m³/h Pa/m
80 50 362 45 416 60 507 90
90 64 458 40 527 53 641 79

100 79 565 37 650 48 792 71
120 113 814 30 936 40 1140 59
125 123 884 29 1016 38 1237 57
140 154 1108 26 1275 34 1552 50
150 177 1272 24 1463 32 1781 47
160 201 1448 23 1665 30 2027 44
180 254 1832 20 2107 26 2565 40
200 314 2262 18 2601 24 3167 35
224 394 2837 16 3263 21 3972 32
250 491 3534 14 4064 19 4948 28
280 616 4433 13 5098 17 6207 25
300 707 5089 12 5853 16 7125 24
315 779 5611 11 6453 15 7855 22
355 990 7126 10 8195 14 9977 20
400 1257 9048 9 10405 12 12667 18
450 1590 11451 8 13168 11 16031 16

Tabelle 2
Ansaug-
Stutzen

DN [mm]

Luftge-
schwindigkeit

[m/s]

Druck-
verlust

[Pa]
160 20 700
100 20 500
200 28 2000-3000
200 20 1000
160 20 600
80 20 1000
120 20 1500
140 20 1300
140 20 1700
100 20 1200
150 20 1000
100 23 850
120 20 1000
160 23 1000
120 23 1000
150 23 500
140 23 1200
140 23 1500
120 23 1200
160 23 800

bzw. Filterflächenbelastung
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Horizontalplattensäge

Luftmenge (m³/h) abhängig von Luftgeschwindigkeit (m/s) 
mit zugehörigem Druckverlust (Pa) pro m Rohrleitungslänge

Anhaltswerte – Abzweige, Bögen und Verteiler haben einen Verlust von mind. 50Pa

Maschinentyp
Bezeichnung

Abrichthobelmaschine
Bandsäge

Bearbeitungszentrum 
Breitbandschleifmaschine pro Aggregat

Dickenhobelmaschine
Formatkreissäge oben
Formatkreissäge unten 

Unbedingt Herstellerangaben aus der Betriebsanleitung beachten!

Rohrdurch-
messer 

Rohr-
querschnitt

Berechnung der Luftmenge:

Tischfräse am Tisch
Tischfräse am Anschlag

Umfälzmaschine
Vertikalplattensäge

Vierseitenhobel pro Aggregat
Zapfenschneid- u. Schlitzmaschine

Kantenanleimmaschine pro Aggregat
Kantenschleifmaschine pro Aggregat

Langbandschleifmaschine m. Schiebetisch
Langlochbohrmaschine

Pendelsäge
Restholzzerkleinerer, langsam laufend

Berechnungsformel für die notwendige Filterfläche der Anlage:
notwendiger Volumenstrom,
Summe der gleichzeitig abzusaugenden MaschinenFilterfläche [m²]

Volumenstrom des Ventilators [m³/h]
zulässige Filterflächenbelastung [m³/m²/h] max. zulässige Filterflächenbelastung = 150m³/m²/h (120 besser)

zulässige Filterflächenbelastung [m³/m²/h]
Volumenstrom des Ventilators [m³/h]

Filterfläche [m²]



 
Wie Sie den notwendigen Unterdruck berechnen: 
 Der Druckverlust am Ansaugstutzen des Ventilators im Filter beträgt 800Pa. Bei mobilen Geräten (AL-KO) und beim  

Eco-JET von AL-KO wurde der Druckverlust schon berücksichtigt. Bei stationären Anlagen ist dieser Wert noch nicht mit 
einbezogen und muss deshalb noch addiert werden. Genaue Angaben finden Sie in der Betriebsanleitung des Herstellers. 

 Die Tabelle 2 enthält dazu Richtwerte, welche Sie für Ihre Berechnungen zu Grunde legen können. Addieren Sie die 
Maschinen mit dem höchsten Unterdruckbedarf und den Druckverlust abhängig von der Länge des Rohrsystems, um den 
gesamten notwendigen Unterdruck zu erhalten. Werden in einem Rohrleitungsnetz mit einem Ventilator mit festen 
Drehzahlen mehrere Absperrschieber geschlossen, so erhöhen sich die Druckdifferenz, die Absaugleistung an den offenen 
Absperrschiebern und die Förderleistung. 

 
Wie Sie Absauggebläse, Ventilator oder Absauggerät richtig auswählen: 
Für diese Festlegung müssen alle Rohrleitungen zu den jeweiligen Maschinen berechnet werden. In den meisten Fällen ist die 
Rohrleitung mit dem größten Druckverlust die Leitung mit der größten Rohrlänge. Erst wenn Sie die richtige Luftmenge und den 
gesamt notwendigen Unterdruck berechnet haben, sind Sie in der Lage, den richtigen Entstauber (Filteranlage) auszuwählen.  
 
Berechnungsformel: 
Druckverlust Maschine(n) + Leitungsdruckverlust + Filterdruckverlust (bei mobilen Geräten schon berücksichtigt) = notwendiger Unterdruck. 
Beachten Sie, dass jeder Abzweig, Rohrbogen und Verteiler einen Verlust von mind. 20Pa hat. 
Vergessen Sie bei Ihrer Berechnung den Druckverlust pro Längenmeter vom eingesetzten Absaugschlauch nicht! 
 
Rechenbeispiel: 
 Summieren Sie die Luftmengen (m³/h) am Absaugstutzen (DN Rohr/mm) der gleichzeitig betriebenen Maschinen bei der 

notwendigen Luftgeschwindigkeit (m/s) – siehe Tabelle 1.  
 Wenn in der Anlage nur eine Maschine abgesaugt werden soll, dann ist für die Berechnung der Luftmenge der Wert für die 

Maschine mit dem größten Druckverlust maßgebend. 
 Wichtig! Alle übrigen Maschinen müssen vom Rohrsystem durch das Schließen der entsprechenden Absperrschieber 

getrennt werden. 
 

Maschine Maschinen- 
Bezeichnung 

Ansaugstutzen 
DN [mm] 

Luft-
geschwindigkeit 

[m/s] 

Luftmenge 
je Stutzen 

[m³/h] 

Luftmenge 
gesamt 
[m³/h] 

M1 Formatkreissäge oben / unten 80 / 120 23 / 23 416 / 936 1352 
M2 Abrichthobelmaschine 160 28 2027 2027 
M3 Dickenhobelmaschine 160 28 2027 2027 
M4 Bandsäge 100 23 650 650 

Summe  6046m³/h
 
Bei dem gleichzeitigen Betrieb von allen Maschinen wäre es erforderlich 6046m³/h abzusaugen. 
 
Bei einem Parallelbetrieb von 2 Maschinen sollen Abrichthobelmaschine M2 und Dickenhobelmaschine M3 gleichzeitig 
abgesaugt werden. Die Summe der abzusaugenden Luftmengen beträgt 4054m³/h. Da bei diesen beiden Maschinen die 
höchsten Luftmengen abzusaugen sind, können auch zwei andere Maschinen im Parallelbetrieb laufen. Für die Berechnung 
sind aber die Maschinen mit der höchsten Luftmenge maßgebend. Würde man versehentlich mit den kleineren Werten rechnen, 
wäre die geförderte Luftmenge zu gering, um Maschinen im Parallelbetrieb laufen zu lassen bzw. die gesamte Anlage wäre zu 
gering dimensioniert.  
 
Auslegung der Verrohrung: 
Im vorliegenden Beispiel sollen 2 Maschinen gleichzeitig abgesaugt werden. 
In der Gesamtanlage befinden sich die Maschinen M1+M2+M3+M4. 
Die Anschlussdurchmesser der Maschinen betragen:  
 

Maschine Anschluss-Durchmesser 

ergibt laut 
Tabelle 1 

Rohrquerschnitte 
M1 DN1 = 80 + 120mm, entspricht Ø Rohr 150mm 50cm² + 113cm² = 163cm² 
M2 DN2 = 160mm 201cm² 
M3 DN3 = 160mm 201cm²
M4 DN4 = 100mm 79cm² 

 
M2 und M3 haben zusammen einen Anschlussquerschnitt von 402cm². 
Die Auslegung der Verrohrung für diese beiden Maschinen wird unter Berücksichtigung der Wahl der nächst größeren 
Rohrdimension festgelegt d.h., 402cm² wird aufgerundet und laut Tabelle 1 ergibt der nächst höhere Wert (491cm²) den 
Rohrdurchmesser für die Hauptleitung DN = 250mm. 
Dieser Hauptstrang wird mit Hilfe von zwei Rohrabzweigen zu M2 und M3 aufgeteilt. Da diese Maschinen den gleichen 
Anschluss-Stutzen Ø = 160mm haben, werden dafür je ein Rohrabzweig [RA-1 mit d1 = 250mm (Zugang), d2 = 250mm 
(Weiterführung), d3 = 160mm (Abgang)] eingesetzt. 
M1 erhält einen Anschluss von DN1 = 150mm (Aufteilung mit Hosenstück RO-HO d1 = 250mm (Zugang),  
d2 = 150mm (Abgang zu M1), d3 = 100mm (Abgang zu M4).  
M4 erhält einen Anschluss von DN4 = 100mm. 
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Darstellung der Ergebnisse 

 
 

--> Bei einem Druckverlust von 1788Pa würde eine POWER UNIT 250 von AL-KO benötigt. 
 
Welche Sicherheitsbestimmungen Sie unbedingt beachten müssen (auszugsweise): 
 Nicht betriebene Maschinen werden durch automatische Absperrschieber vom Entstauber (Filteranlage) getrennt.  

Diese müssen mit dessen Steuerung verbunden sein. 
 Das Anlaufen und Abschalten des Ventilators eines Entstaubers oder einer Absauganlage muss automatisch geschehen, 

um die Förderfähigkeit sicherzustellen. Bei Maschinenstart wird automatisch Luft gefördert und nach Maschinenstopp 
automatisch die Luftförderung unterbrochen. Neuanlagen sollten mit einer automatischen Abrüttlung ausgestattet sein.  
Ist ein längeres Rohrleitungsnetz vorhanden, darf das Abschalten des Ventilators nur mit Nachlauf erfolgen. Im Brandfall 
oder bei sonstigen Havarien muss die Absauganlage über NOT-AUS-Schalter abgeschaltet werden können. 

 Der vom Entstauber (Absauganlage) erzeugte Unterdruck muss so groß sein, dass alle angeschlossenen Maschinen 
wirksam mit einer Mindest-Luftgeschwindigkeit an jedem Anschluss-Stutzen (Maschine) abgesaugt werden können.  
Für trockene Späne werden der Berechnung 20m/s, für grobe feuchte Späne 28m/s zu Grunde gelegt. Entstauber mit  
einem Anschlussstutzendurchmesser über 200mm müssen mit einer automatischen Feuer - Löscheinrichtung  
ausgerüstet sein. Selbstständig auslösende Löschanlagen müssen auch mit Hand ausgelöst werden können. 

 
Was Sie beachten müssen, wenn Sie einen Entstauber in Arbeitsräumen aufstellen: 
 Für Entstauber (Mobile Geräte) gilt aus Gründen des Brand- und Explosionsschutzes, dass der Anschlussdurchmesser  

des Gerätes nicht mehr als 300mm Durchmesser und der Luftvolumenstrom höchstens 6000m³/h betragen dürfen.  
Das Sammelvolumen der Spänebehälter ist auf 500 Liter begrenzt. 

 Durch ein Signal muss der Betreiber deutlich erkennen, wenn der Mindestvolumenstrom unterschritten wird. 
 Ventilatoren dürfen nur reinluftseitig angeordnet sein (Unterdruckanlagen). Bei automatischem „Start“ sind automatische 

Absperrschieber vorgeschrieben.  
 
Was Sie beachten müssen wenn Sie eine Filteranlage (Absauganlage) im Freien aufstellen: 
 Filteranlagen über 6000m³/h Absaugleistung, Ventilatoren, eventuell ein dazugehöriges Silo sind außerhalb von 

Arbeitsbereichen, also im Freien aufzustellen. Die Vorschriften der TA-Lärm sind einzuhalten. 
 Rückluftleitungen bedürfen einer Entkopplung von der Filteranlage durch den Einbau von Druckentlastungseinrichtungen 

wie z.B. Umlenkkanälen 2x90° oder 1x180° mit einer gleichzeitigen Druckentlastung (Berstscheibe) ins Freie. 
Einblasstutzen sind mit einer Pendelklappe auszustatten. 

 Rückluftleitungen, welche durch Brandschutzwände (F 90) führen, bedürfen geprüfter Brandschutzklappen. Die Fort- und 
Rückluft muss umgeschaltet werden können (Sommer - Winterbetrieb, oder bei einer möglichen Störung), falls die 
gereinigte Luft in die Arbeitsräume zurückgeführt werden soll. Die Rückluft darf nur in die Arbeitsräume, aus denen 
abgesaugt wird, zurückgeführt werden. Die Eintrittsgeschwindigkeit der Rückluft sollte den Richtwert von 8m/s nicht 
überschreiten. 

 Filtermaterial bei Luftrückführung in die Arbeitsräume bedarf der Kategorie F bzw. G und einer Filterflächenbelastung unter 
150m³(m²h).  

 Grundsätzlich gilt: Holzstaubkonzentration in Rückluft nicht mehr als 0,2 mg/m³ (bei 50% Luftrückführung). Bei erheblichem 
Umfang der Be- und Verarbeitung von Buche und Eichenholz 0,1mg/m³ (bei 100% Luftrückführung – Regelfall). 

 
Unsere dringende Empfehlung, um Gefahr abzuwenden: 
Sie sollten aus sicherheitstechnischen Gründen vor der Neuanschaffung bzw. Optimierung Ihrer vorhandenen Absauganlage 
Spezialisten der Berufsgenossenschaft (HBG) oder andere Fachleute mit vergleichbarer Sachkunde zu Rate ziehen. 
Wesentliche Forderungen für das sichere Errichten und Betreiben von Anlagen zum Absaugen und Abscheiden von  
Holzstaub und Spänen werden insbesondere gestellt in den 

  
 
 
 
 

 

Auskunft und Unterlagen erhalten Sie bei der HBG Holz-Berufsgenossenschaft  

Maschine Anschluss Ø 
Druckverlust pro 

Maschinenanschluss 
bei 20m/s 

M1 Kreissäge 150mm(120/80) 1500Pa
M2 D.-Hobelmaschine 160mm 600Pa 
M3 Abrichtmaschine 160mm 700Pa 
M4 Bandsäge 100mm 500Pa 
   
Höchster Druckverlust 
an der Kreissäge 1500Pa Summe 1788Pa 

Formstücke, Bögen, 
Abzweige und PU 

Schlauch wurden nicht 
berücksichtigt 

8xRohr DN250, 1m, 
Druckverlust 19Pa/m 160Pa 

4xRohr DN150, 1m, 
Druckverlust 32Pa/m 128Pa 

 Gesetzen und Verordnungen  Unfallverhütungsvorschriften 
 Berufsgenossenschaftlichen Richtlinien, 

Sicherheitsregeln, Merkblättern 
 DIN Normen 
 ATEX 

 VDE Bestimmungen  VDI Richtlinien 
 VDMA Einheitsblättern  Baurechtsvorschriften 
 Bestimmungen der Schadensversicherungen und im  Brand- u. Explosionsschutz 
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Anschauungsbeispiele für Rückluftführung und Sicherheitseinrichtungen 

                                 

                     

  
 

Tabelle für Rückluftkanäle mit Querschnitt in cm² und Luftmenge in m³/h  
(Gültigkeit bei stationären Anlagen außerhalb des Maschinenraumes) 

Rückluft Querschnitt Luftmenge bei 4m/s Luftmenge bei 8m/s Luftmenge bei 10m/s 
A [mm] B [mm]  [cm²] [m³/h] [m³/h] [m³/h] 

250 250 625 900 1900 2250 
250 400 1000 1440 2880 3600 
250 500 1250 1800 3600 4500 
300 300 900 1296 2592 3240 
300 500 1500 2160 4320 5400 
300 600 1800 2592 5184 6480 
300 700 2100 3024 6048 7560 
300 800 2400 3456 6912 8640 

 400 400 1600 2304 4608 5760 
400 500 2000 2880 5760 7200 
400 711 2844 4095 8191 10238 
400 800 3200 4608 9216 11520 
400 1000 4000 5760 11520 14400 
500 500 2500 3600 7200 9000 
500 700 3500 5040 10080 12600 
500 800 4000 5760 11520 14400 
500 1000 5000 7200 14400 18000 
600 600 3600 5184 10368 12960 
600 800 4800 6912 13824 17280 
600 1000 6000 8640 17280 21600 
675 800 5400 7776 15552 19440 
840 1000 10080 14515 29030 36288 

 

Quelle: 
Bildmaterial HBG 

Ab 01.07.2003 ist der Betreiber 
(Betriebsleiter) verpflichtet in seinem 
Betrieb ein Explosionsschutz- 
dokument vorzulegen.  
 
3 Zonen 20/21/22 zu ersehen in der  
BGI 739 vom HBG 

- 96 -

Planungsunterlagen für den Selbstbau von Absauganlagen



1 Formatkreissäge DN 140
2 Vertikale Plattensäge DN 160
3 Komb. Abrichte/Dickte DN 160
4 Tischfräse DN 160
5 Tischbandsäge ohne
6 Tischbandschleifmaschine DN 180
7 Kantenschleifmaschine DN 140
8 Kantenanleimmaschine DN 120
9 Astlochfräse ohne
10 Furnierfügesäge ohne
11 Dübellochbohrmaschine ohne
12 Abgesaugter Arbeitstisch DN 160

Filterfläche 60m²
Ventilatorleistung 7,5kW

Beispiel einer Absauganlage für Handwerksbetriebe mit ca. 10 Mitarbeitern

1+2 Formatkreissäge DN 140 14 Tischoberfräse ohne
3 Vertikale Plattensäge DN 160 15 Kettenstemmer DN 55
4 Abrichte DN 160 16 Zapfschneid- und Schlitzmaschine DN 220
5 Dickte DN 160 17 Furnierfügesäge ohne

6+7 Tischfräse DN 160 18 Dübellochbohrmaschine ohne
8 Tischbandsäge ohne 19+20 Abgesaugter Arbeitstisch DN 160
9 Tischbandschleifmaschine DN 160+120
10 Breitbandschleifmaschine DN 280 Filterfläche 120m²
11 Kantenschleifmaschine DN 140 Ventilatorleistung 1 5,5kW
12 Kantenanleimmaschine DN 140 Ventilatorleistung 2+3 7,5kW
13 Astlochfräse ohne

Quelle: Bildmaterial HBG

Symbolische Darstellung einer Werkstattausstattung - 97 -

Beispiel einer Absauganlage für Handwerksbetriebe mit bis zu 5 Mitarbeitern

Symbolische Darstellung einer Werkstattausstattung...



Rohranlage mit Bord und Sickenschellen
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Symbolische Darstellung einer Absauganlage
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Rohranlage mit Nippel und Muffen, Abdichtung mit Dichtband

Symbolische Darstellung einer Absauganlage
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Einheitliche Richtlinien in der EU 
 
Die zahlreichen nationalen Richtlinien zum Explosionsschutz wurden nun europaweit vereinheitlicht. Seit dem 1. 
Juli 2003 ist die Anwendung  der neuen Richtlinien 94/9/EG (ATEX 95, ehemals 100a) und 99/92/EG (ATEX 137, 
ehemals 118a) Pflicht. Die ATEX 95 (kurz für das Französische ATmosphere EXplosible) legt Anforderungen an 
Produkte fest und wendet sich vornehmlich an Hersteller. Die ATEX 137 beschreibt Anforderungen an 
Arbeitsstätten und ist für Betreiber relevant. 
 
Die „Betreiber-Richtlinie“ ATEX 137 
 
Die ATEX 137 befasst sich mit dem betrieblichen Arbeitsschutz und wurde mit der Betriebssicherheitsverordnung 
in nationales Recht umgesetzt. Im Wesentlichen erlegt sie den Arbeitgebern folgende Pflichten auf: 
 

 Ermittlung der explosionstechnischen Staubkenngrößen (Zündtemperatur, Glimmtemperatur, 
Mindestzündenergie (MZE), Leitfähigkeit, Selbstentzündungsverhalten, elektrostatisches Verhalten, 
Lösemittelanteil) 

 Zoneneinteilung des Betriebs je nach Explosionsgefahr 
 Kennzeichnung der Explosionsgefährdeten Bereiche 
 Festlegung von Schutzmaßnahmen 
 Betriebsanweisungen für die Mitarbeiter 
 Erstellung eines Explosionsschutzdokuments, das alle ermittelten Daten und durchgeführten 

Maßnahmen enthält. 
 
Die Zoneneinteilung des Betriebs erfolgt nach folgender Systematik: 
 

Gruppe Zone Wahrscheinlichkeit/Dauer 
Explosionsgefahr Schutzvorkehrungen Gas/Nebel/Dämpfe Staub 

II 0 20 Gefahr ständig, langzeitig oder häufig sehr hoch 
II 1 21 Gefahr gelegentlich hoch 

II 2 22 Gefahr im Normalbetrieb nicht  
(wenn dann nur selten und kurzzeitig) normal 

 
Zone 20 

 Umfasst Bereiche, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre, die aus Staub/Luft-Gemischen besteht, 
ständig, langzeitig oder häufig vorhanden ist. (Der Begriff häufig ist im Sinne von zeitlich überwiegend zu 
verwenden) und in dem Staubablagerungen unbekannter oder übermäßiger Dicke gebildet werden 
können. Staubablagerungen allein bilden keine Zone 20. (z.B.: Nachfilter) 

 
Wenn diese Bedingungen auftreten, sind sie im Allgemeinen nur im Inneren von Behältern, Rohrleitungen, 
Apparaturen usw. anzutreffen. Bereiche, in denen Staubablagerungen vorhanden sind, aber wo Staubwolken 
nicht dauernd oder langzeitig oder häufig vorhanden sind, gehören nicht zu dieser Zone. 

 
Zone 21 

 Bereich, in dem bei normalem Betrieb gefährliche explosionsfähige Atmosphäre in Form einer 
Staubwolke in Luft gelegentlich auftreten kann. Ablagerung oder Schichten von brennbarem Staub 
werden im Allgemeinen vorhanden sein. (z.B.: Kabinen) 

 
Hierzu können u.a. Bereiche in der unmittelbaren Umgebung von z.B. Staubentnahme- oder Füllstationen 
gehören und Bereiche, wo Staubablagerungen auftreten und bei normalem Betrieb eine explosionsfähige 
Konzentration von brennbaren Staub im Gemisch mit Luft bilden können. 

 
Zone 22 

 Bereich, in dem nicht damit zu rechnen ist, dass bei normalem Betrieb gefährliche explosionsfähige 
Atmosphäre in Form einer Staubwolke in Luft auftreten kann, aber wenn sie dennoch auftritt, dann nur 
kurzzeitig, oder in dem Anhäufungen oder Schichten von brennbarem Staub vorhanden sind. 

 (z.B.: außerhalb der Kabine) 
 

Hierzu können Bereiche in der Umgebung Staub enthaltender Geräte, Schutzsysteme und Komponenten 
gehören, in denen Staub aus Undichtigkeiten austreten und Staubablagerungen bilden kann. 

 
Kennzeichnung der Zonen 
 
Explosionsgefährdete Bereiche (Zonen) sind an ihren Zugängen deutlich und dauerhaft mit nachstehenden 
Warnzeichen zu kennzeichnen: 
 

 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre (Dreieck mit “EX“) 
 Zutritt für Unbefugte verboten (Rundes Verbotszeichen) 
 Feuer, offenes Licht und Feuer verboten (Rundes Verbotszeichen) 

 
- 100 - ATEX
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Bestellanschrift wenn abweichend

Firma: Lieferanschrift:
Name: Firma:
Straße: Straße:
PLZ Ort: PLZ Ort:
Kunden Nummer:
Tel.: Blatt-Nr.:
Fax: Bestell-Datum:

Liefertermin [KW]:
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Ort, Datum Unterschrift und Stempel des Bestellers

     Anfrage       Bestellung Rohr- und Formteile

Funk-Tel.:

Durchmesser der Stutzen [mm],
falls Bord gewünscht bitte ankreuzen!

Lieferzeit: max. 10 Arbeitstage, nach Auftragslage oder Vereinbarung. Transportkosten trägt der Kunde. Bei dem Transport der Ware behalten wir uns vor, die Versandart und den Frachtführer frei zu 
wählen. Zahlung: Bei Erstgeschäft kann von unserer Seite aus Vorkasse oder Bezahlung per PayPal („Geld senden“ an E-Mail-Adresse: info@bigtools.de) gefordert werden. Unsere Rechnungen sind 
innerhalb von 8 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug, jeweils ab Rechnungsdatum, zu zahlen. Der Besteller erkennt mit seiner Unterschrift die im Katalog aufgeführten 
allgemeinen Verkaufs- und Zahlungsbedingungen im vollen Umfang an. Rücklieferung von nicht benötigter Ware wird nicht akzeptiert. Der erweiterte Eigentumsvorbehalt wird vom Kunden anerkannt.

Bestellungen werden nur mit gültiger Unterschrift weiter bearbeitet!

Pos.
Menge,
Stück

Artikel,
Kurz-Bezeichnung

Länge
[mm]

Winkel
[Grad]

Gesamt
Preis in €

Wichtig!
Kopieren Sie bei dem Bedarf von mehreren

Bestellformularen dieses Blatt vor dem Ausfüllen ab
oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.

Unsere AGB's finden Sie im Internet unter:
http://www.absaugungstechnik.de/agb 

Lieferantenadresse:

zutreffendes bitte 
ankreuzen!



Bestellanschrift wenn abweichend

Firma: Lieferanschrift:
Name: Firma:
Straße: Straße:
PLZ Ort: PLZ Ort:
Kunden Nummer:
Tel.: Blatt-Nr.:
Fax: Bestell-Datum:
Funk-Tel.: Liefertermin [KW]:

Pos.
Menge
Stück Kurz-Bez. a b c d e f g h r L

Winkel
alpha

Profil
20/30/40

Gesamt
Preis in €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Anfrage       Bestellung Kanal-, Formteile

Bestellungen werden nur mit gültiger Unterschrift weiter bearbeitet!

Profil 20 bis Kantenlänge L=1000mm, ab L=1001mm Profil 30

Lieferzeit: max. 10 Arbeitstage, nach Auftragslage oder Vereinbarung. Transportkosten trägt der Kunde. Bei dem Transport der Ware behalten wir uns vor, die Versandart und den Frachtführer frei zu 
wählen. Zahlung: Bei Erstgeschäft kann von unserer Seite aus Vorkasse oder Bezahlung per PayPal („Geld senden“ an E-Mail-Adresse: info@bigtools.de) gefordert werden. Unsere Rechnungen sind 
innerhalb von 8 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug, jeweils ab Rechnungsdatum, zu zahlen. Der Besteller erkennt mit seiner Unterschrift die im Katalog aufgeführten 
allgemeinen Verkaufs- und Zahlungsbedingungen im vollen Umfang an. Rücklieferung von nicht benötigter Ware wird nicht akzeptiert. Der erweiterte Eigentumsvorbehalt wird vom Kunden anerkannt.

Ort, Datum Unterschrift und Stempel des Bestellers

Lieferantenadresse: Wichtig!
Kopieren Sie bei dem Bedarf von mehreren

Bestellformularen dieses Blatt vor dem Ausfüllen ab
oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.

Unsere AGB's finden Sie im Internet unter:
http://www.absaugungstechnik.de/agb 

zutreffendes 
bitte ankreuzen!



Notizen



autorisierter Fachhändler



Tel.: 03 76 03 / 30 04



Schutzgebühr 5,00€, 
Katalogerstellung: Thomas Schauer, www.chs-grafik.de

Wir sind klein genug, 
um auf Ihre Wünsche 
eingehen zu können.

Wir sind aber groß genug, 
um Ihr leistungsfähiger 

Partner zu sein. 
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