Verbindungs- und AnschluBSteile (verzinkt) e
R

Die Ausfiihrung der Rohre und der zugehorigen Formstlicke erfolgt nach DIN 24145, DIN 24147 und DIN EN 12237 in den Abmessungen
DN 80 - 1250 mm, Formstiicke sind in gefalzter oder in punktgeschweiliter Verbindung lieferbar, standardméaRig eingesetztes Material:
verzinktes Blech 0,60 - 1,20 mm, Blechdicke in Abh&ngigkeit von Dimension, Druckstufe und Norm. Auf Wunsch sind auch Ausfihrungen
in Edelstahl lieferbar, Formstiicke werden sowohl ohne als auch mit Doppellippendichtung (Safe-Ausfilhrung) hergestellt, Rohre und
Formstticke kdnnen mit Rundflansch oder mit Bord fir Spannschellen geliefert werden.
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280 7,20 7,20 8,30 8,30 - 1,45
2100 7,80 7,80 8,60 8,60 15,60 1,45
2112 7,80 7,80 9,40 9,40 17,60 1,50
2120 8,00 8,00 9,40 9,40 17,60 1,65
2125 8,00 8,00 9,40 9,40 17,60 1,70
2140 8,90 8,90 10,50 10,50 18,50 1,75
2150 9,20 9,20 10,50 10,50 18,90 1,80
2160 10,10 10,10 10,70 10,70 19,00 2,10
2180 10,20 10,20 11,30 11,30 20,90 2,25
2200 10,30 10,30 11,70 11,70 22,30 2,35
2220 10,80 10,80 11,90 11,90 27,50 2,40
0224 10,80 10,80 11,90 11,90 27,50 2,45
2250 11,20 11,20 13,80 13,80 31,20 2,50
2280 11,80 11,80 14,10 14,10 34,10 2,50
2300 12,30 12,30 15,00 15,00 35,60 2,55
2315 14,10 14,10 16,50 16,50 36,60 2,60
2350 15,70 15,70 19,50 19,50 41,50 2,65
2355 15,90 15,90 19,50 19,50 41,50 2,65
2400 17,70 17,70 21,00 21,00 48,20 2,85
2450 21,50 21,50 26,30 26,30 60,80 3,10
2500 26,40 26,40 30,00 30,00 69,90 3,25
2560 29,60 29,60 34,50 34,50 74,30 3,55
2600 31,70 31,70 38,30 38,30 81,60 3,80
2630 37,20 37,20 51,20 51,20 90,80 3,90
2710 37,50 37,50 76,50 76,50 106,00 4,65
2800 42,30 42,30 90,80 90,80 140,80 6,45
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Verbindung von UM
und MA mittels
Sickenschelle SI-SP

empfohlen asymmetrisch +10% Aufpreis

(exzentrisch)

Schlauchmanschette, Maschinenanschluss, Enddeckel, Reduzierung

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.



