
Artikel Wetterschutzkragen Dachdurchführung Deflektorhaube Dachhaube Bord
Kurz-Bez. WE-KR RO-DD RO-DE RO-DH BO

 = 0° ... 45° mit Vogelschutzgitter mit Vogelschutzgitter

 
DN
d 1
mm 5 mm

€ € € € €/1xBord

ø80 32,60 132,10 141,70 58,70 1,20
ø100 36,60 132,10 141,70 58,70 1,25
ø112 36,60 147,00 141,70 63,00 1,25
ø120 38,60 147,00 141,70 63,00 1,40
ø125 38,60 147,00 141,70 63,00 1,45
ø140 38,60 154,60 163,80 68,70 1,45
ø150 39,60 154,60 163,80 68,70 1,50
ø160 43,50 154,60 163,80 71,00 1,75
ø180 46,50 162,20 205,40 75,60 1,90
ø200 49,40 162,20 205,40 79,80 1,95
ø220 55,50 162,20 222,20 85,50 2,00
ø224 55,50 188,50 222,20 85,50 2,05
ø250 63,90 188,50 222,20 90,50 2,10
ø280 68,70 188,50 222,20 98,00 2,10
ø300 75,30 196,40 223,60 103,70 2,15
ø315 86,40 196,40 244,80 110,60 2,20
ø350 97,50 204,00 277,40 124,90 2,20
ø355 97,50 204,00 277,40 124,90 2,25
ø400 124,10 218,60 410,90 144,20 2,40
ø450 138,50 233,80 466,10 174,90 2,60
ø500 140,30 248,70 544,40 210,30 2,75
ø560 150,30 297,80 712,80 261,00 3,00
ø600 170,10 302,00 788,30 286,30 3,20
ø630 201,00 305,10 876,20 304,30 3,25
ø710 231,00 310,80 1187,50 - 3,90
ø800 261,00 319,20 1341,40 - 5,45

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Größen und die Dachneigung folgendermaßen an:

Dachaufsatz                 d1=400mm, Winkel  0°  

Dachdurchführung       d1=350mm, Winkel  15° 

- 12 - Wetterschutzkragen, Dachdurchführung, Deflektorhaube (Abluftkopf), Dachhaube (Regenhaube)

Vermaßte Skizze erforderlich. 

für Flansch 
oder für Sicken-

schelle pro 
Stutzen

Dachaustragungen

auch für Schrägdach, zur 
Durchführung von Rohr, 
Grundplatte aus Blech

Abluftkopf mit 
Wasserschutzleiste

Regenhaube,
ab Nennweite 355mm

mit Innenkegel

Regenkragen mit 
Spannvorrichtung

Die Ausführung der Rohre und der zugehörigen Formstücke erfolgt nach DIN 24145, DIN 24147 und DIN EN 12237 in den Abmessungen
DN 80 - 1250 mm, Formstücke sind in gefalzter oder in punktgeschweißter Verbindung lieferbar, standardmäßig eingesetztes Material: 
verzinktes Blech 0,60 - 1,20 mm, Blechdicke in Abhängigkeit von Dimension, Druckstufe und Norm. Auf Wunsch sind auch Ausführungen 
in Edelstahl lieferbar, Formstücke werden sowohl ohne als auch mit Doppellippendichtung (Safe-Ausführung) hergestellt, Rohre und
Formstücke können mit Rundflansch oder mit Bord für Spannschellen geliefert werden.

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.


