Dichtungsprofil, Abdichtband, Zinkspray, Beton-, Stockschrauben

Abdichtband fiir Luftkanéle, Kaltschrumpfband, Vorlegeband, Alu-, Inox-, Zink-Spray, Bohrschrauben, Blindnieten oder Dichtblindnieten
Alu/Stahl, Stahl/Stahl, Alu/Edelstahl Edelstahl/Edelstahl mit Flachkopf oder Senkkopf, Betonschrauben mit Sechskant Innengewindeanker,
Stockschrauben usw. *auf Anfrage in weiteren Ausfiihrungen, Langen und Durchmessern lieferbar!

Kurz- : o Menge, Preis in
Bezeichnung Artikel Grofte Stiick €
. Rund-Dichtungsprofil
RU-DI fir Sickenschellen oder Breitbandschellen DN 5mm/36m | 1 Rolle 56’80
Gewebe-Dichtungsband o
GE-DI siber-grau 50mm, 50m* 1 Rolle 11,50
Zellgummi Breite 20mm
ZE-GU selbstklebend z;vischen Kanélen zum Abdichten Hog%;Tm’ 1Rolle 1 7’20
Zinkspray*,
Zum Ausbessern von Schadstellen auf verzinkten
Oberflachen, fiir Schnitt-, Schweill- und Schleifstellen,
ZI-SP sehr guter Korrosionsschutz, schnell trocknend, 0] L tasee 14’80
hitzebestandig bis +600°C, Zinkblumendekor bleibt
erhalten.
selbst schneidende Bohrschraube, %
SE-SCH gehartet DIN 7504, Form K, verzinkt 4,2x13mm 500St. 48’00
BAB-3 Blech-An-Bohrer (z.B. fiir Blindnieten) 3,1mm 5St. 9,70
BAB-4  Blech-An-Bohrer 4,1mm 5st. 11,20
Blindniete Alu/Stahl
BL-NI mit Sollbruchdorn, 4x8mm* 250st. 16,50
Flachkopf 4 x 8
Nietzange mit Einsétzen:
BL-ZA Blindnietzange 24-48mm 13t. 1 8’50
BE-S7  Betonschraube M8x70mm 18t. 1,55
mit Werkzeugansatz, w
BE-S8 Anschlussgewinde M8, 14mm, M8x80mm 1St. 1,70 :
BE-S10 Bohrdurchmesser 7,5 mm, verzinkt M8x100mm 1St 2’45
ST-SR6 Mex6Omm* | 1St. 0,45
ST-SR10  Stockschraube M8x100mm* | 1St. 0,80 = -
mit Werkzeugansatz, N
ST-SR12 | anschiussgewinde M8, 14mm, . M8x120mm 1St. 0,85 G
ST-SR14 Bohrdurchmesser 7,5 mm, verzinkt M8x140mm* 1st 1,00 it e
ST-SR16 M8x160mm* = 1St. | 1,20
Eindrehervorsatz fir T —
ED-VO  Elektroschrauber, M8 M8* 1St. | 22,50 E“g!
z.B. fiir Stockschraubenmontage
-28 - Montagezubehor - 2 -

alle Preise netto, zuzgl. ges. MwSt.




